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Behandlung von MOS-Baute Hen 

MOS-Bausteine sind besonders empfind- 
Lich auf eLektrostat ische Ladungen. 
FoLgendes ist daher zu beachten: 
a ELektrostat isch empf indl iche Bautei- 
le werden in Schutzverpackungen ge- 
lagert und transport iert . Auf der 
Packung wird obiges Etikett ange- 
bracht . 

a Jeder Kontakt der Elementanschlusse 
mit eLektrostat isch auf Ladbaren 
Mater iaLien ist unbedingt zu ver- 
meiden. 

a AnschLusse durf en nur beruhrt werden 
wenn das HandgeLenk geerdet ist. 
a ALs Arbei tsunter Lage ist eine geer- 
dete, Leitende Matte zu verwenden. 
a Pr intkarten nicht unter Spannung 
herausziehen Oder einstecken. 



HandLing MOS components 

MOS components are extremeLy sensitive 
to static charges. PLease observe the- 
refore the foL Lowing reguLat ions: 
a Components sensitive to static char- 
ges are stored and shipped in pro- 
tective packagings. On the package 
you find the above-mentioned symboL . 
a Avoid any contact of connector pins 
with foam packages and -foi L made of 
simi Lar chargeabLe package mater iaL . 
a Don't touch the connector pins, when 
your wrist is not grounded with a 
conducting wrist Let . 
a Use a grounded conducting mat when 
working with sensitive components . 
a Never pLug or unpLug PCBs containing 
sensitive components when the set is 
switched on. 
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SICHERHEIT UHD ERSTE HILFE 
SiCHERHEIT 

Durch Entfernen von Gehauseteilen, 
Abschirmungen etc. werden strom- 
fuhrende Teile freigelegt. Aus die- 
sem Grunde mussen die folgenden 
Sicherheitsvorschriften unbedingt 
beachtet werden: 

1 . Eingriffe in ein Gerat 

durfen nur von Fachpersonal vorge- 
nommen werden. 

2 . Vor Entfernen von Gehauseteilen: 

Gerat ausschalten und vom Netz 
trennen. 

3. Bei geoffnetem Gerat: 

Netzteil- Oder Motorkondensatoren 
mit einem passenden Widerstand 
entladen. 

Bauteile grosser Leistung, wie Lei- 

stungstransistoren und -widerstande 
sowie Magnetspulen und Wickel- 
motoren erst nach dem Abkuhlen 
beruhren. 

4. Servicearbeiten bei geoffnetem, 
unter Spannung stehendem Ge- 
rat: 

Keine blanken Schaltungsteile be- 
ruhren 

Isolierte Werkzeuge verwenden 
Metallene Halbleitergehause nicht 
beruhren, da sie hohe Spannungen 
aufweisen konnen. 

ERSTE HILFE (bei Stromunfallen) 

1 . Bei einem Stromunfali die betrof- 
fene Person raschmoglichst vom 
Strom trennen: 

Durch Ausschalten des Gerates 
Ausziehen Oder Unterbrechen der 
Netzzuleitung 

Betroffene Personen mit isoliertem 
Material (Holz, Kunstoff) von der 
Gefahrenquelle wegstossen 
Nach einem Stromunfali sollte im- 
mer ein Arzt aufgesucht werden. 

ACHTUNG 

EINE UNTER SPANNUNG STE- 
HENDE PERSON DARE NICHT 
BEROHRT werden, SIE KONNEN 
DABEI SELBST ELEKTRiSIERT 
WERDEN! 

2. Bei Bewusstlosigkeit des Verun- 
fallten: 

Puls kontrollieren, 

bei ausgesetzter Atmung kunstlich 
beatmen, 

Seitenlagerung des Verunfallten und 
Arzt verstandigen. 



SAFETY AND FIRST AID 
SAFETY 

There are no user serviceable com- 
ponents inside the equipment, live 
parts are laid open when removing 
protective covers and shieldings. It 
is essential therefore to ensure that 
the subsequent safety rules are 
strictly observed when performing 
service work or repairs. 

1 . Servicing of electronic equipment 

must be performed by qualified per- 
sonnel only. 

2. Before removing covers: 

Switch off the equipment and un- 
plug the mains cable. 

3. When the equipment is open: 
Discharge power supply- and motor 
capacitors through a suitable resi- 
stor. 

Components, that carry heavy elec- 
trical loads, such as power transis- 
tors and resistors as well as sole- 
noid coils and motors should not be 
touched before a cooling off inter- 
val, as a precaution to avoid burns. 

4. Servicing unprotected and opera- 
ting equipment: 

Never touch bare wires or circuitry 
Use insulated tools only 
Never touch metal semiconductor 
cases because they may carry high 
voltages. 

FIRST AID (in case of electric shock) 

1 . Separate the person as quickly as 
possible from the electric power 
source: 

by switching off the equipment, 
unplugging or disconnecting the 
mains cable, 

pushing the person away from the 
power source by using dry insula- 
ting material (such as wood or plas- 
tic). 

After having sustained an electric 
shock, always consult a doctor. 

WARNING: 

DO NOT TOUCH THE PERSON OR 
HIS CLOTHING BEFORE POWER 
IS TURNED OFF, OTHERWISE 
YOU STAND THE RISK OF 

SUSTAINING AN ELECTRIC 

SHOCK AS WELL! 

2. If the person is unconscious 

Check the pulse, 

reanimate the person if respiration is 
poor, 

lay the body down and turn it to one 
side, call for a doctor immediately. 



S^CURITI^ ET PREMIERS SECOURS 
SteURlrt 

Si les couvercles de protection sont 
enleves, les parties de I’appareil qui 
sont sous tension ne sont plus pro- 
tegees. II est done d’une necessitee 
absolue de suivre les instructions 
suivantes: 

1. Les interventions dans les appa- 
reils 6lectriques 

doivent etre faites uniquement que 
par du personnel qualifie 

2. Avant d’enlever les couvercles de 
protection: 

Couper rinterrupteur principal et 
debrancher le cable secteur. 

3. Aprds avoir en!ev6 les couvercles 
de protection: 

Les condensateurs de I’alimentation 
et des moteurs doivent etre dechar- 
ges a I’aide d’une resistance appro- 
priee. 

II est prudent de laisser refroidir les 
composants de haute puissance, 
par ex.: transistors de puissance, 
resistances de puissances de meme 
que des electroaimants et les mo- 
teurs de bobinage. 

4. S’il faut que I’appareil soit sous 
tension pendent les r^glages in- 
ternes: 

Ne jamais toucher les circuits non 
isoles 

Travailler seulement avec des o utils 
isoles 

PREMIERS SECOURS (en cas 

d’electrocution) 

1 . Si la personne est dans 
rimpossibilitd de se liberer: 

Couper rinterrupteur principal 
Couper le courant 

Repousser la personne de I’appareil 
a I’aide d’un objet en matiere non 
conductrice (matiere plastique ou 
boTs) 

Apres une electrocution, consulter 
un medecin. 

ATTENTION 

NE JAMAIS TOUCHER UNE PER- 
SONNE QUI EST SOUS TENSION, 
SOUS PEINE DE SUBIR EGALE- 
MENT UNE ELECTROCUTION 

2. En cas de perte de connaissance 
de la personne 6lectrocut6e: 

Controller le pouls 

Si necessaire, pratiquer la respira- 
tion artificielle 

Mettre I’accidente sur le cote laterale 
et consulter un medecin. 
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1 . ALLGEMEINES 



Uberprufen Sie den eingestelLten Wert des Netzspan- 
nungswahLers, er muss mit der ortLichen Netzspannuing 
ubereinstimmen. 

Ansonsten ist der Netzspannungswah Ler entsprechend einzu- 
stelLen und der Wert der Primar-Sicherung zu uberprufen 
(Abschm'tt: 2.5.8). 

Sicherungswert; 

100 ... 140 V AC: TT 500 mA / 250 V (SUPER SLOW) 

200 ... 240 V AC: TT 250 mA / 250 V (SUPER SLOW) 



MAINS 




100 240 VAC 



ACHTUNG: 

STANDBY - Status: 

Das ausgeschaltete Gerat ist nicht vom Netz ge- 
trennt. Gewisse TeiLe im Gerat fuhren Netz- 
spannung ! 



1 Phase 

2 Schutzerde 

3 NuLL-Leiter 



1.1 BEDIENUNGSELEMENTE 



[1] * Pausen-Taste 

[2] Auf nahme-Taste mit RuckmeLde-Lampe (LED) 

[3] * Stop-Taste 

[4] * Wiedergabe-Taste 

[5] * VorspuL-Taste 

[6] * RuckspuL-Taste 

[7] Locate-Taste, positioniert auf den Letzten Wieder- 
gabe-/Auf nahme-Beginn . 

[8] Kassetten-SpieLdauer ; C46, C60, C9C), C120 

[9] Taste fur TAPE - SOURCE Umschaltung (Vor-/H inter- 
band) 

[10] Aussteuerungsanzeige und Geratestatus 

[11] Anzeige fur Echtzeit, LOC 1, LOC 2 und LOOP 

[12] Anzeige fur unkaLibr ierten Ein- und Ausgangspege L 

[13] Justierung der Echtzeitanzeige 

[14] Kopf horeransch Luss 

[15] Taste fur kaLibrierten/unkaLibrierten Ein- und 
AusgangspegeL . 

[16] EingangspegelsteLLer (nur bei UNCAL aktiviert) 

[17] Kopf horer-Lautstarke (-) 

[18] Bandsortenwahl (manueLL); bei lEC - codierten Kas- 

setten wird die Bandsorte automatisch erkannt und 
eingesteLLt . 

[19] SchaLter fur Gerauschverminderungs-System: 

DOLBY B, DOLBY C Oder ausgeschaltet 



[20] Kopf horer-Lautstarke (+) 

[21] AusgangspegeLssteLLer (nur bei UNCAL aktiviert) 

[22] AnwahL der Einmessdaten-Speicher sowie Start des 
Einmessens 

[23] Taste fur MuLtipLexf i Lter (nur aktiv, wenn DOLBY B 
Oder -C eingeschaLtet) . 

[24] Kassetten-Laufwerk 

[25] Taste fur Schleifenbetrieb (LOOP) / Kopf trager L i f t 

[26] Betr iebsmodus abspeichern 

[27] Abfragen der Speicher inhaLte LOC 1 und LOC 2 

[28] Loschtaste fur LOC 1 und LOC 2 

[29] Speicher LOC 1 

[30] Minuteneingabe fur Speicher LOC 1 und LOC 2 

[31] Sekundeneingabe fur Speicher LOC 1 und LOC 2 

[32] Taste zur Abspeicherung von LOC 1 und LOC 2 

[33] * E in-/Standby-Taste 

[34] Speicher LOC 2 

* Mit diesen Tasten kann das Gerat direkt eingeschaLtet 
werden. Die entsprechende Funktion wird sofort ausge- 
f uhrt . 

Zum AusschaLten muss die Taste POWER [33] mindestens 
eine Sekunde Lang gedruckt werden (Sicherung gegen 
unbeabsichtigtes AusschaLten) . 



1.2 ANSCHLUSSFELD 



[35] Symmetr i scher E ingang (XLR) 

[36] Symmetr i scher Ausgang (XLR) 

[37] Netzansch Luss / Netzspannungswah Ler 

[38] D-Type Stacker fur ParaLLeL-Fernsteuerung (Opt ion) 

[39] SERIAL LINK - AnschLuss ( fur den Betr ieb mi t dem 
REVOX B203 ■ TIMER CONTROLLER) 



[35] 



[36] 



[37] 



[38] 



[39] 






1.2.1 Steckerbelegung 



SERIAL LINK 

(a_pqL £)tki 45322) 

1 GND 

2 GND (floating) 

3 Serial IN/OUT 

4 +5 V (floating) 

5 +5 V (max . 150 mA) 

6 n. c . 




Lei tungs Ein-/Ausgang 

(XLR S t ec ker /Buc hs 0 , lEC 268~14) 

1 Audio-Masse 

2 A-Lei tung (heiss) * 

3 B-Leitung (kalt) 



★ A-Lei tung ist "hei ss” , wenn das Gerat asymmetr i sch 
beschaltet wird. 




INPUT OUTPUT 



PARALLEL REMOTE 



(25-pol Subminiature, D-type) 



01 


GND 






02 


BR-REW 


(Ruckmeldung : Ruckspulen / o.c.) 


03 


BR-FORW 


(Ruckmeldung: Vorspulen / o.c.) 


04 


n.c. 






05 


n.c. 






06 


SR-FADRY 


(Schalter 


Fader Start ready) 


07 


BR-LOCST 


(Ruckmeldung; LOG START / o.c.) 


08 


BR-FADRY 


(Ruckmeldung: Fader Start ready / o.c 


09 


BR-REC 


(Ruckmeldung: Aufnahme / o.c.) 


10 


n.c. 






11 


FAD 1 


(Fader Start Anschluss) 


12 


FAD 2 


(Fader Start Anschluss) 


13 


n.c. 






14 


GND 






15 


BR-PLAY 


(Ruckmeldung: Wiedergabe / o.c.) 


16 


BR-STOP 


(Ruckmeldung: Stop / o.c.) 


17 


n.c. 






18 


SR-LOCST 


(Schalter 


LOG START) 


19 


SR-REC 


(Schalter 


Aufnahme) 


20 


SR-REW 


(Schalter 


Ruckspulen) 


21 


SR-FORW 


(Schalter 


Vorspulen) 


22 


SR-PLAY 


(Schalter 


Wiedergabe) 


23 


SR-STOP 


(Schalter 


Stop) 


24 


n.c. 






25 


+22 V (Vs) 








o.c. = open collector 
n.c. = nicht angeschlossen 
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1 .3 INBETRIEBNAHME 



SteUen Sie zuerst die NF-Verbindungen her und schL les- 
sen Sie danach das Gerat mit dem beigepackten NetzkabeL 
am Netz an. Das Gerat bef indet sich bei Verb indung mit 
dem Netz immer im Standby - Status . 

Drucken der Taste POWER C333 Oder einer Lauf werk-Funkt ion 
schaltet das Gerat ein, die Aussteuerungsanzeige CIO] und 
der Echtzeitzahler C11 1 sind beleuchtet . 

Zum AusschaLten muss die Taste POWER C333 langer als 1 
Sekunde gedruckt werden (Sicherung gegen unbeabsicht igtes 
AusschaLten) . Das Gerat bef indet sich wieder im Standby- 
Status . 

Beim AusschaLten werden die nachf oLgenden Parameter im 
EEPROM abgespeichert und b Lei ben auch beim WegfaLLen der 
Netzspannung erhaLten (keine Batter ien) : 



POWER STATUS 
POWER ON STATUS 
PLAY TIME 
TAPE TYPE 
NR-SYSTEM 
MPX-FILTER 
PHONES VOLUME 

* LOG 1 

* LOG 2 

^ GOUNTER PARAMETERS 

* TAPE PARAMETERS 



(ein/aus) 

(Stop, Play, PLay + Rec . ) 

(G46, G60, G90, G120) 
(SpeicherpLatze A1 , A2, A3) 

(Dolby B, Dolby G, ausgeschaltet ) 
(ein/aus) 

(Kopfhorer-Laut Starke) 

(Echtzeit in LOG 1 ) 

(Echtzeit in LOG 2) 

(Echtzei tparameter) 

(Einmessdaten) 



* Diese Werte werden direkt nach der E i ngabe Oder dem 
Einmessen abgespeichert ; die ubr igen Werte erst beim 
AusschaLten mi t der Taste POWER C333 Oder beim Betat i- 
gen der Taste SAVE STATUS C263. Bei einem Netzspan- 
nungs-Unterbruch werden keine Parameter abgespeichert . 



1 .4 WIEDERGABE-FUNKTIONEN 



Die Laufwerkf unkt ionen konnen in beliebiger ReihenfoLge 
betat igt werden, ohne dass dazwischen die STOP-Taste C33 
gedruckt werden muss . 

Am Bandende schaltet das Gerat automat i sch auf Stopp, 
i ndem ein opt ischer Bandendsensor den Vorspann erkennt . 
Nach dem RuckspuLen bis an den Anfang sucht das Gerat 
seLbstandig im Play-Mode den Bandanf ang, geht auf Stopp 
und stellt den Zahler auf Null . 

Soil das Band auf den transparenten Vorspann posit ioniert 
werden, so ist die Taste « C63 gedruckt zu halten. Das 
Gerat sucht dann den Bandanf ang nicht. 



1 .4.1 Kassette einlegen 



Die Kassette nach oben in das Kassettenf ach C243 
drucken und unten bis zum Einrasten uber die Posi t ionier- 
BoLzen schwenken . 

Wenn die Kassette nach lEG codiert ist, wird die Band- 
sorte automat i sch im Di splay angezeigt . 



1.4.3 PLAY TIME C83 



Mit der Taste PLAY TIME C83 wird die Spieldauer der 
eingelegten Kassette eingegeben. Bei einmaligem Ant ippen 
erschei nt di e ei ngegebene Spi eldauer fur eine Sekunde in 
der Anzeige. Durch wiederholtes Drucken der Taste wahrend 
di eser Anzei gezei t kann der Wert gewechselt werden ( G46, 
G60, G90, G120). 

Die Angabe der Spieldauer wird vom Echtzeitzahler fur die 
Berechnung der Zeitanzeige benot igt . 



1.4.4 NR-SYSTEM C193 



Bei der Wi edergabe von doLbysierten Auf nahmen und bei 
der Vorberei tung von Auf nahmen wi rd die Taste NR-SYSTEM 
[193 so oft anget ippt , bis das gewunschte Gerauschver- 
minderungs-System (DOLBY B Oder DOLBY G) angezeigt wird. 
Der Dolby-Pegel entspricht der 0 dB - Marke der Aussteue- 
rungsanzeige (200 nWb/m) bei kalibr iertem Ausgangspege I . 



1.4.2 TAPE TYPE C183 



1 .4.5 Wi edergabe, PLAY C43 



Bei nicht nach lEG codierten Kassetten muss die Band- 
sorte manuell eingegeben werden. 

Taste TAPE TYPE [183 so oft ant ippen, bis die korrekte 
Bezei chnung im Di splay angezeigt wird: 

lEG I = E i senoxyd-Band (Fe^03) 

lEG II = Ghromdioxyd-Band mit 70 ps Entzerrung 

lEG II 120 ps = Ghromdioxyd-Band mit 1 20 ps Entzerrung 
lEG IV = Metal Lpigment-Band (Fe) 




Durch Drucken der Taste PLAY C43 wird der Abspielvor- 
gang gestartet . Der Moni torschalter schaltet dabei auto- 
mat i sch auf TAPE . 

Bei unkal ibr i ertem Betr i eb (Taste GAL/UNGAL Cl 53 ) kann 
der Ausgangspegel mit dem Ausgangs-Pegelstel ler C213 ver- 
andert werden . Die Aussteuerungsanzeige zeigt dabei den 
Lei tungspegel . 

Der Kopf horerausgang kann unabhangig von den Lei tungsaus- 
gangen mit den Tasten PHONE VOLUME -/+ C17/203 in 8 
Stufen verandert werden . 

Aus dem Wi edergabe-Betr i eb kann di rekt durch Drucken der 
Tasten REG C23 und PLAY C43 auf Aufnahme und durch noch- 
maliges Betat igen der Taste PLAY C43 wieder auf Wieder- 
gabe geschaltet werden. 




1.4.6 OUTPUT LEVEL C21] 



1.4.10 LOCATE C7] 



Bei unkalibriertem Betrieb, Taste CAL/UNCAL C15] (An- 
zeige UNCAL C123 Leuchtet), kann der AusgangspegeL mit 
dem PegeLsteUer OUTPUT LEVEL [213 beeinfLusst werden. 

An ^r> I. ^ I 

c:i rs^aiiii I uiii lu uu luk-zci r\cavik#i i^i i 

erhoht werden. Die SteUung 7 entspricht etwa dem kali- 
brier ten Betrieb. 

Unterschiedliche Pegel zwischen den beiden Kanalen konnen 
durch Verdrehen der konzentr ischen Knopf e korrigiert 
werden. Ausserer Knopf = rechter Kanal, innerer Knopf = 
linker Kanal. 



1.4.7 STOP [33 

Drucken der Taste STOP [33 unterbricht zu jeder Zeit 
alle Laufwerkfunkt ionen. Der Bandlauf wird unterbrochen, 
eine vorgewahlte Aufnahmefunkt ion wird geloscht. 



1.4.8 Vorspulen » [53 

Durch Drucken der Taste » [53 wird das Band im Schnel- 
lauf zum Ende hin bewegt. Dabei wird das Tonband vom 
linken Wickelkern zum rechten gespult. 

Fur sekundengenaues Positionieren wird die Taste STOP [33 
gedruckt gehalten und die Taste » [53 angetippt. Das 
Band wird dabei in kleinen Schritten zum Ende hin bewegt. 



Drucken dieser Taste positioniert das Band an die Band- 
stelle des letzten Aufnahme- Oder Wiedergabebeginns . Mit 
dieser Funktion kann nach einer Aufnahme die Position des 

Auf nahme-E i n? 1 1 pg? pva^t ijnd sr.hnpl I u i pHprnpf ijnden 
werden. 



1.4.11 MONITOR [93 

Mit der Taste MONITOR [93 wird zwischen Vor- und Hin- 
terband-KontroLle umgeschaltet . Die momentane SteUung 
des Schalters wird im Anzeigefeld mit den Schriftzugen 
SOURCE (Quelle, Vorband) und TAPE (ab Band, Hinterband) 
angezeigt . 

Beim erstmaligen Einschalten des Cerates steht der 
Schalter immer in der SteUung SOURCE. Durch Betatigen 
der Taste PLAY wird automat isch auf TAPE umgeschaltet. 
Wird eine Aufnahme durch die Tasten REC und PAUSE vorbe- 
reitet, so wird erst auf SOURCE und beim Starten der Auf- 
nahme (Drucken der Taste PAUSE) auf TAPE geschaltet. 



1.4.9 Ruckspulen « [63 



Durch Drucken der Taste 
Lauf zum Anfang hin bewegt. 



LUJ wii u uaa oaiiu i tii .^uiiiicv.^ 

Dabei wird das Tonband vom 



rechten Wickelkern zum linken gespult. 

Fur sekundengenaues Positionieren wird die Taste STOP [33 



gedruckt gehalten und die Taste « [63 angetippt. Das 



Band wird dabei in kleinen Schritten zum Anfang hin 



bewegt . 
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1.5 AUFNAHME-FUNKTIONEN 



Vorsicht : 

Bei einer Aufnahme werden immer beide KanaLe geLoscht. 
Aus diesem Grund, und wegen der KompatibUi tat zu Mono- 
M^nn— Q ijdM_op imfuap auf hpidpp> KAnalpn 

gLeichzeitig auf gezei chnet werden. 

B Kassette einLegen. 

■ mit der Taste PLAY TIME C8] die KassettenspieLdauer 
wahLen. 

B bei uncodierten Kassetten mit der Taste TAPE TYPE C18] 
die Bandsorte eingeben. 

a mit der Taste NR-SYSTEM [19] das gewunschte Gerausch- 
verminderungs-System wahLen. 

1.5.1 MPX - Filter [23] 



Bei Aufnahmen von Stereo-Sendungen ab UKW-Tunern mit 
geringer Pi Lotton-Unterdruckung kann die Funktion der 
Gerauschverminderungs-Systeme gestort werden, Deshalb ist 
zusatz L ich das MuLt ipLex-F i Lter , Taste MPX [23], ein- 
zuschalten. 

Dies ist aUerdings nur moglich, wenn gLeichzeitig mit 
einem der beiden DoLby-Gerauschverminderungs-Systeme ge- 
arbeitet wird. 



1.5.2 INPUT LEVEL [16] 



Bei unkaLibr iertem Betrieb, Taste CAL/UNCAL [15] (An- 
zeige UNCAL [12] Leuchtet), kann die Aussteuerung mit dem 
PegeLsteLLsr INPUT LEVEL [16] beeinfLusst werden. 

Sie kann dabei gegenuber dem kali brier ten Betrieb urn 
10 dB erhoht werden. Die SteLLung 7 entspricht etwa dem 
kaLibrierten Betrieb. 

Untersch iedL i che PegeL zwischen den beiden KanaLen konnen 
durch Verdrehen der konzentr ischen Knopfe korrigiert 
werden. Ausserer Knopf = rechter KanaL, innerer Knopf = 
Linker KanaL. 



1.5.3 Aussteuerungsanzeige [10] 



Die Aussteuerungsanzeige zeigt in der SteLLung SOURCE 
den kaLibrierten und in der SteLLung TAPE den effektiven 
Le i tungspege L an. Mit dem Jumper JS1 auf BALANCED IN OUT 
PCB 1.721.285 kann in SteLLung A erreicht werden, dass 
bei Aufnahme immer der kaLibrierte Wert angezeigt wird, 
unabhangig von der SteLLung des Monitor-SchaLters . 



FoLgende Aussteuerungs-Max imaLwerte soLLten bei einer 
Aufnahme nicht uberschri tten werden: 

lEC I = +6 dB 
lEC II = +4 dB 
I EC IV = +6 dB 

Diese Werte geLten fur hochwertiges Bandmater i aL . 

Urn eine ubersteuerung bei hohen Frequenzen zu vermeiden, 
besitzt die Aussteuerungsanzeige bei Aufnahme eine band- 
sor tenabhangi ge Hohenanhebung . 



1.5.4 Aufnahme, REC C23 



Durch Drucken der Tasten REC [2] und PLAY [43 (Taste 
REC drucken und haLten, Taste PLAY zusatzLich drucken) 
wird die Aufnahme unverzugLich gestartet und durch den 
bLinkenden Schriftzug RECORD in der Anzeige und die rote 
LED oberhaLb der REC-Taste angezeigt. 

Das Gerat schaLtet sofort auf HinterbandkontroLLe TAPE 
urn. (Wiedergabe des gerade aufgenommenen Signals). 

Aus einer Aufnahme kann direkt durch Drucken der Taste 
PLAY [43 auf Wiedergabe geschaLtet werden. Durch Drucken 
von REC [23 und PLAY [4] wird wieder auf Aufnahme umge- 
schaLtet . 



1.5.5 PAUSE [13 Fade in/out 



Durch Drucken der Tasten REC [23 und PAUSE [13 (beide 
Tasten gLeichzeitig drucken) kann eine Aufnahme vorbe- 
reitet werden. Dies wird durch den bLinkenden Schriftzug 
RECORD und die Anzeigen PAUSE und FADE angezeigt. 

Drucken der Taste PAUSE [13 startet die Aufnahme, dabei 
wird das NF-SignaL wahrend ca. 0,2 Sekunden sanft einge- 
bLendet . 

NochmaLiges Drucken der Taste PAUSE [13 blendet das NF- 
SignaL wahrend ca. 2 Sekunden aus. Danach stoppt das 
Band. 

WiederhoLtes Drucken Lasst den Vorgang des Ein- und Aus- 
bLendens wiederhoLen. 

Wahrend der Aufnahme ist das TAPE- und wahrend einer 
Pause (REC + PAUSE) das SOURCE-SignaL auf den Ausgang 
geschaLtet . 



BALANCED I N/OUT A721 1 .721 .285 





^T[U][d)[1[R] 



A721 



D 1/7 



1 .6 SONDERFUNKTIONEN 



1.6.1 CAL/UNCAL C15] 



Drucken dieser Taste schaLtet die Leitungseln- und Aus- 
gange vom kaUbrierten in den unkaLibrlerten Modus, ange- 
zeigt durch die rote LED UNCAL [1Z1. 

Bel unkaLlbrIertem Betrleb, 1st mit den Potent lometern 
LEVEL INPUT [163 und LEVEL OUTPUT C213 elne Beeinf Lussung 
des Eingangs” und AusgangspegeL mogLIch. 



1.6.2 PHONES CUi 



An der KLInkenbuchse PHONES [143 kann ein Kopfhorer m1t 
elner Impedanz von 200 Q ... 600 Q angeschLossen werden. 
Der AusgangspegeL 1st mit den Tasten PHONES VOLUME -/+ 
[17/203 beeinf Lussbar . 



1.6.3 PHONES VOLUME -/+ [17/203 



Mit der Taste PHONES VOLUME - [173 kann der Ausgangs- 
pegeL der Kopf horerbuchse PHONES [143 In 8 Schritten ver- 
r ingert und mit der Taste PHONES VOLUME + [203 dement- 
sprechend erhoht werden. 

D1ese EinstelLung ist unabhangig vom Lei tungspegel 
mogLIch . 



1.6.4 LOOP [253 



Wenn beide Adressen-Spelcher LOG 1 und LOG 2 mit Adres- 
sen beLegt sind, kann das Gerat durch Drucken der Taste 
LOOP [253 auf EndLos- Oder SchLel fenbetr ieb geschaLtet 
werden. Angezel gt wird diese Betr lebsart ganz Links 1m 
Fenster des Echtzei tzahLers [113 mit dem SymboL 1<i22. 

Wahrend dem SchLel fenbetr Ieb wird durch erneutes Drucken 
der Taste LOOP die SchLelfe wieder am Anfang begonnen. 
WahLen e1 ner Lauf werkf unkt ion (STOP, PLAY, », «, 

LOGATE) unterbr 1 cht den LOOP-Betr ieb. Das Loschen e 1 nes 
Adress-Spelchers 1 st wahrend dem SchLel fenbetr ieb n1 cht 
mogLIch . 

Die EndLosschLei f e beginnt Immer mit der niederwert Igeren 
Adresse, unabhangig, in weLchem Adress-Speicher sie si ch 
bef Indet . 

Urn elne Kassettenseite im EndLosbetr Ieb abzuspieLen, wird 
in einem Adress-Speicher die Zelt (Adresse) NuLL (00:00) 
und 1m anderen elne Zeit, die si cher Linger aLs die Kas- 
setten-SpieLdauer 1st, eingegeben. 

Die BandsteL Le des Letzten Wiedergabe- Oder Aufnahmebe- 
ginns kann, wenn die Echtzei t berei ts berechnet ist, 
durch Drucken der Taste LOGATE [73 angef ahren werden. 



1.6.5 SAVE STATUS [263 



Be 1m Betatigen der Taste SAVE STATUS [263 werden die 
nachfoLgenden Parameter in e 1 nen nicht f Lucht igen Speicher 
(EEPROM) geschr ieben: 



POWER STATUS 
POWER ON STATUS 
PLAY TIME 
TAPE TYPE 
NR-SYSTEM 
MPX-FILTER 
PHONES VOLUME 

* LOG 1 

* LOG 2 

^ GOUNTER PARAMETERS 

* TAPE PARAMETERS 



(ein/aus) 

(Stop, PLay , PLay + Rec . ) 

(G46, G60, G90, G120) 
(SpeicherpLatze A1 , A2, A3) 

(DoLby B, DoLby G, ausgeschaLtet ) 
(ein/aus) 

(Kopf horer-Laut Starke) 

(Echtzei t in LOG 1 ) 

(Echtzeit in LOG 2) 

( Echtzei tparameter) 

(E Inmessdaten) 



* Diese Werte werden direkt nach der Eingabe Oder dem 
Einmessen abgespeichert . 



1.6.6 REGALL [273 



Die Taste REGALL [273 ermogLicht das Abf ragen der 
Adress-Speicher LOG 1 und LOG 2, ohne dass auf die 
Adresse im Spei cher positioniert wird. 

Taste REGALL [273 und ansch L iessend die Taste LOG 1 Oder 
LOG 2 drucken. 



1.6.7 GANGEL [283 



Diese Taste dient dem Loschen der Adress-Speicher LOG 1 
und LOG 2. 

Taste GANGEL [283 drucken und anschLiessend elne der 
Tasten LOG 1 Oder LOG 2 . 

Die Adress-Speicher brauchen vor dem Beschreiben nicht 
geLoscht zu werden, sie werden einfach mit den neuen 
Werten uberschr Ieben . 



1.6.8 ADDRESS LOG 1 / LOG 2 [29/343 



Bel bereits errechneter Echtzei t konnen die Adress- 
Speicher LOG 1 und LOG 2 auf zwei Arten beLegt werden: 

a) Abspeichern der aktueLLen BandsteLLe ohne Beeintrach- 

tigung des aktueLLen Betr iebsmodus durch Drucken von 
STORE [323 und anschLiessend von LOG 1 [293 Oder 

LOG 2 [343. 

b) E i ngabe der Adresse (Zeit) mit den Tasten MIN [303 
und SEG [31 3 , durch mehrmaL 1 ges Ant ippen Oder Ge- 
druckthaLten der Tasten konnen Minuten und Sekunden 
ei ngegeben werden . Ist die gewunschte Zeit im Echt- 
zei tzah Ler [113 s i chtbar , so wird sie durch Drucken 
von STORE [323 und anschLiessend von LOG 1 [293 Oder 
LOG 2 [343 abgespeichert. 

Die nun abgespei cherte BandsteLLe kann jeder zei t unab- 
hangig vom Betr 1 ebsmodus des Cerates ( Ausnahme : Auf nahme- 
Modus) durch Ant ippen der Taste LOG 1 [293 Oder LOG 2 
[343 angef ahren werden . 

BeLegte Adress-Spei cher werden im Di spLay [113 durch den 
Schr i ftzug LOG und daruber 1 und/oder 2 angezeigt . 



1 .6.9 MIN / SEC [30/313 



Mit diesen Tasten kann elne beLlebige Zeit, unabhangig 
vom Betr iebs-Modus (Ausnahme: LOOP-Betr ieb) , zur Anzeige 
gebracht werden. 

Durch Ant ippen wechseLt die Anzeige jeweiLs urn eine 
SteLLe, durch GedruckthaLten kont inuier Lich in schneL- 
Lerem Tempo. 

1 .6.10 STORE C323 



Durch Drucken dieser Taste wird das Abspeichern der 
Echtzei tanzei ge In elnen Adress-Speicher (LOG 1 Oder LOG 
2) vorberei tet . Taste STORE [323 drucken und anschLies- 
send eine der Tasten LOG 1 Oder LOG 2. Drucken jeder 
anderen Taste ausser LOG 1 und LOG 2 hebt den STORE- 
Bef ehL wieder auf . 
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1.6.11 POWER C33] 

Mit der Taste POWER C333 kann das Gerat ein- und ausge- 
schaltet werden. 



Das ausgeschaLtete und mit dem Netz verbundene Gerat 
befindet sich immer im Standby-Mode. Gewisse TeiLe im 
Gerat fuhren immer Netzspannung ! 



Zum EinschaLten genCigt ein kurzer Druck auf die POWER- 
Taste Oder auf eine Lauf werktaste . 

Zum Ausschalten muss die Taste POWER C33] Langer als eine 

CoL'iirkHo niaHr> i”ir L- +• uidrHork Q t r h or i inn nancin i mho s»Kc •? r h -t- i n + /a c 
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Ausschalten) . 



1.7 ECHTZEIT-ZAHLER Cl 11 

Der Echtzei tzah ler zeigt immer die Spielzeit an, welche 
seit Bandanfang verstrichen ist. Bei nicht am Bandanfang 
eingelegten Kassetten berechnet der Zahler im Wiedergabe- 
oder Auf nahme-Mode innert ca. 5 Sekunden die aktuelle 
Bandposition. Voraussetzung dafur ist allerdings, dass 
die Gesamtspielzei t CC46 ... C1Z0) mit der Taste PLAY 
TIME C83 richtig eingegeben wurde. 

Bei jedem Kassettenwechsel wird der Zahlerstand geloscht 
(Anzeige: Erscheint diese Anzeige bei eingelegter 
Kassette, so bedeutet dies, dass der Zahlerstand noch 
nicht berechnet wurde. Kassette auf Wiedergabe Oder Auf- 
nahme starten (PLAY [43; REC [23 + PLAY [43) Oder bis an 
den Anfang zuruckspulen <« [63). Der Zahler wird am 
Bandanfang (ubergang Vorspann zu Band) automatisch auf 
Null (00:00) gesetzt. 

Da bei Kassetten keine Zah ler-Rol len wie bei Spulen-Ge- 
raten zur Anwendung kommen konnen, wird die Spieldauer 
anhand der unterschiedl ichen Drehzahlen der Wickeldorne 
berechnet. Die Genauigkeit wird durch den Kerndurch- 
messer , die Banddicke sowie das Luf tpolster zwischen den 
einzelnen Bandlagen (welches beim Schnel Ispulen grosser 
wird) beeintracht igt . 

Wird z.B. eine Kassette genau in der Mitte ihrer Spiel- 
zeit in das Gerat eingelegt , so drehen sich die Wickel- 
dorne genau gleich schnell . Wahrend der Berechnung der 
Bandstel le andert si ch das Verhaltni s der beiden Dreh- 
zah len nur urn zwei Promi lie, also in der Grossenordnung 
des Wobbel . 

Urn bessere Resultate bezugl i ch Reproduz i erbarke i t zu er- 
rei Chen, sol Ite die Kassette an den Bandanfang zuruckge- 
spult und der Zah ler dort automat i sch durch den Ubergang 
vom Vorspann zum Band auf Null gesetzt werden . 



1.7.1 ADJ -/+ [133 Echtzei tanzeige abgleichen 

Mit den Taste ADJ -/+ [133 kann der Echtzei tzah ler auf 
die tatsachlich verwendeten Kassetten abgeglichen werden. 
Dazu ist mit der Taste PLAY TIME [83 die Kassettenlange 
einzugeben und mi t einer Stopp-Uhr die effektive Spiel- 
dauer im Wiedergabe-Betr ieb (PLAY [43) zu ermitteln. 

Die Di f ferenz zwi schen ef fekt iver Zei t und angezei gter 
Zei t ist durch die Schr i ttwei te der betref f enden Kasset- 
tenspi eldauer zu dividieren. Das Resultat ist die Anzahl 
Schr i tte, welche mit ei nem spi tzen Gegenstand (Bleistift) 
mit den Tasten ADJ -/+ [133 einzugeben sind. 



I PLAY TIME I Schrittweite 



C-46 1,3 Sekunden / Schritt 
C-60 1,8 Sekunden / Schritt 
C-90 2,6 Sekunden / Schritt 




E ine C-90 Kassette hat im Wiedergabe-Betr ieb eine ef- 
fektive Spieldauer von 48 Mi nuten, 15 Sekunden . Der Echt- 
zei tzahler zeigt 47 Minuten, 20 Sekunden . 



Spieldauer : 48 ' 15” = 2895 Sekunden 

Zahlerstand: 47' 20” = 2840 Sekunden 

-> (2895 - 2840) : 2,6 = 55 : 2,6 = 21,15 



Die Drucktaste ADJ + C 1 33 ware somi t 21 mal mi t e i nem 
spi tzen Gegenstand zu betat i gen , 

Dieser Abglei ch hat kei nen E inf luss auf die Genau igkei t 
der Berechnung der Echtzei t bei nicht am Bandanfang ein- 
gelegten Kassetten . 
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1.8 AUTOMATISCHES EINMESSEN 



Der Studer A721 - Cassette Tape Recorder kann sich 
selbstandig auf die verwendete Bandcharge einmessen. Die 
bandspez i f ischen Daten warden automat isch gespei chert und 
konnen Dei beaarf wieder aufgerufen werden. 



1.8.1 ALIGN [22] 



Mit der Taste ALIGN [221 wird derjenige Spei cherpLatz 
angewahlt, mit dessen Daten eine Aufnahme gemacht Oder in 
weLchen Einmessdaten abgespei chert werden sollen. Fur die 
verschiedenen Bandsorten sind die folgenden Speicher- 
platze vorhanden: 

lEC I: 2 Spei cherplatze A1 , A2 
lEC II; 3 Speicherplatze A1 , kZ. A3 
lEC IV: 1 Speicherplatz A1 

Beim ersten Druck auf die Taste ALIGN [221 wird der ge- 
genwartig verwendete Speicherplatz angezeigt. Nochmaliges 
Drucken der Taste wahrend der Anzeigezei t wechselt den 
Speicherplatz, aber nur innerhalb der gewahlten Band- 
sorte. 



1 .8.2 Einmessen 



Der Einmessvorgang sollte grundsatz I i ch nicht am Band- 
anf ang durchgefuhrt werden . Oft wei st das Band nach dem 
Ubergang vom transparenten Vorspann zum Band leichte 
mechani sche Beschadi gungen auf . 

Beim E inmessen i st das glei che Rauschverminderungs-System 
anzuwenden (Taste NR-SYSTEM 1191) , welches fur die 
spatere Aufnahme zur Anwendung kommt (Kompensat ion von 
Bautei l-Toleranzen im Dolby-Schaltkreis) . 

Bei sch lechten Oder gar beschadi gten Kassetten sollte das 
E inmessen jedoch ohne Gerauschverminderungs-System er- 
folgen . 

Durch Drucken der Tasten REC [2] und PAUSE [13 die Auf- 
nahme vorbereiten. 

Taste ALIGN C223 drucken, der Einmessvorgang wird ge- 
startet . Nach Beendi gung des Einmessens spult das Gerat 
automat i sch wi eder auf die Startpos i t i on zuruck und die 
ermi ttelten Daten werden in den vorgewahlten Speicher ge- 
schrieben. 



1.8.3 Fehler beim Einmessen 



Kann der Einmessvorgang aus i rgend einem Grund nicht 
korrekt ausgef uhrt werden, so wird dies durch das Stehen- 
bleiben der Spei cherbezei chnung (A1 ... A3) im Di splay 

[113 und den blinkenden Schr i f tzug ALIGN im Display [103 
angezeigt. 

Das Gerat i st block i ert , bis als Bestat i gung eine Lauf- 
werktaste (PAUSE , STOP, PLAY , », «) gedruckt wird. 

Dabei bleiben die bis dahin gespei cherten Daten im 
Speicher erhalten. 

Mogliche Feh lerursachen sind: 

■ Band auf transparentem Vorspann. 

■ f alsche Bandsorte (TAPE TYPE [ 183 ) gewahlt . 

1 verschmutzte Tonkopfe. 

■ def ektes Bandmater ial . 

Bei sch lechten Oder gar beschadigten Kassetten sollte das 
Einmessen ohne Gerauschverminderungs-System er folgen, da 
sich Drop-Outs (Unterbruche) in Verb indung mit einem Ge- 
rauschverminderungs-System starker auswirken und zu 
schlechten Einmessdaten fuhren konnen. 
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1.9 TECHNISCHER ANHANG 



1.9.1 SERIAL LINK C393 

Die Buchse SERIAL LINK [39] ist die Verbindung zum 
Revox B203 • Timer Controller. Der A721 • Cassette Tape 
Recorder wird dabei als B215 ■ Cassette Tape Deck erkannt 
und verarbeitet (gleicher Gerate-Ident i f i er ) . 

Bei Verwendung eines IR-Handsenders REVOX B201CD Oder 
B205 in Verbindung mit einem B203 ■ Timer Controller als 
Empfanger kann das Gerat auf zwei unterschiedliche 
Adressen eingestellt warden. Dies erfolgt mit dem Jumper 
JSP1 auf SYSTEM CONTROL A721 PCB 1.721.225 (Gerat 1, 
Oder Gerat 2 mit *-Adresse). 

Weitere Verwendungsmogl i chkei ten der Buchse SERIAL LINK 
Sind in der Serviceanleitung REVOX IR REMOTE CONTROL 
SYSTEMS (Bestell~Nr . ; 10.30.0430) dokument i ert . 

Steckerbelegung SERIAL LINK C393: 




Belegung des Anschlusses PARALLEL REMOTE CONTROL [383: 



Pin 


Signalname 


Bedeutung 


01 


+ 0.0 




Masse 




02 


BR-REW 


* 


Ruckmeldelampe REWIND 




03 


BR-FORW 


★ 


Ruckmeldelampe FORWARD 




04 


n.c. 








05 


n.c. 








06 


SR-FADRY 


+ 


Schalter fur FADER START READY-Befehl 


07 


BR-LOCST 


★ 


Ruckmeldelampe LOCATE 




08 


BR-FADRY 


★ 


Ruckmeldelampe FADER START READY 




09 


BR-REC 


* 


Ruckmeldelampe RECORD 




10 


n.c. 








11 


FAD1 




Eingang FADER START-Bef eh 1 , Leitung 


A 


12 


FAD2 




Eingang FADER START-Befehl , Leitung 


B 








(FADER START aktiv, bei Gleichspan- 
nung beliebiger Polaritat von 5 . . 24 
zwischen den Pins 1 1 und 12). 


V 


13 


n.c. 








14 


GND <0 V) 






15 


BR-PLAY 


* 


Ruckmeldelampe PLAY 




16 


BR-STOP 


★ 


Ruckmeldelampe STOP 




17 


n.c. 








18 


SR-LOCST 


+ 


Schalter fur LOC START-Befehl 




19 


SR-REC 


+ 


Schalter fur RECORD-Bef ehl 




20 


SR-REW 


+ 


Schalter fur REWIND-Bef eh 1 




21 


SR-FORW 


+ 


Schalter fur FORWARD-Bef eh 1 




22 


SR-PLAY 


+ 


Schalter fur PLAY-Befehl 




23 


SR-STOP 


+ 


Schalter fur STOP-Befehl 




24 


n.c. 








25! 


+ 22 V 




Spei sung- +22 V (300 mA max.) 





* Open Col lectoi — Ausgang, akt i v LOW. Kein interner Pul l- 
up-Widerstand. Maximaler HIGH-Pegel +30 V, maximaler 
Strom 200 mA (eingebauter Schutzwiderstand 22 Q). 

+ Schalter-Eingang. LOW-Pegel akt iviert den Befehl . In- 
terner Pull-up-Widerstand. 
n.c = nicht angeschlossen. 

Achtung: 

Bei Verwendung von G luh lampen als Ruckmeldelampen dar f 
deren Einschaltstrom 0,3 A nicht ubersteigen ! 



1 .9.2 Parallel-Fernsteuerstecker [383 

Der 25-pol ige Steckanschluss [383 (weiblich. Type D) 
erlaubt den Anschluss einer parallelen Fernsteuerung, wi e 
sie auch bei den Geraten A807, A81Q, A812 und A820 Ver- 

wendung f indet . 

T i schgehause : Best . Nr.: 1 .128.095.00 

■ Fernsteuerbare Funkt ionen sind: PLAY, STOP , REC , «, 

» und LOCATE. 

■ Angezei gt werden die Ruckme Idungen PLAY und REC . 

Studer Standard-Modul : Best . Nr.: 1 .328 . 555 . 00 

Verb! ndungskabel 15 m Best . Nr.: 1 .328.295.00 

1 Fernsteuerbare Funkt ionen sind: PLAY, STOP , REC , «, 

», LOCATE, FADER und BACKSPACE. 

■ Angezei gt werden die Ruckmeldungen: PLAY , STOP, REC, 

», LOCATE und FADER. 

Best. Nr. 20.020.303.16 
Best. Nr. 54.13.7022 
Best. Nr. 10.217.001 .06 




Steckerset 

Steckergehause 25-pol ig 
Stacker 25-pol ig codiert 
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1.9.3 FADER-START 



Der FADER-START-Modus kann durch zwei Jumper auf REMOTE 
INTERFACE A721 PCB 1.721.315 gewahlt werden. 



Jur 


npcr 


Fodcr S tort 




I I /A U } K a 


Con lo K 


p.Qm/anLfj ipgeir) 


1 


2 


Ready 


E ingang 


dienung 


dienung 




A 


A 


aus 


inakt i V 


ein 


ein 


Standard- 






ein 


aktiv, aus 


ein 


ein 


Einstellung 






ein 


aktiv, ein 


i aus 


aus 




A 


B 


aus 


inakt iv 


ein 


ein 


Keine Ein- 






ein 


aktiv, aus 


ein 


ein 


schrankung. 






ein 


aktiv, ein 


ein I 


ein 




B 


A 


aus 


inaktiv 


ein i 


ein 


Fernbedien- 






ein 


aktiv, aus 


ein 


aus 


ung aus bei 






ein 


aktiv, ein 


aus 


aus 


FaderStart 
Ready ein. 


B 


B 










nicht 

def iniert ! 



REMOTE INTERFACE A721 PCB 1.721.315 




1.9.5 PfLege des Kassettenlaufwerkes 



Die PfLege des Gerates beschrankt sich auf das gele- 
gentliche Reinigen der Tonmotor-Achsen, AndruckroLLen, 
Tonkopfe mit Bandf uhrungen sowie das Entmagnet isieren der 

pijU p julrt Q 4- Q ^ 

Zum Reinigen die Taste LOOP [253 drucken, der Schwenk- 
trager wird angehoben und die Tonkopfe und AndruckroUen 
sind Leicht zugangLich. 

Zur Reinigung empfehLen wir das Revox CLEANING KIT (Best. 
Nr.: 39000) sowie die handeLsublichen Reinigungs-Kasset- 
ten und Entmagnetisierungs-DrosseLn. 

Achtunq: 

Unbedingt darauf achten, dass kein Reinigungsmittel in 
die Lager der Tonmotoren geLangt. Dies kann zur Beschadi- 
gung der Lager fuhren. 




1.9.4 Schaltuhr-Betrieb 



Mit der Taste SAVE STATUS C263 ist es moglich einen 
einfachen Schaltuhr-Betrieb zu realisieren. 

Der gewunschte Betr iebsmodus wird fur eine Aufnahme mit 
REC C23 und PAUSE Cl 3 und fur eine Wiedergabe mit PLAY 
C43 gewahlt und anschliessend mit der Taste SAVE STATUS 
C263 abgespei chert . 

Das Gerat kann nun vom Netz getrennt und an eine handels- 
ubliche Schaltuhr angeschlossen werden. 

Aus Sicherheitsgrunden wird der Aufnahme-Modus nur beim 
ersten Wiedereinschalten des Netzes aktiviert. Bei Wie- 
dergabe-Betr ieb sind jedoch mehrere Ein- und Ausschalt- 
Zyklen moglich. 
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2 . DEMONTAGE-ANLEITUNG 
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ALLGEMEINE HINWEISE 


D 
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2.1.1 


Benotigtes Werkzeug 


D 


2/1 


2.1.2 


Zusammenbau 


D 


2/1 


2.2 


GEHA'USE 


D 


2/2 


2.2.1 


Oberes Deckblech 


D 


2/2 


2.2.2 


Untere Lauf werkabdeckung 


D 


2/2 


2.2.3 


Rackwi nkel 


D 


2/2 


2.2.4 


Potent iometer-Drehkndpf e 


D 


2/2 


2.3 


BEDIENUNGSEINHEIT 


D 


2/3 


2.3.1 


LC-Di splay 


D 


2/4 


2.3.2 


Di splay-Beleuchtung auswechseln 


D 


2/4 


2.3.3 


Keyboard-Print • Kontaktmatten • Tasten 


D 


2/5 


2.3.4 


Kopf horerbuchse 


D 


2/5 


2.3.5 


Potentiometer 


D 


2/5 


2.4 


LAUFWERK 


D 


2/6 


2.4.1 


Laufwerk austauschen 


D 


2/6 


2.5 


ELEKTRISCHE BAUGRUPPEN 


D 


2/7 


2.5.1 


Transformator 1.721.215 


0 


2/7 


2.5.2 


CAPSTAN MOTOR CONTROL 1.721.260 


D 


2/7 


2.5.3 


REMOTE INTERFACE 1 .721 .315 


D 


2/7 


2.5.4 


SYSTEM CONTROL A721 1.721.225 


D 


2/8 


2.5.5 


NR-SYSTEM 1 .721 .290 


D 


2/8 


2.5.6 


RECORD CONTROL A721 1.721.305 


D 


2/8 


2.5.7 


BALANCED IN/OUT A721 1.721.285 


D 
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2.5.8 
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D 
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2.5.9 


Sekundar-Si Cher ungen 


D 


2/9 



2.1 ALLGEMEINE HINWEISE 



ACHTUNG: 

Vor dpm Fntfernen von Gehausete i Len und eLektro- 
nischen Baugruppen muss das Gerat vom Netzansch Luss 
getrennt warden! 



H 1 nwe 1 3 : 

■ Bei Aus- und Einbauarbei ten eLektroni scher Komponenten 
Sind die eingangs dieser Servi ce-AnLei tung aufgefuhrten 
Richtlinien zur BehandLung von MOS-Bauteilen zu be- 
achten. 

2.1.1 Benotigtes Werkzeug 



1 Kreuzsch I i tz-Schraubendreher Grosse 1 

1 KreuzschLitz-Schraubendreher Grosse 2 

1 Schraubendreher Grosse 3 

1 Schraubendreher Grosse 4 

1 FLachzange 
1 Pinzette 

1 Innensechskant-Sch Lussel "Inbus" Grosse 3 

1 RingschLusseL Sch LusseLwei te 10 

1 GabeLsch LusseL SchlusseLwei te 5 

1 GabeLsch Lussel SchlusseLwei te 5,5 

1 Halterung fur das Laufwerk .. Best. Nr. : 10.030.461 .66 



EmpfehLung: Den ArbeitspLatz mit einem BaumwoLLtuch aus- 
Legen, urn Kratzspuren am Gerat zu verhindern. 

2.1.2 Zusammenbau 



Der Zusammenbau erfoLgt sinngemass in 
ReihenfoLge der nachstehend beschr iebenen 
Leitungen unter Beachtung der angefuhrten 



umgekehrter 

Ausbau-An- 



weise. 
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2,2.1 Oberes Deckblech 

3 An der Gerateobersei te 2 Schrauben C11 Losen. 

3 An den beiden Seiten je 2 Schrauben [21 Losen. 

1 An der GeraterOcksei te 4 Schrauben C3] losen, das Deck- 
bLech hinten Leicht anheben und nach hinten yegziehen. 



1 . 2.2 Untere Lauf yerkabdeckung 

I An der Gerateuntersei te 3 Schrauben [41 Losen und die 
Abdeckung nach hinten yegziehen. 




2.2.3 RackyinkeL 



■ Oberes Deckblech entfernen CAbschnitt 2.2.1). 

■ Je 2 Schrauben [51 Losen. 













Potent lOffiet er-Dr eh knopfe 



e Front-Abdeckung der Drehknopfe entfernen. 
e Sechskant-Mutter Losen und die oberen Drehknopfe 
It f ernen . 

e zyeite Sechskant-Mut ter Losen und die unteren Dreh- 
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2.3 BEDIENUiGSEINHEIT 



■ Oberes DeckbLech entfernen CAbschnitt 2.2.1). 

■ Untere Laufwerkabdeckung entfernen (Abschnitt 2.2.2). 

■ Beide RackyinkeL entfernen CAbschnitt 2.2,3). 

■ Rpirip Hrphknnpfe entfernen (Abschnitt 2.2.4). 

■ Von der Gerate-Untersei te: 

2 Schrauben C6] Losen Ceine Schraube mi t Masse-Kontakt- 
f eder ) . 

■ Von der Gerate-Obersei te : 

1 Schraube C71 losen. 

■ Den KabeLbund [83 aus den Kunststof f-Nasen heben. 

■ Den KabeLbundhaLter C9] offnen. 

■ Die drei KabeLbinder [103 entfernen. 

■ KabeLverbi ndungen Losen: 

- gelbes KabeL CAL/UNCAL C113 auf BALANCED IN/OUT A721 

- KEYBOARD RIGHT A721 C123 -> REMOTE INTERFACE 

- KEYBOARD LEFT E133 -> SYSTEM CONTROL A721 

- DISPLAY BOARD [14/153 -> REMOTE INTERFACE 

" HEADPHONE JACK [163 -> BALANCED IN/OUT A721 , zu die- 
sem Zyeck den RECORD CONTROL A721 aus dem BALANCED 
IN/OUT A721 ausstecken. 

■ Die Bedienungseinheit vorsichtig nach vorne ablegen. 

■ Die schyarzen MassekabeL [173 losen. 

Montagehinyelse: 

■ Die Kassettenf uh Lhebel und den SENSOR FLEX BOARD bei 
der Montage nicht beschadigen. 

■ Beim Einbau unbedingt den KabeLbund [83 yieder in die 
Kunststof f-Nasen einhangen. 
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2.3.1 LC-DispLay 

■ Die Bedienungseinheit entfernen (Abschnitt 2.3). 

■ 4 Schrauben CIS] losen und die obere Aluminium-BLende 
der Frontplatte entfernen. 

■ Von der* Bedi emjngqqpi tp her rirpi Fnhnapnk I ammern f19l 
vorsichtig Losen und gLeichzeitig von hinten den 
DISPLAY BOARD durch die dffnungen an der Unterseite mit 
einern Schraubendreher nach vorne drucken. 

H i nwe I s : 

Die 4 Schrauben [18] der oberen ALumim'um-BLende sind 
auch vom Gerateinnern her zugangLich, ohne, dass die Be- 
dienungseinheit entfernt yerden muss. 

Die Demontage des LC-DispLays ist ohne Zugang von der 
Ruckseite etyas schyieriger. 

Montagehinyeis: 

■ Nicht auf die Anzei gef Lichen des LC-DispLays drucken, 
Beschadi aunasaef ahr . 



.3.2 D I splay-BeLeuchtung auswechseln 

Die Bedienungseinheit entfernen (Abschnitt 2.3). 

Das LC-DispLay ausbauen (Abschnitt 2.3.1). 

Die beiden Ansch Loss L i tzen der "Luminescent lamp" am 
DISPLAY BOARD ausLdten. 

Die "Luminescent Lamp*’ zusammen mit dem Kunststof f kei L 
nach links unter dem Display hervorz iehen . 



Montageh I fiHei s : 

s Die "Luminescent lamp" nicht verbiegen und nicht 
Ansch lussdrahten unter das Display ziehen. 
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2.3.3 Keyboard-Print • Kontaktmatten • Tasten 

■ Die Bedienungseinhei t entfernen (Abschm'tt 2.3). 

■ Die Kunststof f“SchnappkLammern sukzessive, von einer 
Seite beginnend, aus ihren E ingri f f steLlungen biegen 
und yahrenddessen den Itpyhoerri-Pr i nt r?m \/oreir.htig 
nach oben abheben. 

Vorsicht : 

■ Jede Beruhrung der GoLd-SchaLtkontakte vermeiden. 

■ Die Bedienurigseinhei t bei deraont lerten Keyboard-Pr i nts 
nicht yenden, die Tasten konnen herausf aL len . 

yenn die Keyboard-Prints demontiert sind konnen die Kon- 
taktmatten C21] und die Tasten [22] nach oben entfernt 
yerden . 

Die Tasten C23] der oberen Tastenreihe mit Alumim'um-Kap- 
pen konnen mit Leichtem Druck nach vorne aus der HaL- 
terung gedrOckt yerden. 

Montageh inyei se : 

■ Vor der Montage sind Partien yie die Kontakt f lachen an 
Keyboard-Prints und Kontaktmatten, Display und DispLay- 
fenster mit einem f usseLf re i en , sauberen Lappen von 
Staubansatz zu befreien. 

■ Vor dem Einsetzen der Keyboard-Prints die Kontaktinat ten 
exakt in die Zentr i erst i f te und zyischen die Schnapp- 
klammern ausrichten. 

■ SichersteLlen, dass alLe Schnappk Lammern uber den 
Prints eingeriffen haben. 



2.3.4 Kopf horerbuchse 



■ Die Bedienungseinhei t entfernen CAbschnitt 2.3). 

■ Die S i cherungsf eder aus Bronze entfernen. 

■ Die Schnappk Lammern aus ihrer E inraststelLung drucken 
und die Buchse aus der HaLterung ziehen. 



2.3.5 Potentiometer 



■ Die Bedi enungse i nhei t entfernen CAbschnitt 2.3). 

■ KabeLverbindungen losen: 

- INPUT LEVEL [241 -> BALANCED IN/OUT A721 

- OUTPUT LEVEL [25] -> BALANCED IN/OUT A721 

n 2 Schrauben [261 losen und die Potentiometer vom Chas- 
sis entfernen. 









2.4 



LAUFWERK 



Das Laufwerk ist Bin alek t romechani sches Prazisions- 

Instrufnent und daher mi t der notwendigen Vorsi cht zu be- 

handeLn: 

■ Das Laijfuprk darf nir.ht an den Capst anmotor-Rotoren an- 
gehoben, noch auf diese abgelegt yerden. Eine unsachge- 
masse BehandLung der Rotoren fuhrt zu versch Lechter ten 
Gleichlaufei gens chat ten. 

■ Die Capstanmotoren si nd yar tungs t r 2 nnd soLLten ni cht 
zerLegt yerden. 

■ Das ausgebaute Laufwerk kann in sei ner normaLen Be- 
tr i ebsLage auf dem Arbe i tst i sch abges 1 c 1 • > -#erden. 

EinsteUarbeiten am akt i ven Laufwerk ausserhaLb des 
Cerates ist eine spezieLLe HaLterung (Best . Nr.: 
erha Lt L i ch . Sie er Laubt den Betr i eb des 
Laufyerkes in drei Posit ionen ( Ver LangerungskabeL sind 
er f order L i c h ) . 

Achtung: 

■ Der SENSOR FLEX BOARD darf weder geknickt, noch darf 
die Isolation beschadigt yerden. 



2.4.1 Loofwerk austauschen 



[’ Oberes DeckbLsch enlie^nen (Abschnilt 2.2.1), 

iJntere Lau 1 werkabdeci ung entfernen lAbschriti 2,2.2). 

^ babe; [verb i ndungeri losen. 

- SENSOR FLEX BOARD [271 -> 5YSTEH COMTROL F721 

- lAFSTAN HOTOR DPdfVER LEFT I2S] CAPSTAN MOTOR 

rONTRO!. 

- C.APSTAii hOTOR DRIVER RIGHT [2"^1 CAPSTAN MOTGP 

control 

~ TAPE DRIVE CHASSIS f30] SYSTEM CONTROL Cu 2 1 

- RECORD / ERASE HEAD [213 -R RECORD CONTROL .A72'> 

- REPRODUCE HEAD [52] -- BALANCED lil/OUT A721 

■1 Das Gerat auf die Oberseile legen und dse o Pundschrau" 
ben [331 mit Orudcfeoern enlternen. 

'1 Das Laufuerk et'-*as nach hinten schieben und vorsichtig 
uon der Unterseite her* aus dem Gerat heban 



Achtung: 

i- Die Kassct ten-Fuh Lhebel (fur Auf nahmesperre und Band- 
sorten-Erkennung ) dOrfen nicht verbogen uerden. 
j Der SENSOR FLEX BOARD darf weder geknickt, noch darf 
die Isolation beschadigt Herden. 
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2.5 ELEKTRISCHE BAUGRUPPEN 



2.5.1 Transformator 1.721.215 



■ Oberes DeckbLech enfernen (Abschnitt 2.2.1). 

■ 2 KabeLbinder [101 entfernen. 

■ KabeLverbi ndungen Losen: 

- MAINS TRANSFORMER A721 [34] -> SYSTEM CONTROL A721 

- Schyarzes MassekabeL [35] 

- Erdungsansch luss [36] 

a 2 Schrauben [371 des Netzansch Lusses Losen. 

■ An der Gerate-Untersei te 4 Schrauben [38] Losen. 




2.5.2 CAPSTAN MOTOR CONTROL 1.721.260 



■ Oberes DeckbLech entfernen (Abschnitt 2.2.1). 
B KabeLverbi ndungen Losen: 



CAPSTAN 

CONTROL 


MOTOR 


DRIVER 


LEFT [281 


-> 


CAPSTAN 


MOTOR 


CAPSTAN 

CONTROL 


MOTOR 


DRIVER 


RIGHT [29] 




CAPSTAN 


MOTOR 


Schraube 


! [391 


Losen 


und die Baugruppe von 


SYSTEM 



CONTROL A721 abziehen. 



Montagehinyeis: 

■ Die beiden Ansch LusskabeL nicht vertauschen. Das KabeL 
des Linken Motors kommt in die Linke Steckbuchse. 




2.5.3 REMOTE INTERFACE 1.721.315 



■ Oberes DeckbLech entfernen (Abschnitt 2.2.1). 

■ KabeLverbindungen Losen: 

- KEYBOARD RIGHT A721 [12] -> REMOTE INTERFACE 

- DISPLAY BOARD [14/15] -> REMOTE INTERFACE 

- REMOTE INTERFACE [401 -> SYSTEM CONTROL A721 

a 2 Schrauben C41] des ParaL LeL-Fernsteuer-Steckers 
Losen . 

a 1 Schraube [421 Losen und die Baugruppe von SYSTEM 
CONTROL A721 abziehen. 
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^ SYSTEM CONTROL A721 1.721 .225 



■ Oberes DeckbLech entfernen (Absdinitt 2 2.1). 

■ CAPSTAN MOTOR CONTROL entfernen (Abschnict 2.5 2) . 

■ REMOTE INTERFACE entfernen (Abschnitt 2.5.3). 

■ Kabe L verb 1 ndun^^en L 6 s e n : 

- KEYBOARD LEFT [13] -> SYSTEM CONTROL A721 

- SENSOR FLEX BOARD [27] -> SYSTEM CONTROL A721 

- TAPE DRIVE CHASSIS [30] -> SYSTEM CONTROL A7Z1 

- MAINS TRANSFORMER A721 [34] -> SYSTEM CONTROL A721 

- SYSTEM CONTROL A721 [43] -> BALANCED IN/OUT A721 

c, 3 Schrauben [43] und die HaLtek Lammer [44] Ibsen. Die 
Baugruppe nach hinten aus dem Ge ' - ' 'en . 



2 5.5 MR-SYSTEM 1.721.290 



i Oberes DeckbLech entfernen ( Abschni i i 221). 

■ Die Baugruppe von der BALANCED IN/OUT-PLat i ne nach oben 
wegz i ehen . Dabe i die Bas i splat i ne in der Mitte nach 
unten drucken um ein Durchbiegen derseLben zu verhin- 
dern . 



2.5.6 RECORD COMTROL A721 1.721.305 



Oberes DeckbLech entfernen (Abschnitt 2.2.1). 
r Kabelverbi ndung Losen; 

- RECORD / ERASE HEAD E31] -> RECORD CONTROL A721 
t;- Die Baugruppe von der BALANCED IN/OUT-Plat ine nach oben 
wegziehen. Dabei die Basisplatine in der Mitte nach 
unten drucken um ein Durchbiegen derseLben zu verhin- 
dern . 



2.5.7 BALANCED IN/OUT A721 1.721.285 



R Oberes DeckbLech entfernen (Abschnitt 2.2.1). 

Fi NR-SYSTEM entfernen (Abschnitt 2,5.5). 
r RECORD CONTROL A721 entfernen (Abschnitt 2.5.6). 
n Kabelverbi ndungen Losen: 

- geLbes Kabel CAL/UHCAL [111 auf BALANCED IN/OUT A721 

- HEADPHONE JACK [161 -> BALANCED IN/OUT A721 

- INPUT LEVEL [241 -> BALANCED IN/OUT A721 

- OUTPUT LEVEL [251 -o BALANCED IN/DUT A721 

- REPRODUCE HEAD [52] -> BALANCED IN/OUT A721 

- balanced in/out A7?1 [45] -> SYSTEM CONTROL A721 
r Von unten 1 Schraube [461 Losen. 

r Von oben 1 Schraube [47] Losen. 

i: 2 HalteklamiBerri [AOJ losen uncj die Baugrupoe nach oben 
ausf ahren . 
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3.1 BEDIENUNGSEINHEIT 

Die Frontpartie des Cerates besteht aus einem Kunst- 
stof f-Chassis an dem die ALuminium-Prof i Le montiert und 
die foLgenden Baugruppen in Halteklammern eingerastet 

b irid ; 

■ KEYBOARD LEFT A721 1.721.235 

■ KEYBOARD RIGHT A721 1.721.245 

■ DISPLAY BOARD 1.721.255 

AUe Tipptasten ausser den beiden fur die Justierung des 
Echtzeitzahlers sind in einer Matrix verdrahtet. Der Mik- 
roprozessor (IC9 auf SYSTEM CONTROL 1.721.225) fragt 
diese Matrix Laufend ab. Die Kontaktgabe der Tipptaste 
erfolgt mitteLs Leitgummi und vergoLdeten, kammartigen 
Lei terbahnen. 

Die beiden LC-Anzeigen werden uber je einen Decoder (IC1 
und IC2) im Mult ipLexbetr ieb uber den I“C-Bus des Mikro- 
prozessors angesteuert. 

Die Beleuchtung erfolgt mit einer Fluoreszenz-Folie 
(Luminescent lamp) h inter dem LC-Di splay. 




3.2 LAUFWERK 1.721.121 

Das in einem verwindungsstei fen Aluminium-Druckguss- 
Chassis aufgebaute Laufwerk verfugt uber vier Motoren. 

Das Funktionspr inzip der beiden Capstan-CTon-) Motoren 
wird im Abschnitt 3.4 CAPSTAN MOTOR CONTROL A721 be- 
handelt . 

Auf jedem der beiden Wickeldorne ist ein Zahnkranz mon- 
tiert, der jeweils zwei Tachosensoren steuert. Diese 
Sensoren erzeugen pro Wickeldorn zwei urn 90* zueinander 
phasenverschobene Rechtecksignale, welche zur Echtzeitbe- 
rechnung benotigt werden. 

Die Tachosignale, die Information des Bandendschalters, 
die Schaltzustande der Abtastschalter fur Auf nahmesperre 
und Bandsortenerkennung, sowie die Ruckmeldung bei einge- 
legter Kassette werden uber den SENSOR FLEX BOARD 
1.721.150 zum SYSTEM CONTROL A721 gefuhrt. 

Die Ansteuerung der beiden Wi ckelmotoren und des Andruck- 
magneten erfolgt ebenfalls vom SYSTEM CONTROL A721 uber 
einen separaten Kabelbund. 

Der Schwenktrager tragt die Andruckrol len, den Aufnahme-, 
Wiedergabe- und Loschkopf und verriegelt bei Aufnahme und 
Wiedergabe mechanisch das Kassettenf ach, damit in diesen 
Betr i ebsarten die Kassette nicht unbeabsicht igt entnommen 
werden kann. 
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3.3 SYSTEM CONTROL A721 1.721.225 



Auf dieser Baugruppe sind die nachf olgenden Schaltungen 
untergebracht : 

■ RegeLung der Spei sespannungen 
m Mi kroproz0S SOP— System 

■ Wi ckelmotorsteuerung 

■ Serial Link 

■ Steuerung der Audio-Funkt ionen 

■ Aussteuerungsanzeige 




3.3.1 Regelung der Spei sespannungen 



Der Netztransformator Liefert die beiden Spannungen 
9 V AC und ±19 V AC. Daraus entstehen die folgenden 
Speisespannugen: 

+5 V geregelt fur die Steuerlogik 

+10 V ungeregelt fur das Standby-Relais 

+25 V stabi I isiert fur die EEPROM-Programmierung 
±22 V ungeregelt fur Wi ckelmotoren, Capstanmotor-An- 
steuerungen, Andruckmagnet und 
Relais 

±1 5 V geregelt fur die Audio-E lektroni k 

-20 V geregelt fur die Beleuchtung der Anzeige 

Der Mi kroprozessor unterbr i cht mi t Q10, Q9 und dem Relais 
K1 im Standby-Betr i eb die nicht benot igten Spei sespan- 
nungen (±22 V, ±15 V, -20 V). 

Von der 19 V Wechselspannung wird uber eine Spannungsver- 
doppler-Schaltung (Cl, C2, D1 , D2) mit anschliessender 

Langsstabi lisierung (Q8, D3, D4) die Schreibspannung von 

+25 V fur die EEPROM-Programmierung erzeugt. 
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3.3.2 Mikroprozessor-System 



3.3.3 Wi ckelmotorsteuerung 



Das Mikroprozessor-System ist mit drei Mi kroprozessoren 
aufgebaut, die uber den gemeinsamen, serieUen PC-Bus 
miteinander kommunizieren. 

Die Taktfrequenz Co MHz) ist fur alLe Mikrupru/iesburen 
gleich. Sie wird bei ICS (Y1) generiert, gepuffert (Q5) 
und an die anderern Mikroprozessoren CIC8, IC9) weiterge- 
geben . 

Der IF-Prozessor (IC9) mit 6 kByte ROM Liest und verar- 
beitet die Matrix beider Keyboards sowie den Datenverkehr 
von und zur serielLen Schni ttstel Le SERIAL LINK. 

Die vier Tachosignale der Wi ckelmotoren werden vom KD- 
Prozessor (ICS) mit 4 kByte ROM verarbeitet. Er errechnet 
bei gegebener KassettenspieLdauer die gespieLte Zeit und 
gibt die RegeLsignale fur die Wi ckelmotoren in serielLer 
Form an die Decoder (IC12, IC13). Ferner steuert er auch 
den Andruckmagneten und gibt die Daten fur die COUNTER- 
Anzeige auf den I^c-Bus. 

Der AD-Prozessor (ICS) mit 4 kByte ROM steuert alle 
Audio-Funkt ionen auf den Baugruppen BALANCED IN/OUT und 
RECORD CONTROL uber den PC-Bus und generiert die Daten 
fur die Aussteuerungsanzeige. 

Zudem ist er fur das Lesen und Abspeichern der Parameter 
im EEPROM (IC4) verantwort I i ch : 



POWER STATUS 
POWER ON STATUS 
PLAY TIME 
TAPE TYPE 
NR-SYSTEM 
MPX-FILTER 
PHONES VOLUME 
LOC 1 

* LOC 2 

* COUNTER PARAMETERS 

* TAPE PARAMETERS 



(ein/aus) 

(Stop, Play, Play + Rec.) 

(C46, C60, C90, C120) 

( Spei cherplatze A1 , A2, A3) 

(Dolby B, Dolby C, ausgeschaltet ) 
(ein/aus) 

(Kopf horer-Lautstarke) 

(Spei cheradresse in LOC 1) 
(Speicheradresse in LOC 2) 
(Echtzei tparameter ) 

(Einmessdaten) 



* Diese Werte werden direkt nach der Eingabe Oder dem 
Einmessen abgespeichert; die ubrigen Werte erst beim 
Ausschalten mit der Taste POWER [33] Oder beim Betati- 
gen der Taste SAVE STATUS [263. Bei einem Netzspan- 
nungs-Unterbruch werden die gespei cherten Parameter 
nicht uberschr ieben. 



Die als Decoder verwendeten Schieberegister (IC12, 
IC13) bilden mit den Widerstanden an ihren Ausgangen und 
den Operat ionsverstarkern (IC18, IC19) zwei Digital-/Ana- 



fllaiid ler 



Regeltransistoren (Q14, Q1S) der Wickelmotoransteuerung. 



3.3.4 Serial Link 



Die ankommenden Daten gelangen von der Buchse SERIAL 
LINK uber den Opto-Koppler (IC2) und den Transistor (Q3) 
zum IF-Prozessor (IC9). 

Zu sendende Daten gelangen vom IF-Prozessor (IC9) uber 
den Transitor (Q2) zum Opto-Koppler (IC1) und schlies- 
slich zur Buchse SERIAL LINK. 



3.3.5 Steuerung der Audio-Funkt ionen 



Die Steuerbefehle fur die Audio-Funkt ionen werden vom 
AD-Prozessor auf den PC-Bus geschr ieben. Auf den Bau- 
gruppen BALANCED IN/OUT und RECORD CONTROL werden die 
Daten anschliessend in mehreren Ser iell-/Parallel-Wand- 
lern zu 8-Bit Datenbussen zusammengef asst Oder in ein- 
zelne Steuersignale fur Audio-Schalter gewandelt. 



3,3.6 Aussteuerungsanzeige 



Der AD-Prozessor (ICS) bildet mit dem D/A-Wandler (IC6) 
und dem Operat ionsverstarker (IC7) ein Ref erenzsignal 
(REF) fur einen Vergleich mit dem gleichger i chteten, 
aktuellen Audiosignal auf der Baugruppe BALANCED IN/OUT. 
Dazu schaltet er mit dem Signal L/R abwechselnd den 
linken und den rechten Kanal an den Komparator (IC26 auf 
BALANCED IN/OUT 1.721.285) und erhalt so das Signal COMP 
fur die Aufbereitung der Daten fur die Aussteuerungsan- 
zeige. 

Mit dem Tr immpotentiometer (R26) lasst sich das Referenz- 
signal beeinflussen und somit die Anzeige fur die er- 
wunschte 0 dB-Aussteuerung einstellen. 



3.4 



CAPSTAN MOTOR CONTROL 1 .721.260 



Fur die be i den nach dem MDD-Pr inzip aufgebauten Cap- 
stan-Motoren (Tonmotoren) werden separate Regelkrei se 
verwendet . Die gemei nsame Ref erenzf requenz von 375 Hz er- 
haLten die Regelkrei se von einem Quarzosz i I lator (IC6, 
Y1) mit nachgeschaltetem Binartei ler CIC2) . 

Mi t je einer Half te von IC4 und ICS sind die Verstarker- 
/Begrenzer-Schaltungen fur die jeweiligen Tachosignale 
( Y-TACH) realisiert . 

Die Phasenkomparatoren (IC3 und IC7) vergleichen die 
Phasenlage der Tachosignale mi t der jenigen des Referenz- 
signals . Ihre Ausgangssignale (Pin9/1 5) steuern uber 
Tragerf i Iter mit Kompensat ionsnetzwerken ( IC4, ICS) die 
bei den Transi storen Q1 und Q3, welche die Steuerstrome 
fur die Kommut i erungs-Trans i storen (Q1 bis Q4 auf CAPSTAN 
MOTOR DRIVER 1 .021.516) liefern. 
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3.5 REMOTE INTERFACE A721 1 .721 .315 



Auf dieser Baugruppe sind die nachfoLgenden SchaLtungen 
untergebracht ; 

■ Para I LeL ferns teuerung 

■ Lum i neszent-Tr 0 i ben 




3.5.1 ParaUeLfernsteuerung 



3.5.2 Lumineszent-Treiber 



Die ankommenden Steuerbef ehle geLangen direkt uber C- 
MOS-SchaLter (IC1, IC2) auf die Tastaturmatr i x des 
rechten Keyboards. Die RuckmeLdungen werden von einem 8- 
Bit Shift-Register/Latch (ICS) dem PC-Bus entnommen und 
zur Steuerung der "open coLlector"-Transistoren (Q11 bis 
Q15, Q17) verwendet. 

Das Signal SR-FADRY schaltet ein Flip-Flop (IC7) fur die 
Fader Start Ready -Funktion. Das uber einen Doppelweg- 
Gleichrichter (D19 bis D22) gefuhrte Faderstart-Signal 
(FAD-1, FAD-2) kann mit beliebiger Polaritat angeschlos- 
sen werden und wird durch den Optokoppler (IC6) von der 
ubrigen Schaltung galvanisch getrennt. 



Mit IC3, IC4 ist ein 600 Hz-Osz i I lator 
sinusformigem Spannungsver lauf realisiert. 
wird in einer kleinen Lei stungsstuf e (IC4, 
starkt und mit dem Transf ormator (T1) auf 
liche Spannung von 130 V transf ormiert . 



mit annahernd 
Diese Spannung 
Q8, Q9) ver- 

die erforder- 
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3.6 BALANCED IN/OUT A721 1 .721.285 



Auf dieser Baugruppe sind die nachf oLgenden SchaLtungen 
untergebracht : 

■ PegeleinsteL Lung, Kopfhorer vers tanker 
1 Spitzen- I Mi ttelwertgLei chr i chtung 

■ Automat ische Einmessung 

■ Wiedergabeverstarker 

Hinyeis: 

Im Schema ist meistens nur der Linke AnaLogkanaL ge- 
zei chnet . Bei den E Lementbezeichnugen (z .B. : R22/18) ist 
die ZahL vor dem Querstr ich (R22) die Bezeichnung fur das 
Element des Linken Kanals und die jenige h inter dem Quer- 
strich (R18) die jenige des entsprechenden Elementes des 
rechten Kanals. 
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3.6.1 PegeLeinstel Lung, Kopf horerverstarker 

Vom symmetr i schen Lei tungseingang wind das Audio-Signal 
uber einen Trenntransf ormator (T1/2) gefuhrt. Urn die Ver- 
zerrungen im Transformator mogLichst gering zu haLten 

WickLungswiderstandes betr ieben . 

Der gewunschte Eingangs-Lei tungspegeL kann mit dem Trim- 
mpotent iometer R23/19 eingestellt werden. 

Mit IC4 und dem Signal CAL/UNCAL schaltet der Mikropro- 
zessor zwischen kalibriertem und unkal ibr iertem Betrieb 
urn. Das Audio-Signal gelangt ansch L iessend zum NR-SYSTEM. 
Mit drei Sch i eberegi stern (IC18, IC17, IC6) werden die 
Steuerf unkt ionen des PC-Busses ser iell/parallel gewan- 
delt und zwi schengespeichert . Unter anderem auch die 
Daten fur die Kopf horerverstarkung, die den entsprechen- 
den Eingang des Multiplexers CIC21/19) zur kurzschlus- 
sicheren Gegentaktendstuf e (IC20, Q16/11, Q15/10) 
durchschalten und eine Lautstarkeveranderung in acht 
Stufen zulassen. 

Mit dem Analogschalter CIC9) wird entweder das SOURCE- 
oder das TAPE-Signal zum LINE- und Kopf horerausgang sowie 
zum Glei chr i chter fur die PEAK-Meter-Anzeige geschaltet. 



3.6.2 Spitzen- / Mittelwertgleichrichtung 

Zwei Umschalter des Analogschalters (IC25) fuhren dem 
G lei chr i chter (IC27, IC28, IC29) entweder den kalibrier- 
ten Oder unkal ibr ierten Lei tungspegel zu. 

Der Multiplexer (IC30) bewirkt bei Aufnahme eine band- 
sortenabhangige Anhebung der oberen Frequenzen. 

Mit dem Umschalter (IC24) wird die Aussteuerungs-Anzeige 
fur die automat ische Einmessung von PEAK-Anzeige auf VU- 
Anzeige umgeschaltet . 

Das Signal L/R des Mi kroprozessors schaltet abwechselnd 
das linke und das rechte, gleichger i chtete PegeLsignal 
(C96, C93) zum Komparator CIC26), wo es mit einem vom 
Mi kroprozessor erzeugten Ref erenzsignal verglichen wird. 



3.6.3 Automatische Einmessung 

Der Multiplexer CIC8) und der Operat ionsverstarker 
(IC7) bilden zusammen den auf drei versch iedenen Fre- 
quenzen (500 Hz, 4 kHz, 17 kHz) ansteuerbaren Sinus- 
T cc t OG z i 1 1 5 1 or fur die automatische Einmessung. 

Das Signal des Testoszi llators wird uber das NR-SYSTEM 
1.721.290 gefuhrt, damit der Dolby-Regelkrei s bei der 
Einmessung mi tberucksicht igt werden kann. 

Urn ein Ubersprechen vom Aufnahme- auf den Wiedergabekopf 
bei hohen Frequenzen zu verh indern, wird die Messfrequenz 
gesteuert vom Rechteckgenerator (IC26, Pini) in Bursts 
von 120 ms auf gezeichnet . Vom gleichen Signal werden die 
Analogschalter (IC24) uber den Inh ibi t-E ingang geoffnet 
(die Werte bleiben erhalten) und das Auf nahmesignal auf 
der Baugruppe RECORD CONTROL 1.721.305 stummgeschaltet 
(IC14). Damit wird si chergestel It , dass nur das Signal 
uber Band gemessen und ausgewertet wird. 

Uber die Ausgange des Schieberegisters (IC6, Pinll und 
Pin12) wird der Testoszi llator und der Rec-hteck-Burst- 
generator ein- und ausgeschaltet . 



3.6.4 yiedergabeverstarker 

Mit den diskreten Bauteilen Q4/3, Q5/2 ist eine lineare 
Verstarkerstufe realisiert. Der Operat ionsverstarker 
(IC13) sorgt mit den externen Komponenten fur die not- 
wendige Entzerrung. Die erste Entzerrungs-Zei tkonstante 
betragt 3180 ps, die zweite Zei tkonstante wird von IC12 
bandsortenabhangig umgeschaltet und betragt 70 ps Oder 
120 ps. 

Die Trimmpotent iometer R71/69 erlauben den Abgleich des 
Wiedergabepegels und die Tr immpotentiometer R224/75 eine 
Beeinf lussung der Verstarkung der oberen Frequenzen. 

Das Audiosignal gelangt nach dem Dolby-Regelkreis auf der 
Baugruppe NR-SYSTEM zum CAL/UNCAL-Umschalter (IC22) und 
von da zum Ausgangspegelsteller (IC15). Mit den Trimmpo- 
tentiometern R144 (R143) kann der gewunschte Ausgangs- 
pegel eingestellt werden. 

Der symmetrische Lei tungstreiber (IC14, Q6/9, Q8/7) 
speist den Trenntransf ormator (T3/4). Uber die Wicklung 
5/6 wird das Signal zum Lei tungstreiber rCickgekoppe It . 



3.7 



NR-SYSTEM 1 .721.290 



Im Schema ist nur der Unke AnaLogkanaL gezeichnet. Bei 
den Elementbezeichnungen (z.B.: R28/29) ist die ZahL vor 
dem Querstrich (R28) die Bezeichnung fur das Element des 
Linken Kanals und diejenige hinter dem Querstrich (R29) 
diejenige des entsprechenden Elementes des rechten Ka- 
nals . 

Das verwendete Gerauschverminderungs-System DOLBY B/C 
basiert auf dem IC HA12058. Dieses bietet die Moglichkeit 
einer elektronischen Umschaltung zwischen Dolby B, Dolby 
C und Abschaltung durch drei unterschiedliche Spannungs- 
pegel auf einer einzigen Steuer leitung (Pin27). 

Der elektroni sche Umschalter (IC1) vor den Encoder-Ein- 
gangen (IC5/4) ermoglicht die Umschaltung zwischen dem 
direkten NF-Signal, dem Signal uber das MPX-Filter und 



dem Testoszi llator fur die automatische Einmessung. 

Das Ausgangssignal (SRC) der Encoder (IC5/4, Pin24) wird 
linear zum Moni torschalter auf der Baugruppe BALANCED 
IN/OUT gefuhrt. Das Signal EQ-IN nach dem Dolby-Encoder 
(IC5/4, P1n14) gelangt zum Autnahme-Entzerrer auf der 
Baugruppe RECORD CONTROL. 

Analog zum Encoder wird im Decoder (IC3/2) das vom Ton- 
band kommende Signal (TAPE L/R) decodiert und als Signal 
DEC-OUT L/R (IC3/2, Pin24) ebenfalls zum Moni torschalter 
gelei tet . 

Das Tr immpotent iometer R42 ist in Mi ttelstel lung zu be- 
lassen. Eine unterschiedliche Gesamtverstarkung der 
beiden Audio-Kanale kann an anderer Stelle ausgeglichen 
werden . 
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3.8 RECORD CONTROL A721 1.721.305 



Auf dieser Baugruppe sind die nachfoLgenden SchaLtungen 
untergebracht : 

I E i n~/ Ausb Lend-Automat i k , Entzerrungsumschaltung 

■ Hohenanritjuuny 

■ HF-Oszi Llator, Bi as-RegeLung 
Hinweis: 

Im Schema ist meistens nur der linke Analogkanal ge- 
zei chnet . Bel den E lementbezei chnungen (z.B.: R22/18) ist 
die Zahl vor dem Querstrich (R22) die Bezeichnung fur das 
Element des linken Kanals und diejenige h inter dem Quer- 
strich (R18) diejenige des entsprechenden Elementes des 
rechten Kanals . 
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3.8.1 Ein-/AusbLend-Automat ik, Entzerrungsumschaltung 



Das vom NR-SYSTEM kommende Analog-Signal (EQ IN L/R) 
wird im Digi tal-/Analog-Wandler (IC2/8) entsprechend den 
kopf- und bandspez 1 f 1 schen Daten abgeschwacht . Der 
Schalter (IC14) dient zur Umschaltung der Entzerrungs- 
zei tkonstanten 70 ps und 120 ps im Aufnahmezweig. 

Das Steuersignal (FADE IN/OUT) wird durch den Seriell- 
/Paral lel-Wandler (IC3) vom I®C-Bus gelesen und in IC13 
in einen Steuerstrom fur den stromgesteuerten Operations- 
verstarker (0TA-IC17) gewandelt. Der FET (Q14) nahert den 
Steuerstrom einer logar i thmischen Kennlinie an. 

Der Umschalter (IC11) bildet zusammen mit dem Operations- 
verstarker (IC15) einen vierstufigen Entzerrer, der die 
Frequenzen urn 4 kHz beeinflusst. Der genaue Wert fur die 
Stellung des Umschalters wird bei der automat ischen Ein- 
messung ermittelt. 



3.8.2 Hohenanhebung 



Die Hohenanhebung des beim Operat ionsverstarker (IC15, 
Pin1/7) anstehenden Analog-Signals erfolgt durch zwei in 
Reihe geschaltete Bandpasse (IC4, IC12). Der Umschalter 
(IC18) schaltet bandsortenabhangig die Tr immpotent iometer 
fur die Hoheneinstel lung CR136/142, R140/145, R135/141) 
in den Signalweg. Im Ruckkopplungszweig kann mit den 
Trimmpotentiometern (R150/151) die Hohenanhebung kanal- 
weise beeinflusst werden. Tiefere Frequenzen gelangen 
uber R4/68 und R7/69 direkt zum Verstarker (IC19). 

Mit dem Signal REC MUTE CIC3, Pin13) ist der Mikropro- 
zessor in der Lage, das Aufnahme-Signal uber den Tran- 
sistor (Q13) und den FET (Q16/15) knacksfrei ein und aus 
zu schalten. 

Das Aufnahme-Signal wird nun uber den HF-Sperrkrei s 
(L2/1, C73/72) und den HF-E inkopplungs-Transformator 
(T1/2) in den Aufnahmekopf eingespeist. 



3.8.3 HF-Oszi llator, Bias-Regelung 



Der 105 kHz HF-Osz i I lator (T3, Q17, Q18, C77, C78) wird 
weich ein- und ausgeschaltet indem seine Versorgungsspan- 
nung mit dem Signal REC uber den Transistor (Q4) und den 
Integrator (IC13, Q19) langsam verandert wird. Gleich- 
zeitig wird das Aufnahme-Signal uber den Inhibit-Eingang 
des Umschalters (IC14) durch das gleiche Steuersignal 
f reigegeben. 

Der Sollwert fur den HX-PRO-Regelkreis gelangt uber den 
als Abschwacher wirkenden Digi tal-/Analog-Wandler (IC2/8, 
IC10/9) zum Integrator (IC6, Pin13/2). Der FET-Schalter 
(Q2) ermoglicht die D/A-Wandler (IC2/8) auch bei lEC-I- 
Bandern mit verglei chswei se kleinem Bias-Strombedar f in 
einem Bereich grosser Auflosung zu betreiben. 

Der Istwert fur den HX-PRO-Regelkreis wird am Aufnahme- 
kopf abgegriffen, gleichgerichtet (ICS), gefiltert und 
verstarkt (IC6). 

Das Ergebnis des Vergleichs von Soil- und Istwert (IC6, 
Pin 12/3) steuert den HF-Strom uber den stromgesteuerten 
Verstarker (0TA-IC7), die Lei stungsstufe und den Einkop- 
plungs-Transf ormators (T1/2). Der Verstarker (IC7) erhalt 
das HF-Signal uber den Kondensator C20 vom HF-Osz i I Lator . 
Damit beim optimalen Arbeitspunkt die richtige Hohenent- 
zerrung eingestellt werden kann, ist der Sollwert des 
Regelkreises und damit der Arbeitspunkt mittels externer 
Beschaltung (Bias Einstellgerat) uber die Stecker lei ste 
J1 manuell veranderbar. 
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4. ABGLEICHANLEITUNG 



INHALT Seite 

4. ABGLEICHANLEITUNG D 4/1 

4.1 ALLGEMEINE HINWEISE 0 4/1 

4.1.1 Notwendige Spez i alwerkzeuge 0 4/1 

4.1.2 Notwendige Messgerate D 4/1 

4.2 MECHANISCHE EINSTELLUNGEN D 4/2 

4.2.1 EinsteLlen der AndruckroL ten 0 4/2 

4.2.2 KontroLLe der Andruckarme 0 4/2 

4.2.3 KontroLLe der Zentr i erboLzen-Pos i t i on D 4/2 

4.2.4 EinsteLLen des Schwenktragers D 4/3 

4.2.5 EinsteLLen des Andruckmagneten D 4/4 

4.2.6 EinsteLLen des Aufnahme- 

wi edergabe-Tonkopfes D 4/4 

4.2.7 EinsteLLen der Loschkopf-Pos i t ion D 4/5 

4.2.8 BandLauf kontroL Le 0 4/5 

4.3 ELEKTRISCHE EINSTELLUNGEN D 4/6 

4.3.1 EinsteLLen des Bandendsensors D 4/6 

4.3.2 EinsteLLen der TachosignaLe D 4/6 

4.3.3 EinsteLLen des Lei tungspegeLs D 4/6 

4.3.4 EinsteLLen der Aussteuerungsanzei ge D 4/6 

4.3.5 AbgLeich des MPX-FiLters D 4/7 

4.3.6 Azimut des Tonkopfes einsteLLen D 4/7 

4.3.7 WiedergabepegeL und -Frequenzgang D 4/7 

4.3.8 AbgLeich der Osz i L Lator f requenz D 4/8 

4.3.9 GrundeinsteL Lung Record EquaL i zer/TrebLe D 4/8 

4.4 MESSEN DER AUDIO-DATEN D 4/9 

4.4.1 KLirrfaktor D 4/9 

4.4.2 Gerausch-/Fremdspannungsabstand "uber Band” D 4/9 

4.4.3 Loschdampf ung D 4/9 

4.4.4 KanaLubersprechen D 4/9 

4.4.5 Tonhohenschwankungen D 4/9 



4.1 ALLGEMEINE HINWEISE 



I VORSICHT: E Lekt r i s i erungsgef ahr bei geoffnetem Gerat, 

i T01L0 i rn Gerat fuhren Netzspannung ! 



4.1.1 Notwendige Spez ialwerkzeuge 

• DoppeLschraubendreher Best. Nr.: 10.030.461.61 

■ Federwaage 0 ~ 500 g Best. Nr.: 10.249.001.01 

■ EinsteLL-Lehre fur Tonkopfe Best. Nr.: 1.710.118.01 

■ GabeLschLusseL 8 mm speziaL Best. Nr.: 10.030.462.10 

■ SpiegeL-Kassette Best. Nr.: 10.241.010.00 

■ Service-Halterung fur Laufwerk Best. Nr . : 1 0 . 030 . 461 . 66 

■ Seegerr ingzange mit Anschlag 

■ Labornetzgerat <16,5 V DC) 

4=1.2 Notwendige Messgerate 

■ Kathodenstrah L-Osz i L Loskop 

■ NF-Generator (Ri < 600 Q) 

■ NF-Mi LLivoLtmeter (0,3 mV - 30 V / Ri > 100 kQ) 

■ SeLectives Voltmeter (Bandbreite < 100 Hz) Oder 
KL irrf aktor-Messgerat 

■ FrequenzzahLer (bis 10 MHz) 

■ Digi taLvoLtmeter 

■ Entmagnet isierungsdrosseL 

■ Bandpassf i Iter 1 kHz 

I Tonhohenschwankungs-Messgerat 

■ Bezugskassette lEC I 120 ps Best. Nr.: 10.206.093.06 

■ Bezugskassette lEC II 70 ps Best. Nr.: 10.206.093.07 

■ Lichtschranken-Messkassette Best. Nr.: 10.030=460.38 

■ BI AS-E insteL Lgerat Best. Nr.: 10.030.462.11 
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4.2 MECHANISCHE EINSTELLUNGEN 



4.2.1 EinstelLen der AndruckroL Len 



Die SinterLager der AndruckroL Len sind wartungsfrei und 
durfen nicht geschmiert werden. 

■ Das Laufwerk ausbauen (Abschnitt 2.4.1). 

i Das Laufwerk in die Servi ce~HaLterung steLLen. 

■ Das AxiaLspieL der AndruckroL Len und -Arme uberprufen, 
es muss 0,1 mm betragen. Das SpieL kann durch verschie- 
ben des Seegerringes eingesteLLt werden (urn Beschadi- 
gungen vorzubeugen ist unbedingt eine Seegerr ingzange 
mit AnschLag zu verwenden). 

■ Die AndruckroL Len mussen sauber und ohne Beschadi gungen 
sein. Sie mussen Leichtgangig drehen. 

Die Andruckkraft der AndruckroL Len ist in eingeschwenktem 
Zustand des Schwenktragers wie foLgt einzusteL Len : 

■ Den Andruckmagneten mit einer GLeichspannung von 

ca. 20 V aus einem Labornetzgerat versorgen (wegen der 
Frei Laufdiode auf richtige PoLaritat achten). 
i Die Federwaage ist mit einer Faden- Oder Drahtsch Lauf e 
an den AndruckroLLenachsen einzuhangen. 

■ An der Federwaage ziehen bis sich zwischen AndruckroLLe 
und Capstanachse ein kLeiner LuftspaLt biLdet. 

■ Durch VersteLLen der Vierkantmutter [Ml die Andruck- 
kraft auf die foLgenden Werte einsteLLen: 

Linke AndruckroLLe 3,0 N ± 0,2 N (300 g ± 20 g) 

Rechte AndruckroLLe 4,8 N ± 0,2 N (480 g ± 20 g) 

■ Das HebeLverhaLtnis der Andruckarme ist unterschied- 
L i c h . 

Links 1:1, rechts 0,7 : 1 . 




4.2.2 KontroLLe der Andruckarme 



■ Das Laufwerk ausbauen (Abschnitt 2.4.1). 

■ Das Laufwerk in die Servi ce-HaLterung steLLen. 

■ Die Andruckarme mussen Leichtgangig bewegt werden 
konnen . 

n Bei Bedarf sind die LagersteLLen mit "PDP 65" Leicht 
einzuoLen. 

■ Die Andruckarme durfen beim Einschwenken nicht rucken 
( k Lemmen) . 



4.2.3 KontroLLe der ZentrierboLzen-Position 



I Das Laufwerk ausbauen (Abschnitt 2.4.1). 

■ Das Laufwerk in die Servi ce-HaLterung steLLen. 

■ Die vorstehende Lange des Zentr i erboLzen muss auf 16 mm 
± 0,2 mm eingesteLLt sein. 

■ Die Anfrasungen mussen exakt horizontaL ausgerichtet 
sein. 
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4.2.4 EinsteUen des Schwenktragers 



Der Schwenktrager soLlte m’cht ausgebaut und die Ein- 

tauchtiefe nicht verandert warden. Die Tonkopfe, Andruck- 

rolLen etc. konnen ohne Ausbau des Schwenktragers ausge- 

4. ^ ^ U J. . 

L UU V.^ 1 I L W^l 

Uber eine spezieLle Erdungslitze neben der RCickzugsf eder 

ist der Schwenktrager mit der Gerate-Masse verbunden. 

■ Das Laufwerk ausbauen (Abschnitt 2.4.1). 

■ Das Laufwerk in die Service-Halterung steLLen. 

■ SENSOR FLEX BOARD entfernen (Abschnitt 2.4.2). 

■ Die Gewindest i f te an den Drehpunkten des Schwenktragers 
mussen so eingestelLt sein, dass der Abstand [FI 
zwischen Schwenktrager und GussLaufwerk auf beiden 
Seiten gLeich gross ist. 

Hierzu mit dem DoppeLschraubendreher die Schli tzmuttern 
auf den Gewindest i f ten Losen, die Gewindest i fte ein- 
stelLen und anschliessend die SchLitzmuttern wieder 
f estdrehen. 

■ Der Schwenktrager muss sich spielfrei und Leichtgangig 
in den Drehpunkten bewegen Lassen. 

■ Wurde der Schwenktrager in seiner seitlichen Position 
versteLLt, so muss die Zentr ierschraube CG] neu einge- 
stelLt warden. 

■ Die Mutter der Zentr ierschraube Leicht Losen. 

■ Den Schwenktrager nach oben drucken bis der Gewinde- 
stift [HI in die Zentr i erschraube eintaucht und diese 
neu posi t ioniert . Die Mutter der Zentr ierschraube in 
dieser Position festrehen. 

■ Den SENSOR FLEX BOARD wieder montieren. 

n Die E instel L-Lehre fur Tonkopfe [1] in das Laufwerk 
einlegen und den Mess-Schieber fur die Eintaucht iefe 
[2] mit dem rechtwink L igen Ende auf dem Aufnahme- und 
Wiedergabe-Kopf aufLegen. 

■ Die E intaucht ief e des Schwenktragers mit dem DoppeL- 
schraubendreher an der EinsteLLschraube CH] bei einge- 
schwenktem Schwenktrager verandern, bis das obere Ende 
des Mess-Schiebers C2] mit der eingefrasten Markierung 
auf der E insteU-Lehre bundig ist. 

Zum Einschwenken des Schwenktragers den Andruckmagneten 
mit einer G Lei chspannung von ca. 20 V aus einem Labor- 
netzgerat versorgen (wegen der Frei Laufdiode auf 
richtige PoLaritat achten). 

■ Die E instel L-Lehre fur Tonkopfe entfernen. 

■ Fur den Feinabgleich der E i ntaucht ief e bei einge- 
schwenktem Schwenktrager eine AndruckroLLe etwas nach 
unten ziehen bis ein kleiner LuftspaLt zwischen Cap- 
stanachse und RoLLe entsteht. 

■ Die EinsteLLschraube [Hi soweit versteLLen, bis die An- 
druckroLLe zur Capstanachse genau paraLLeL steht (beide 
RoLLen kontroLLieren) . 

■ Die EinsteLLschraube durch Festdrehen der Sch L i tzmutter 
wieder fixieren. 








4.2.5 EinsteLlen des Andruckmagneten 

Diese EinsteUung darf nur bei kaltem Andruckmagneten 
(Raumtemperatur ) erfoLgen! 

Diese EinsteUung soLL bewirken, dass der Anker des An- 
druckmaqneten bei einqeschwenktem Schwenktraqer nicht 
ganz in die SpuLe eintaucht und dadurch anschlagt. 

Ein Verschieben des Andruckmagneten darf nur durch Druck 
auf den Anker geschehen. KeinesfaLls am UmLenkhebeU dies 
wurde eine falsche EinsteUung ergeben. 

■ Beide Bef est igungsschrauben des Andruckmagneten Losen, 
nicht entfernen. 

■ Die Sechskanntmutter am Anker festziehen. 

■ Die elektrischen SteckanschLusse vom Magneten abziehen. 

■ Den Andruckmagneten mit einer Glei chspannung von 16,5 V 
aus einem Labornetzgerat versorgen (wegen der Freilauf- 
diode auf richtige PoLaritat achten). 

■ Die Sechskantmutter am Anker urn 90* losen. 

1 Durch Druck auf die Sechskantmutter des Ankers, den 
Magneten in den hinteren AnschLag schieben und beide 
Bef est igungsschrauben f estdrehen, 

■ Die Stromversorgung fur den Andruckmagneten unter- 
brechen und die Sechskantmutter am Anker festdrehen. 
Der Result ierende Luftspalt fur den Anker betragt nun 
0,18 mm. 

■ Die Versorgungsspannung fur den Magneten (16,5 V) noch- 
mals einschalten, Der Schwenktrager muss die PLAY-Posi- 
tion einnehmen. 

■ Die Stromversorgung vom Andruckmagneten entfernen und 
die elektrischen Steckanschlusse wieder anstecken 
(schwarzes Kabel = Pluspol). 

■ Wechselweise die Tasten PLAY und STOP drucken und die 
Bewegungen des Schwenktragers beobachten. Er muss sich 
kont inuier lich und ohne Anschlagen von der einen Posi- 
tion in die andere bewegen. 



4.2.6 Einstellen des Aufnahme- Wiedergabe-Tonkopfes 

Bei korrekter EinsteUung des Schwenktragers kann diese 

EinsteUung am eingebauten Laufwerk vorgenommen warden. 

Hierzu ist durch Losen zweier Schrauben die Kopf abdeckung 

zu entfernen. 

■ Die Hohe der Tonkopf platte ist mit den Schrauben [A], 
[B] und CC] auf 5 mm einzustellen. 

■ Die Einstell-Lehre fur Tonkopfe in das Kassettenf ach 
einlegen . 

■ Die beiden Schrauben CB] und [C] so einstellen, dass 
bei eingeschwenktem Schwenktrager der Mess-Schieber [21 
ohne zu streifen durch die Bandfuhrung (rechts am Ton- 
kopf) geschoben werden kann. 

■ Die Tonkopf platte ist mit der Schraube CB] so zu ver- 
stellen, dass der Tonkopf in der Hohe des Kopfspaltes 
rechtwinklig zur Einstell-Lehre steht. 

Dies kann mit dem Mess-Schieber C2] kontroUiert wer- 
den. Wenn die angefraste Seite des Mess-Sch iebers auf 
den Tonkopf zeigt, so mussen Tonkopf und Stirnflache 
des Schiebers parallel verlaufen. 

■ Die Hohe des Tonkopfes nochmals kontroUieren und wenn 
notwendig korrigieren. 
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4.2.7 EinsteUen der Loschkopf-Posit ion 



■ Die E insteL L-Lehre fur Tonkopfe C1] in das Kassetten- 
fach einlegen. 

■ Mit dem abgeschragten Mess-Sch i eber [31 die Hohenein- 
stelLunq des Loschkopfes kontroL L i eren . 

■ Mittels Loschkopf-Unter Lagen von 0,1 mm Dicke (Best. 
Nr . :1 .710. 122.02) kann die Hoheneinstellung korrigiert 
warden . 



■ Die Rechtwinkl igkei t des Loschkopfes kann nicht veran- 
dert werden. Die Herste L LtoLeranz betragt ± 1,5’. 



4.2.8 BandLaufkontroUe 



AnsteUe der Spiegel-Kassette konnen die nachfoLgenden, 
seLbst bearbeiteten Kassetten verwendet werden. 

Kassette A; 

C90 lEC II (CrOo) mit entfernter Abdeckung uber der 
Sandf uhrung. 

Kassette B: 

C60 lEC II (Cr02) mit einer Kerbe in der Abdeckung 
zwischen Ldschkopf und Auf nahmekopf . 

s Das Laufwerk mit einem feuchten Filzstab (im STUDER 
Re i ni gungs-Set enthalten) reinigen. 

■ Die SpiegeL-Kassette Oder Kassette A in das Laufwerk 
einlegen . 

■ Das Gerat in Wiedergabe starten. 

■ Das Band darf weder an den Bandf uhrungen streifen noch 
sonstwie deformiert werden. Durch die Spiegel-Ober- 
flache des Bandes ist eine Verformung sofort ersicht- 
l i c h . 

• Kassette B einlegen. 

■ Im Wiedergabebetr ieb mit einem kleinen Schraubendreher 
eine Bandschlaufe von ca. 5 mm Lange zwischen Lbschkopf 
und Aufnahmekopf aus der Kassette ziehen. 

■ Da die rechte Capstanachse einen geringfugig grosseren 
Durchmesser aufweist, muss die Bandschlaufe nach 
spatestens 100 s verschwunden sein. 
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4.3 ELEKTRISCHE EINSTELLUNGEN 



4.3.1 EinstelLen des Bandendsensors 



Bei Kassetten die stark rotLichtdurchLassig sind, und 
einem Vorspannband, das nur schwach lichtdurchLassig ist 
muss die Empf indLichkei t symmetrisch zur SchaltschweL Le 
eingestellt werden. 

Wir emp-fehlen diese Einstellung mit der Li chtschranken- 
Messkassette (Best. Nr.: 10.030.460.38) durchzuf uhren . 

Der Sendedi odenstrom wird ab Werk mit dem Trimmpotentio- 
meter (R4) auf SENSOR FLEX BOARD voreingesteLLt . Diese 
Einstellung ist nur bei einem Wechsel der Li chtschranke 
neu vorzunehmen . 

Die Feineinstellung erfolgt auf dem SYSTEM CONTROL A721 
mit dem Tr immpotent iometer (R63) und kann entweder mit 
oben erwahnter Messkassette gemass (1) Oder mit einer 
herkomml i chen Kassette gemass (2) durchgefuhrt werden. 
il 

i Die Lichtschranken-Messkassette in das Laufwerk ein- 
legen . 

1 Das Voltmeter an TP2 (IC7, Pin6), die Masse an TP1 
C Cl 2) ansch I i essen und mi t R63 auf 1.55V einstellen. 

2 ■ 

i Kassette in das Laufwerk einlegen. 

■ Das Voltmeter an TP2 ( IC7, Pin6), die Masse an TP1 (C12) 
ansch I i essen . 

1 Messwerte: Magnetsch i cht < 1 V 
Vorspannband > 4 V 

■ Mit dem Tr immpotent iometer (R63) die Spannungen so ein- 
stellen, dass sie symmetrisch zur Schaltschwel le von 
2,5 V liegen. 

H Die Kassette an den Anfang zuruckspulen. Das Gerat muss 
beim Erreichen des Vorspannbandes stoppen, im Wiederga- 
bebetrieb bis an den Anfang des Magnetbandes laufen, 
auf Stop gehen und den Echtzeitzahler auf Null stellen. 



4.3.2 E instel len der Tachosignale 



Die vier Tachosignale der Wickelmotoren sind im 
Umspulbetr ieb auf ein moglichst symmetr i sches Rechteck- 
signal abzuglei chen . 

a Das Kathodenstrah l-Osz i I loskop an den Testpunkten auf 
dem SYSTEM CONTROL A721 ansch I i essen. Masse auf TP1 
(C12). 

a Fine Kassette ins Laufwerk einlegen und die Kassette 
umspulen . 

a Mit dem in der Tabelle angegebenen Tr immpotent iometer 
das Rechtecksignal symmetrisch einstellen. 



TP : 

1 


Messpunkt 


Tr immpotent i ometer 


TP3 


IC10, Pin2 


R15 


TP4 1 


IC10, Pini 


R16 


TP5 1 


IC10, Pin14 


R17 


TP6 

1 


IC10, Pin13 


R18 



4.3.3 Einstellen des Lei tungspegels 



a Den NF-Generator am Eingang (INPUT [35]) anschliessen. 
a Das NF-Voltmeter auf NR-SYSTEM an Testpunkt TP2 (C52) 
fur die Einstellung des linken Kanals und an TP3 (C47) 
fur den rechten Kanal , die Masse an TP1 (C82) an- 

schliessen. 

a Mi t der Taste CAL/UNCAL C15] auf kal ibr ierten Pegel 

schalten (die Anzeige UNCAL [121 leuchtet nicht ) . 
a Mit der Taste MONITOR [91 auf SOURCE schalten. 
a Mi t dem Generator eine 500 Hz Sinusspannung mit dem 

Pegel einspeisen, der bei 200 nWb/m magnet ischem Fluss 
dem Lei tungspegel entsprechen soil . 
a Auf dem BALANCED IN/OUT A721 mi t den Tr immpotent io- 

metern R23 fur den linken und R19 fur den rechten Kanal 
an den Testpunkten eine Spannung von 580 mV einstellen. 
a Das NF-Voltmeter an die Lei tungsausgange OUTPUT [36] 
ansch I iessen. 

a Mit Hilfe der Tr immpotent iometer R144 (links) und R143 
(rechts) den gewunschten Ausgangs-Lei tungspegel ein- 
stellen. 

Hinweis: 

Das Gerat ist ab Werk wie folgt eingestellt : 

E in Lei tungspegel von +4 dBu = 1,23 V ergibt den magnet i- 
schen Fluss von 200 nWb/m. 



4.3.4 Einstellen der Aussteuerungsanzeige 



a Den Lei tungspegel einstellen (Abschni tt 4.3.2) . 
a Bei glei cher E instel lung des NF-Generators und des Ton- 
bandgerates (Lei tungspegel , 500 Hz / SOURCE , CAL) , wie 

unter ”4.3.3 Einstellen des Lei tungspegels” beschrie- 
ben, mi t dem Tr immpotent i ometer (R26) die Anzeige des 
PEAK-METERs auf 0 dB einstellen . 

Hinweise: 

a Die Aussteuerungsanzeige zei gt auf SOURCE den kal i- 
br ierten und auf TAPE den ef f ekt i ven Lei tungspegel an . 
(Der Ausgangspegel des Gerates andert bei der 
Umschaltung nicht, nur die Anzei ge) . 
a Mi t dem Jumper J1 auf BALANCED IN/OUT kann in der 
Stellung A erreicht werden, dass bei Aufnahme (Record) 
immer der kal ibr i erte Wert angezei gt wird, d.h. auch in 
der Stellung TAPE des Moni tor-Schalters. 
a Die Aussteuerungsanzeige bes i tzt bei Aufnahme eine 
bandsortenabhangige Hohenanhebung . 
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4.3.5 AbgLeich des MPX-FUters 

■ Mit der Taste CAL/UNCAL C15] auf kalibn'erten PegeL 
schalten (die Anzeige UNCAL [121 leuchtet nicht). 

■ Mit der Taste MONITOR [9] auf SOURCE schalten. 

■ D 9 p, NF~G9nsP3tor am Eingang (INPUT C353) ansch L i essen . 

■ Das NF-Voltmeter an den Lei tungsausgang OUTPUT [36] an- 
schliessen. 

■ Mit dem NF-Generator mit Lei tungspegel (0 dB) eine Fre- 
quenz von 19 kHz ±20 Hz einspeisen. 

■ Mit der Taste NR-SYSTEM [19] DoLby-B Oder -C einschal- 
ten . 

■ Das MPX-Filter (Taste MPX [23]) einschalten. 

■ Auf der Baugruppe NR-SYSTEM mit den abstimmbaren Induk- 
tivitaten L2 (Linker Kanal) und L4 (rechter Kanal) die 
Ausgangsspannung auf das Minimum abgleichen. 

■ Die Dampfung des Filters muss > 30 dB betragen. 

Hinweis: 

Urn die beiden indukt ivitaten besser abgleichen zu kon- 
nen, kann fur diese Einstellung die Baugruppe RECORD 
CONTROL A721 entfernt werden. 



4.3.6 Azimut des Tonkopfes einstellen 

■ Das Gerat ausschalten. 

■ Alle bandberuhrenden Teile mit einem feuchten Filzstab 
(im STUDER-Reinigungs-Set enthalten) reinigen. 

■ Capstanachsen, Andruckrol len und -Achsen, Tonkopfe, 
Zentrier- und Haltebolzen mit der Entmagnet i sierungs- 
drossel entmagnet i s i eren . 

■ Bezugskassette lEC I ins Laufwerk einlegen und im Ab- 
schnitt "Spalteinstel lung 10 kHz” auf Wiedergabe 
starten . 

a Die Le i tungsausgange OUTPUT [36] der beiden Kanale ent- 
weder 

a mit den Eingangen eines Zweikanal-Oszi L loskops ver- 
binden, wahrend des Abspielens der Bezugskassette mit 
der E instellschraube [A] der Kopfplatte auf minimale 
Phasendi f f erenz der Ausgangssignale abgleichen, 

Oder 

a mit den Eingangen eines Mi 1 1 i voltmeters mit Summier- 
moglichkeit verbinden, wahrend des Abspielens der Be- 
zugskassette mit der E instel Ischr aube [A] der Kopf- 
platte auf maximalen Summenpegel der Ausgange ab- 
gleichen. 



4.3.7 Wiedergabepegel und -Frequenzgang 

a Das Gerat ausschalten und alle bandberuhrenden Teile 
reinigen und mit der Entmagnet i sierungsdrossel entmag- 
net is ieren. 

a Das NF-Mi ll i voltmeter am Lei tungs-Ausgang OUTPUT [36] 
anschliessen. 

a Die Bezugskassette lEC I in das Laufwerk einlegen und 
im Abschnitt "Pegelton” abspielen. 

a Beim Pegeltontei I , mit einem magnetischen Fluss von 
250 nWb/m, mit den Tr immpotent i ometern R71 (linker Ka- 
nal) und R69 (rechter Kanal) auf der Baugruppe BALANCED 
IN/OUT den Ausgangspegel auf 1,55 V fur eine Standard- 
Pegeleinstel lung von +4 dBu bei 200 nWb/m einstellen. 

a Der Wiedergabe-Frequenzgang kann im oberen Frequenzbe- 
reich mit den Tr immpotent iometern R224 (linker Kanal) 
und R75 (rechter Kanal) auf BALANCED IN/OUT 
linearisiert werden. 

Hinweis : 

Der Ausgangspegel kann auch vor dem symmetr i schen Lei- 

tungs-Verstarker gemessen werden: 

a Das NF-Mi L L i voltmeter auf der Baugruppe NR-SYSTEM an 
TP1 (Linker Kanal) Oder TP2 (rechter Kanal) anschlies- 
sen, Masse an TP3 (C82). 

a Mit den Trimmpotent iometern R71 und R69 auf BALANCED 
IN/OUT einen Pegel von 730 mV einstellen. 
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4.3.8 AbgLeich der Oszi LLatorf requenz 



Diese Einstellung ist nur vorzunehmen, wenn der Trans- 

formator T3 Oder der Loschkopf ersetzt wurde. 

■ Eine bellebige Kassette in das Laufwerk einLegen. 

■ Den FrequenzzahLer an Messpunkt P3 Oder P4 auf RECORD 
CONTROL A721 ansch L i essen. Masse auf TP1 (C33 Oder 
C34) . 

■ Das Gerat in Auf nahmevorberei tung schaLten (Tasten 
REC [23 und PAUSE C13 gLeichzeitig drucken) . 

a Mit dem abst ifnmbaren Osz i L lator-Transformator (T3) eine 
Frequenz von 105 kHz abgleichen. 

0 Das NF-Mi ILivoLtmeter an P3 (linker Kanal) bzw. P4 
(rechter Kanal) anschl iessen. Masse an TP1 . 

n Die abstimmbaren Transf ormatoren T1 Clinker Kanal) und 
T2 (rechter Kanal) auf minimale Spannung abgleichen. 



4.3.9 Grundeinstel Lung Record-Equal i zer/ Treble 



Ein Bias-Einstellgerat kann anhand des Schemas in Sec- 
tion 5 selbst nachgebaut Oder bei STUDER INTERNATIONAL AG 

bezogen werden. 

a Das Bias-Einstellgerat an Stacker J1 auf RECORD CONTROL 
A721 einstecken. 

i Eine Kassette des e i nzustel lenden Band-Typs in das 
Laufwerk einlegen. 

a Mit dem NF-Generator eine Frequenz von 10 kHz (Sinus) 
und einem Pegel der ca. 20 dB unter dem Lei tungspegel 
liegt bei den E i ngangsbuchsen INPUT [353 einspeisen. 

■ Das NF-Mi I I i voltmeter an den Ausgangsbuchsen OUTPUT 
[363 anschliessen. 

a Das Dolby-Gerauschvermi nderungs-System ausschalten. 

a Das Gerat in Aufnahme starten (Tasten REC [23 und PLAY 
[43 gleichzeitig drucken). 

a Die Ausgangsspannung des Bi as-E i nstel Igerates langsam 
erhohen bis ein maximaler Ausgangspegel gemessen wird. 

a Den Maximalpegel notieren. 

a Die Ausgangsspannung des Bias-E instel Igerates weiter 
erhohen, bis der Ausgangspegel urn den der Bandsorte 
ent sprechenden Betrag AU abgefallen ist. 




Bandsorte 


AU 


lEC I: 




TDK AD-X 


ca. -6,5 dB 


Maxell XL I-S 


ca. -6,5 dB 


BASF LH-M I 


ca. -6,5 dB 


lEC II: 




BASF CR-S II 


ca. -6,0 dB 


TDK SA 


ca. -7,0 dB 


TDK SA-X 


ca. -6,0 dB 


Sony UCX-S 


ca. -7,0 dB 


lEC IV: 




Revox Metal 


ca. -5,0 dB 


BASF Metal IV 


ca. -5,0 dB 


TDK MA-X 


ca. -6,0 dB 


Sony Metallic 


ca. “6,0 dB 



a Die Einstellung des Bias-Einstellgerates nicht mehr 
verandern . 

a Mit dem NF-Generator eine Frequenz von 500 Hz bei 
gleichem Pegel aufzeichnen. 
a Den gemessenen Ausgangspegel notieren. 
a Den NF-Generator wieder auf 10 kHz stellen. 
a Mit dem Tr immpotent i ometer auf der Baugruppe RECORD 
CONTROL A721 , welches dem Kanal und der Bandsorte ent- 
spricht, den gleichen Ausgangspegel wie bei 500 Hz ge- 
messen einstellen. 
lEC I; R135 (links), R141 (rechts) 
lEC II: R136 (links), R142 (rechts) 
lEC IV: R140 (links), R145 (rechts) 



Uout lOkHz 




a Den NF-Generator auf 18 kHz stellen. 

a Mit dem Tr immpotentiometer R150 (Links) Oder R151 
(rechts) auf RECORD CONTROL A721 den gleichen Ausgangs- 
pegel wie bei 500 Hz gemessen einstellen. 
a Es soil ein moglichst linearer Frequenzgang erreicht 
werden. Der Absolute Pegel ist dabei ohne Bedeutung. 
a Das Bias-Einstellgerat ausschalten (OFF) und den auto- 
matischen Einmessvorgang starten (Tasten REC [23 und 
PAUSE [13 gleichzeitig drucken. Taste ALIGN [223 
drucken) . 
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4.4 MESSEN DER AUDIO DATEN 



Die Messungen sind jeweiLs fur beide KanaLe (links und 
rechts) einzeln durchzuf uhren . 

4.4.1 Klirrfaktui’ (k3 vun 333 Hz) 



■ Den NF-Generator am Anschluss INPUT C353 anschliessen. 

■ Am Ausgang OUTPUT [363 das selektive Voltmeter (1 kHz 
Bandpassf i Iter) anschliessen. 

■ Das Gerat auf kalibrierten Betrieb (Anzeige UNCAL C123 
leuchtet nicht) schalten. 

1 Mit der Taste NR-SYSTEM C193 Dolby-B Oder -C einschal- 
ten . 

■ Mit dem NF-Generator eine Frequenz von 333 Hz (Sinus) 
mit einem Pegel, der dem magnetischen Fluss von 
200 nWb/m entspricht (= 0 dB auf der Aussteuerungsan- 
zeige), einspeisen. 

■ Eine Kassette ins Laufwerk einlegen und das Gerat in 
Aufnahme starten (Tasten REC [23 und PLAY [43 gleich- 
zei t i g drucken) . 

■ Der gemessene Wert muss besser sein als: 

lEC I < % 

I EC II < 1,5 % 
lEC IV < 1,5 % 



4.4.2 Gerausch-ZFremdspannungsabstand "uber Band" 



Diese Einstellung wird am besten im Anschluss an die 

Klirrfaktor-Messung durchgef uhrt . 

■ Messaufbau wie bei der Kl i rr f aktor-Messung (Abschnitt 
4.4.1). 

■ Den Ausgangspegel des NF-Generators erhohen, bis ein 
Klirrfaktor von 3% gemessen wird. 

n Am Ausgang OUTPUT [363 das NF-Voltmeter anschliessen. 
Der angezeigte Pegel ist der Ref erenzpegel (= 0 dB). 

5 Den NF-Generator ausschalten, die Aufnahme aber nicht 
unterbrechen. Das NF-Voltmeter auf lEC-A schalten Oder 
ein Bewertungsf i Iter (lEC-A) vorschalten. Es zeigt den 
Gerauschspannungsabstand bezogen auf den Ref erenzpegel . 
Ohne das Bewertungsf i Iter wird der Fremdspannungsab- 
stand angezeigt. 



Band Typ 


bewertet r 
Dolby B 


Tach lEC-A 
Dolby C 


unbewerte- 
Dolby B 


t 

Dolby C 


lEC I 
lEC II 
lEC IV 


> 63 dB 

> 65 dB 

> 65 dB 


> 70 dB 

> 72 dB 

> 72 dB 


> 56 dB 

> 56 dB 

> 56 dB 


> 58 dB 

> 58 dB 

> 58 dB 



Die angegebenen Werte beziehen sich auf Vollaussteu- 
erung (k3 = 3 %) mit modernen Bandern in Aufnahme gemes- 
sen. Falls diese nicht erreicht werden, sind als erste 
Massnahme die bandberuhrenden Metallteile (Kopfe, Achsen, 
etc.) sorgfaltig zu entmagnetisieren. 
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■ Den NF-Generator am Eingang INPUT [353 anschliessen und 
eine Frequenz von 1 kHz (Sinus) einspeisen. 

■ Das selektive Voltmeter am Ausgang OUTPUT [363 an- 
schliessen. 

■ Eine neue oder geloschte Kassette Typ lEC IV ins Lauf- 
werk einlegen. 

■ Das Gerauschverminderungs-System (Dolby) ausschalten. 

■ Eine kurze Sequenz des Bandes mit dem 1 kHz-Ton bespie- 
len, Auf nahmepegel : +6 dBm. 

■ Das Band zuruckspulen (Taste LOCATE [73) und den NF- 
Generator ausschalten. 

■ Das Gerat auf Aufnahme starten (Tasten REC [23 und PLAY 
[43). 

■ Die Loschdampf ung muss > 68 dB betragen. 

H i nwe i s : 

Durch die Messung mit dem Bandtyp IV ist gewahr lei stet , 
dass bei Erreichen des angegebenen Messwertes die gefor- 
derte Loschdampf ung auch bei alien anderen Bandtypen er- 
reicht wird. 

Wurde der Loschkopf ausgetauscht , so muss die Oszillator- 
frequenz uberpruft werden (Abschnitt 4.3.7). 

4.4.4 Kanalubersprechen 

■ Den NF-Generator am Eingang INPUT [353 an einem Kanal 
anschliessen und eine Frequenz von 1 kHz (Sinus) ein- 
speisen. 

■ Das selektive Voltmeter am Ausgang OUTPUT [363 des an- 
deren Kanals anschliessen. 

■ Eine neue Oder geloschte Kassette Typ lEC IV ins Lauf- 
werk einlegen. 

■ Das Gerauschverminderungs-System (Dolby) ausschalten. 

■ Das Gerat auf Aufnahme schalten, Auf nahmepegel : 0 dB. 

■ Die ubersprechdampf ung muss > 40 dB betragen. 

4.4.5 Tonhohenschwankungen 



I Die Capstan-Achsen und Andruckrol len reinigen. 

■ Das Tonhohenschwankungs-Messgerat anschliessen: 

- Den Messoszi llator am Eingang INPUT [353 
und 

- den Eingang des Messgerates am Ausgang OUTPUT [363. 

■ Eine Kassette ins Laufwerk einlegen und bis zur Band- 
mitte vorspulen. 

■ Das Gerat auf Aufnahme schalten. Den Moni tor-Schalter 
(Taste MONITOR [93) auf TAPE. Auf nahmepegel : 0 dBm. 

■ Die gemessenen Werte mussen besser sein als: 

Stellung: Linear (Bandbreite = 200 Hz) < 0,2 % 

Bewertet < 0,1 % 
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[35] [36] [37] [38] [39] 



1 . GENERAL 

Check that the line voltage selector setting matches 
your local line voltage. 

If this is not the case, adjust the voltage selector and 
check the rating of the primary fuse (Section 2.5.8). 

Fuse ratings: 

100 ... 140 V AC: TT 500 mA / 250 V (SUPER SLOW) 

200 ... 240 V AC: TT 250 mA / 250 V (SUPER SLOW) 




1.1 OPERATING CONTROLS 



[1] * Pause key 

[2] Record key with feedback LED 

[3] * Stop key 

[4] * Play key 

[5] * Fast forward key 

[6] * Rewind key 

[7] Locate key, searches the last reproduce/record 
starting position 

[8] Cassette play time; C46, C60, C90, C120 

[9] Key for TAPE/SOURCE changeover 

[10] Peak program and status indicator 

[11] Display for real time, LOC 1, LOC 2, and LOOP 

[12] Indicator for uncalibrated input and output level 

[13] Adjustment of real-time indication 

[14] Headphones socket 

[15] Key for calibrated/uncalibrated input and output 
level 

[16] Input level control (only enabled in UNCAL mode) 

[17] Headphones volume (-) 

[18] Tape type selector (manual); for cassettes coded 

according to lEC standards the tape type is auto- 
matically detected and set. 

[19] Switch for noise reduction system: 

DOLBY B, DOLBY C or OFF 




1 Phase 

2 Protector ground 

3 Neutral 



[20] Headphones volume (+) 

[21] Output level control (only enabled in UNCAL mode) 

[22] Calibration data memory select as well as 
calibration start. 

[23] Key for multiplex filter (only active if DOLBY B 
or C is switched on) 

[24] Cassette tape transport 

[25] Key for LOOP mode / headblock lift 

[26] Store operating state 

[27] Retrieve memory content LOC 1 and LOC 2 

[28] Erase key for LOC 1 and LOC 2 

[29] Memory LOC 11 

[30] Minutes input for memories LOC 1 and LOC 2 

[31] Seconds input for memories LOC 1 and LOC 2 

[32] Key for storing LOC 1 andl LOC 2 

[33] * On/Standby key 

[34] Memory LOC 2 . 

* The cassette tape recorder can be switched on directly 
by pressing one of these keys. The corresponding 
function is executed immediately. 

For switching off, the POWER button [33] must be press- 
ed for at least one second (protection against inad- 
vertent off-switching. 



1.2 Connector panel 



[35] Balanced input (XLR) 

[36] Balanced output (XLR) 

[37] Power inlet / line voltage selector 

[38] D-type connector for optional parallel remote con- 
trol 

[39] SERIAL LINK socket (for operation with REVOX B203 
■ TIMER CONTROLLER) 






1.2.1 Pin assignment 



SERIAL LINK 

C6-Pin DIN 4552Z) 

1 GND 

2 GND (floating) 

3 Serial IN/OUT 

4 -»-5 V (floating) 

5 +5 V (max . 150 mA) 

6 n . c . 




PARALLEL REMOTE 



(25-Pin subminiature, D-type) 



01 


GND 




02 


BR-REW 


(feedback: rewind / o.c.) 


03 


BR-FORW 


(feedback: fast forward / o.' 


04 


n.c. 




05 


n.c. 




06 


SR-FADRY 


(switch: fader start ready) 


07 


BR-LOCST 


(feedback: LOG START / o.c.) 


08 


BR-FADRY 


(feedback: fader start ready 


09 


BR-REC 


(feedback: record / o.c.) 


10 


n.c. 




11 


FAD 1 


(fader start connection) 


12 


FAD 2 


(fader start connection) 


13 


n.c. 




14 


GND 




15 


BR-PLAY 


(feedback: reproduce / o.c.) 


16 


BR-STOP 


(feedback: stop / o.c.) 


17 


n.c. 




18 


SR-LOCST 


(switch: LOG START) 


19 


SR-REC 


(switch: rewind) 


20 


SR-REW 


(switch: rewind) 


21 


SR-FORW 


(switch: fast forward) 


22 


SR-PLAY 


(switch: reproduce) 


23 


SR-STOP 


(switch; stop) 


24 


n.c. 




25 


+22 V (Vg) 





o.c. = open collector 
n.c. = not connected 



Line input/output 

(XLR jack/socket, lEC 265-14) 

1 Audio ground 

2 A-line (hot)* 

3 B-line (cold) 

* The A-line is "hot" if the recorder is connected to an 
unbalanced source. 
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1.3 START-UP PROCEDURE 



First establish the audio connections and then connect 
the cassette recorder to the mains with the aid of the 
bypacked power cord. When the recorder is connected to 
the nidi rib it is> dlways in stdriuby mude. 

Press the POWER C33] key or one of the tape transport 
functions: The recorder switches on and the peak program 
indicator [103 and the real-time counter C11 3 are illumi- 
nated. 

To switch off the recorder the POWER 1333 key must be 
pressed for at least one second (protection against inad- 
vertent of f-swi tching) . The recorder returns to standby 
mode . 

The following parameters are stored in EEPROM and are 
consequent ly retained even in the absence of line voltage 
(no batteries) : 



POWER STATUS 
POWER ON STATUS 
PLAY TIME 
TAPE TYPE 
NR SYSTEM 
MPX FILTER 
PHONES VOLUME 

* LOC 1 

^ LOC 2 

* COUNTER PARAMETERS 

* TAPE PARAMETERS 



(on/off) 

(stop, play, play + rec) 

(C46, C60, C90, C120) 

(iriemury luLdtiurib A1 , AZ, A3) 
(Dolby B, Dolby C, OFF) 
(on/off) 

(headphones volume) 

(real time in LOC 1) 

(real time in LOC 2) 
(real-time parameters) 
(calibration data) 



* These values are stored immediately after entry or 
calibration; the other values only after the recorder 
has been switched off with POWER C333 or if the SAVE 
STATUS C263 key is pressed. No parameters are stored in 
the event of a I ine voltage interruption. 



1.4 REPRODUCE FUNCTIONS 



The transport functions can tie initiated in any se- 
quence, i.e. it is not necessary to press the STOP C33 
key before changing to a different function. 

When the opt ical tape end sensor detects the transparent 
leader, the recorder switches automatically to stop. When 
the tape is rewound to the start the recorder automatic- 
ally searches the beginning of the tape, switches auto- 
mat ically to stop, and resets the counter to zero. 

I f the tape is to be pos i t i oned at the start of the 
transparent leader , the key « C63 must be pressed in 
which case the beginning of the tape is not searched. 



1.4.1 Inserting the cassette 



Press the cassette into the cassette compartment [243 
so that it engages in the positioning pins. 

I f the cassette is encoded according to lEC standards, 
the tape type is automatically recognized and indicated 
on the display. 



1.4.3 PLAY TIME C83 



The play time of the cassette is entered with the PLAY 
TIME [83 key . When this key is pressed once, the set play 
t ime is di splayed for a few seconds . This value can be 
changed by repeatedly pressing the key during the display 
time (C46, C60, C90, C120). 

The play time spec i f i cat ion is used by the real-time 
counter for computing the time indication. 

1 .4.4 NR system [193 



When Dolbyized recordings are reproduced or such a re- 
cording is to be set up, press the NR SYSTEM [193 
repeatedly until the desired noise reduction system 
(DOLBY B or DOLBY C) is indicated. The Dolby level cor- 
responds to the 0 dB mark of the peak program indicator 
(200 nWb/m) for calibrated output level. 



1 .4.2 TAPE TYPE [183 



For cassettes that are not lEC coded, the tape type 
must be entered manually. 

Press TAPE TYPE [183 unt i I the correct designation ap- 
pears on the display : 

lEC I = Ferr i c ox ide tape (Fe 203 ) 

lEC II = Chromium dioxide tape with 70 ps equa- 

l i zat ion 

I EC II 120 ps = Chromium dioxide tape with 120 ps equa- 
l i zat ion 

lEC IV = Metal tape (Fe) 




1.4.5 PLAY [43 



The play operation is initiated by pressing the PLAY 
[43 key. The monitor swi tch changes automatically to 
TAPE. 

In uncalibrated mode (CAL/UNCAL [153 key) the output 
level can be adjusted with the output level control [213. 
In this case the peak program indicator shows the line 
level . 

The headphones output can be varied independently of the 
line outputs with the PHONES VOLUME -/+ [17/203 keys in 8 
steps. 

From play mode it is possible to switch directly to re- 
cord by pressing REC [23 and PLAY [43; by pressing PLAY 
[43 again, play mode is reactivated. 
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1.4.6 OUTPUT LEVEL C213 



In uncaLibrated mode CAL/UNCAL [15] (UNCAL [121 is il- 
Luminated), the output level can be influenced with the 
OUTPUT LEVEL C211 control. It can be boosted by 10 dB 
relative tu <-alibrateu mude. Fusition 7 corresponds ap- 
proximately to calibrated mode. 

Level differences between the two channels can be cor- 
rected with the aid of the concentrically arranged knobs. 
Outer knob = right-hand channel, inner knob = left-hand 
channel . 



1.4.7 STOP C3] 



All operating modes are immediately interrupted when- 
ever STOP [3] is pressed. The tape transport is stopped 
and a preselected record function is cancelled. 



1.4.8 Fast forward » [51 



1.4.10 LOCATE C73 



When you press this key the tape is positioned at the 
last record or reproduce start location. It can be used 
for fast and accurate searching of the record drop-in 
poi nt . 



1.4.11 MONITOR [93 



The MONITOR [9] key switches over between source and 
tape. The current setting of this key is indicated on the 
display with the word SOURCE or TAPE. 

When the recorder is switched on for the first time, the 
switch is always in the SOURCE position. It changes auto- 
matically to TAPE when the PLAY key is pressed. 

When a recording is prepared with REC and PAUSE, this 
switch first changes to SOURCE, and when the recording is 
actually started (by pressing the PAUSE key) it changes 
to TAPE. 



Pressing the fast forward key » C51 spools the tape at 
high speed in the direction of the tape end, i.e. the 
tape is spooled from the left-hand hub to the right-hand 
hub . 

For fine-positioning keep the STOP C33 key pressed while 
you touch the » C53 key: The tape advances in small in- 
crements in the direction of the tape end. 



1.4.9 Rewind « C63 



Pressing the rewind key « [63 spools the tape at high 
speed in the direction of the tape start, i.e. the tape 
is spooled from the right-hand hub to the left-hand hub. 
For fine-positioning keep the STOP [33 key pressed while 
you touch the « [63 key: The tape advances in small in- 

crements in the direction of the tape start. 
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1.5 RECORD FUNCTIONS 



Caution: 

A recording always erases both channels. For this 
reason and in order to maintain compatibility to mono 
recorders, mono sources should always be recorded sIitiuI~ 
taneously on both channels. 

■ Insert cassette 

■ Select the PLAY TIME with key C83. 

■ For uncoded cassettes enter the TAPE TYPE with key 
C18]. 

■ Select the desi red NR SYSTEM with key C 19] . 



1.5.1 MPX filter C23] 



When FM programs are recorded from FM tuners with weak 
pi Lot tone attenuation, the multiplex f i Iter is to be 
activated by pressing the MPX [231. 

However, this is only possible in conjunction with one of 
the two Dolby noise reduction systems . 



1.5.2 INPUT LEVEL C163 



In uncalibrated mode (CAL/UNCAL Cl 5] is pressed, UNCAL 
C12] is i lluminated) , the sensitivity can be inf Luenced 
with the INPUT LEVEL C163 control . It can be increased by 
10 dB relative to cal ibrated mode. Pos i t i on 7 corresponds 
approximately to calibrated mode. 

Level di f ferences between the two channels can be cor- 
rected with the aid of the concentrically arranged knobs . 
Outer knob = right-hand channel, inner knob = left-hand 
channel . 



1.5.3 Peak program indicator CIO] 



In the SOURCE setting the peak program indicator shows 
calibrated L ine Level , in the TAPE position the actual 
Line level. When jumper JS1 on the BALANCED IN OUT PCB 
1.721.285 is set to position A, the calibrated value is 
always indicated in record mode, regardless of the moni- 
tor swi tch setting. 



The following peak levels should not be exceeded in a 
recording: 

lEC I = +6 dB 

lEC II = +4 dB 

I EC IV = -ru dB 

These values apply to high-quality tapes. 

To prevent overdriving at high frequencies, the peak 
program indicator has a tape type dependent treble boost . 



1.5.4 Record REC C22] 



When REC C21 and PLAY C43 are pressed (hold REC pressed 
whi le also pressing PLAY) , a recording is started immedi- 
ately, the blinking message RECORD appears on the di- 
splay, and the red LED above the REC key lights up. 

The SOuRCE/TAPE switch changes immediately to TAPE (re- 
production of recorded s i gna L ) . 

From record mode it is possible to switch directly to 
play by pressing PLAY [4] ; by pressing REC C2] and PLAY 
C43 again, record mode is reactivated. 



1.5.5 PAUSE [13 Fade in/out 



A recording can be prepared by pressing REC [23 and 
PAUSE Cl 3 (press both keys simultaneously) . The RECORD 
message f lashes and PAUSE and FADE are displayed. 

When the PAUSE [13 key is pressed, the recording starts 
and the audio signal is faded in over approx. 0.2 
seconds. 

When PAUSE [ 1 3 is pressed again, the audio signal is 
faded out over approx. 2 seconds. Afterwards the tape 
stops . 

The fade-in/ fade-out procedure can be repeated by press- 
ing this key again. 

During a recording the TAPE signal is connected to the 
output, during a pause (REC + PAUSE) the SOURCE signal is 
connected. 



BALANCED IN/OUT A721 1.721.285 




JS1 
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1.6 SPECIAL FUNCTIONS 



1.6.1 CAL/UNCAL C153 

When you press this key the Line inputs and outputs 
change from calibrated mode to uncaLibrated mode. The 
status is indicated by the red LED UNCAL [123. 

In calibrated mode the input and output Levels can be 
influenced with the potentiometers LEVEL INPUT [163 and 
LEVEL OUTPUT C213. 



1.6.2 PHONES [143 

Headphones with an impedance of 200Q to 600Q can be 
connected to the PHONES [143 socket. The output level can 
be adjusted with the keys PHONES VOLUME -/+ [17/203. 



1.6.3 PHONES VOLUME -/+ [17/203 

The PHONES VOLUME - [173 key decreases the output level 
of the PHONES [143 socket in 8 steps, the PHONES VOLUME + 
[203 key increases it correspondingly. 

This adjustment is independent of the line level. 



1.6.4 LOOP [253 

When addresses are stored in LOC 1 and LOC 2, the rec- 
order can be switched to loop mode by pressing the LOOP 
[253 key. This mode is indicated on the far left of the 
real-time counter window by the symbol 1~^2. 

While a loop is active the loop can be restarted by 
pressing the LOOP key again. The LOOP mode can be termi- 
nated by pressing one of the transport functions (STOP, 
PLAY, », «, LOCATE). It is not possible to erase the 
content of an address memory while a LOOP is active. 

The loop always starts with the lower of the two addres- 
ses, regardless in which memory it is stored. 

In order to play a cassette in loop mode, enter the time 
(address) zero (00:00) into one address memory and enter 
a time that is greater than the cassette play time into 
the other memory. 

The tape address of the last record or reproduce drop-in 
can, if the real time has already been computed, searched 
by pressing the LOCATE [73 key. 



1.6.5 SAVE STATUS [263 

When the SAVE STATUS [263 key is pressed the following 
parameters are written into a nonvolatile memory 
(EEPROM): 

POWER STATUS (on/off) 

POWER ON STATUS (stop, play, play + rec.) 

PLAY TIME (C46, C60, C90, C120) 

TAPE TYPE (memory locations A1 , A2, A3) 

NR SYSTEM (Dolby B, Dolby C, OFF) 

MPX-FILTER (on/off) 

PHONES VOLUME (headphones volume) 

* LOC 1 (real time in LOC 1) 

* LOC 2 (real time in LOC 2) 

* COUNTER PARAMETERS (real-time parameters) 

* TAPE PARAMETERS (calibration data) 

* These values are stored immediately after they have 
been entered or after calibration. 



1.6. 6 RECALL [273 

The RECALL [273 key is used for retrieving the content 
of the address memories LOC 1 and LOC 2 without position- 
ing the tape at that memory address. 

f. nr>A*i I I — -J u.. I f\r> <1 I r\i^ O 

ncaa ttr j i u u uj i v/i t_ . 



1.6.7 CANCEL [283 

This key is used for erasing the content of address 
memories LOC 1 and LOC 2. 

Press CANCEL [283 followed by one of the keys LOC 1 or 
LOC 2. 

It is not necessary to erase the address memories before 
a new value is entered, they can be simply overwritten 
with the new values. 



If the real time has already been computed, a value can 
be entered into the address memories LOC 1 and LOC 2 in 
two different ways: 



a) 

b) 



Storing the momentary tape address without influenc- 
ing the current mode by pressing STORE [323 followed 
by LOC 1 [293 or LOC 2 [343. 

Entering the address (time) with the keys MIN [303 
and SEC [313. The minutes and seconds can be entered 
by pressing the corresponding keys repeatedly. When 
the desired time is visible in the real-time counter 
[113, the value can be saved by pressing STORE [323 



touowea oy lou i icyj or Lut 



The stored tape address can be searched at any time, re- 
gardless of the current tape deck mode (exception: record 
mode) by touching LOC 1 [293 or LOC 2 [343. 

Assigned address memories are identified on the display 
[113 by the message LOC and the number 1 and /or 2. 



1.6.9 MIN / SEC [30/313 

These keys can be used to display any time, regardless 
of the operating mode (exception: LOOP mode). 

Each time the button is pressed the indicated value in- 
crements by 1 , if the button is held continuously the 
value increments rapidly. 



1.6.10 STORE [323 

When this key is pressed, storing of a real time into 
one of the address memories (LOC 1 or LOC 2) is prepared. 
Press STORE [323 followed by LOC 1 or LOC 2. The STORE 
command is cancelled if any key other than LOC 1 or LOC 2 
is pressed. 
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1.6.11 POWER C33] 



The POWER C33] key switches the recorder on and off. 
Caution: 

When the recorder is Switched off it 1 5 In Standby mode 
as Long as it is still connected to the AC out let which 
means that certain parts are always under line voltage ! 



1.7 REAL-TIME COUNTER [11] 



The real-t ime counter always indicates the play time 
that has elapsed since the start of the tape. For casset- 
tes that were not rewound before insertion, the tape 
counter computes the current tape address in record or 
reproduce mode within approximately 5 seconds, provided 

the total playing time (C46 C1Z0) has been entered 

correctly with PLAY TIME C81 . 

The counter content is erased whenever the cassette is 
changed. (Indication: — : — ). When this value is dis- 
played this means that the current address has not yet 
been computed. Start the casse'tte with PLAY C4] or REC 
C2] + PLAY [43 or rewind it to the beginning with « [63. 
The counter is automatically set to zero (00:00) at the 
transition point from the leader to the tape. 

Since in contrast to open-reel recorders no tacho roller 
can be used for cassette recorders, the play time is com- 
puted based on the speed differential between the two 
hubs. The accuracy is influenced by the hub diameter, the 
tape thickness, as well as the air cushion between the 
individual tape layers (the air cushion becomes greater 
in spooling mode). 

If, for example, a cassette is inserted exactly in the 
middle of the play time, both hubs rotate at the same 
speed. During the time required for computing the tape 
address the ratio between the two speeds changes only by 
0.2 %, i.e. in the magnitude of the wobble. 

Better reproducibility is obtained if the cassette is re- 
wound to the beginning of the tape where the counter is 
automatically reset to zero at the transition from the 
leader to the tape. 



To switch on the recorder simply touch the POWER key or 
one of the tape transport keys. 

To switch off the recorder it is necessary to press POWER 
[333 longer tficin 1 second (protection against inadverieni 
off-switching) . 



1.7.1 ADJ -/+ C131 Adjustment of real-time indication 



With the ADJ -/- [133 key the real-time counter can be 
adjusted to the cassette types being used. Enter the cas- 
sette play time with PLAY TIME [83 and determine the 
actual playing time in reproduce mode (PLAY [43) by means 
of a stopwatch. 

The difference between the actual time and the displayed 
time is to be divided by the step width of the corres- 
ponding cassette play time. The result is the number of 
steps that are to be entered with a pointed tool (pencil) 
on the keys ADJ -/+ [133. 



PLAY TIME 


Step width 


C-46 


1 .3 seconds / step 


C-60 


1 .8 seconds / step 


C-90 


2.6 seconds / step 


C-120 


3.6 seconds / step 



Example: 

The actual play time in reproduce mode of a C-90 cas- 
sette is 48 minutes, 15 seconds. The real-time counter 
indicates 47 minutes, 20 seconds. 

Play time: 48' 15” = 2895 seconds 

Counter reading: 47’ 20" = 2840 seconds 

-> (2895 - 2840) : 2.6 = 55 : 2.6 = 21.15 



This means that the push button ADJ + [133 would have 
to be pressed 21 times with a pointed tool. 

This alignment has no influence on the computation ac- 
curacy of the real time for cassettes that were not re- 
wound. 
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1.8 AUTOWATIC CALIBRATION 



The Studer A 721 • Cassette Tape Recorder can automati- 
cally calibrate itself to the specific lot of cassette 
tapes. The data specific to the particular tape are auto- 
matically stored and can be retrieved, when required. 



1.8.1 ALIGN C223 



With the ALIGN [223 button the memory is selected that 
contains the data with which the recording has been made 
or in which the calibration data are to be stored. The 
following memory locations are available for the various 
tape types: 

lEC I: 2 memory locations A1 , A2 
lEC II: 3 memory locations A1 , A2, A3 
lEC IV: 1 memory location A1 

When the ALIGN C223 key is pressed the first time, the 
currently used memory location is indicated. When this 
key is pressed again during the indication time, the mem- 
ory location changes, but only within the selected tape 
type. 



1.8.2 Calibration 



The calibration should not be performed at the beginn- 
ing of the tape because of slight mechanical damage at 
the transition from the leader to the tape. 

During the calibration operation use the same noise re- 
duction system (NR SYSTEM C193 key) that will subsequent- 
ly be used for the recording (compensation of errors in 
the Dolby circuit). 

For poor or even damaged cassettes the calibration should 
be performed without the noise reduction system. 

The recording is prepared by pressing REC C23 and PAUSE 
C13. 

Press the ALIGN C223 key; The calibration operation is 
started. After completion of the calibration the recorder 
rewinds automatically to the start position and the cali- 
bration data are written into the preselected memory. 



1.8.3 Calibration error 



If for any reason the calibration process cannot be 
performed correctly, the memory designation (A1 ... A3) 

will remain on the display C11] and the ALIGN message on 
the display C103 flashes. 

The recorder is blocked until one of the tape transport 
keys (PAUSE, STOP, PLAY, », «) is pressed. The data 

stored so far are retained in the memory. 

Possible fault sources are: 

■ Cassette positioned on transparent leader. 

■ Wrong TAPE TYPE [183 selected. 

■ Contaminated soundheads. 

■ Defective tape material. 

For poor or even damaged cassettes the calibration should 
be performed without any noise reduction system, because 
drop-outs have a stronger effect in conjunction with a 
noise reduction system and consequently produce less 
satisfactory calibration data. 
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1.9 TECHNICAL APPENDIX 



1.9.1 SERIAL LINK C39] 

The SERIAL LINK C393 socket provides a connection to 
the REVOX B203 • Timer Controller . The A721 • Cassette 
Tape Recorder is then identified and treated as a 
B215 • Cassette Tape Deck (same device identifier). 

If a IR~Transmitter REVOX B201CD or B205 is used together 
with a B203 • Timer Controller as receiver, two different 
addresses can be defined for the recorder. This is 
effected by corresponding positioning of the jumper JSP1 
on the SYSTEM CONTROL A?21 PCB 1.721.225 (device 1, or 
device 2 with * address). 

Further possibilities of use of the SERIAL LINK socket 
are documented in the REVOX IR REMOTE CONTROL SYSTEMS 
Service Manual (Order No. : 10.30. 0430) . 

Pin assignment of the SERIAL LINK C39] : 



1 GND XTZTX 

2 GND (floating) /Qs 5 

3 Serial IN/OUT ( Q 

4 +5 V (floating) yQ 4 2Q. 

5 +5 V (max . 150 mA) \ ^Q3 ^ 

6 not connected 




1.9.2 Parallel remote control socket C38] 

The 25~pin socket 138] (D-type) permits connection of a 
parallel remote control of the type also used with the 
tape recorders STUDER A807, A810, A812, and A820. 

Desktop housing: Part No.: 1.128.095.00 

■ Remote control of PLAY, STOP, REC, «, », and LOCATE 

■ Feedback indication of PLAY and REC 

Studer standard module: Part No.: 1.328.555.00 

Connection cable 15 m: Part No.: 1.328.295.00 

■ Remote control of PLAY, STOP, REC, «, », LOCATE, 

FADER and BACKSPACE 

B Feedback indication of PLAY, STOP, REC, «, », LOCATE 
and FADER 

Connector set Part No.: 20.020.303.16 

Connector housing, 25~pin Part No.: 54.13.7022 

Connector, 25--pin, coded Part No.: 10.217.001.06 



Pin assignment of the PARALLEL REMOTE CONTROL socket [38] 



Pin 


Signal name 


Designation 


01 


+ 0.0 




Ground 






02 


BR-REW 


* 


Feedback lamp, REWIND 






03 


BR-FORW 


* 


Feedback lamp, FORWARD 






04 


n.c. 










05 


n.c. 










06 


SR-FADRY 


+■ 


Switch for FADER START READY 


command 


07 


BR-LOCST 


* 


Feedback lamp, LOCATE 






08 


BR-FADRY 


■*- 


Feedback lamp, FADER START 


READY 


09 


BR-REC 




Feedback lamp, RECORD 






10 


n.c. 










11 


FAD1 




Input, FADER START command. 


line A 


12 


FAD2 




Input, FADER START command. 


1 


ine B 








(FADER START active, for 


DC 


voltage 








of any polar i ty from 5 to 
tween pins 1 1 and 12 . ) 


24 


V be- 


13 


n.c. 










14 


GND (0 V) 








15 


BR-PLAY 


★ 


Feedback lamp, PLAY 






16 


BR-STOP 


★ 


Feedback lamp, STOP 






17 


n.c. 










18 


SR-LOCST 


-f 


Switch for LOG START command 




19 


SR-REC 




Switch for RECORD command 






20 


SR-REW 




Switch for REWIND command 






21 


SR-FORW 


+ 


Switch for FORWARD command 






22 


SR-PLAY 


+• 


Switch for PLAY command 






23 


SR-STOP 


+■ 


Switch for STOP command 






24 


n.c. 










25 




+ 22 V 




Supply + 22 V (max . 300 mA) 







* Open collector output, active LOW. No internal pull-up 
resistor . Maximum HIGH level +30 V, maximum current 
200 mA (bui It-in protective resistor 22 Q). 

+ Switch input . LOW level activates the command. Internal 
pull-up resistor, 
n.c. = not connected. 

Important : 

I f incandescent lamps are used as feedback lights, their 
i nrush current should not exceed 0,. 3 A ! 
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1.9.3 FADER START 



The FADER START mode can be selected by setting the 
jumpers 1 and 2 on the REMOTE INTERFACE A721 PCB 
1.721.315. 



Jumper! 


Fader start 


Fader start 


Local 


Remote 


Comments 


1 


2 


ready 


input 


control 


control 




A 


A 


off 


inactive 


on 


on 


Standard 






i on 


active, off 


on 


I on 


setting 






on 


active, on 


j of f 


off 




A 


B 


off 


inactive 


on 


on 


No rest- 






on 


active, off 


on 


on 


r ict ion 






on 


active, on 


on 


on 




B 


A 


off 


inactive 


on 


on 


Rem. con- 






on 


active, off 


on 


off 


trol off 






on 


active, on 


off 


off 


when fader 
start 
ready on. 


B 


B 










Not 

defined! 




1.9.4 Timer operation^ 

With the SAVE STATUS C26] key it is possible to imple- 
ment a simple timer operation. 

The desired mode is selected with REC C23 and PAUSE Cl 3 
for a recording and with PLAY C43 for reproduction, and 
is subsequently stored by pressing SAVE STATUS C263. 

The recorder can now be disconnected from the AC outlet 
and connected to a commercially available timer. 

For safety reasons record mode is activated only the 
first time the power is reapplied to the recorder. In 
reproduce mode, however, several on/off-switching cycles 
are possible. 



1.9.5 Care and mainte nance of the cassette tape deck 

The only maintenance required on the cassette recorder 
is the occasional cleaning of the capstan shafts, pinch 
rollers, soundheads with tape guides, and demagnetization 

# II. . _ ^ • ...... j. ..J4.U 

OT mei; d I, L 1 parua inai v-v/mc m w'./in.avt *111.11 UUJ.TV.. 

For cleaning press the LOOP [253 key, the pivoting car- 
rier, and the soundheads and pinch rollers are easily 
accessible. 

For cleaning we recommend the Revox CLEANING KIi (Part 
No. 39000) as well as commercially available cleaning 
cassettes and demagnetizing chokes. 



Important : 

To prevent damage make sure that no cleaning fluid 
penetrates into the capstan motor bearings. 
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2.1 GENERAL INFORMATION 



i Before you remove any housing parts and electrical 
components, disconnect the unit from the 
AC power source! 



Note: 

■ Whenever electronic components are removed or in- 
stalled, it is important to follow the guidelines 
concerning the handling of MOS components located at 
the beginning of these maintenance instructions. 

2.1.1 Required tools 



1 Phillips screwdriver size 1 

1 Phillips screwdriver size 2 

1 Screwdriver size 3 

1 Screwdriver size 4 

1 Pair of flat-nose pliers 
1 Pair of tweezers 

1 Hexagon-socket-screw key size 3 

1 Box wrench size 10 

1 Open-end wrench size 5 

1 Open-end wrench size 5.5 

1 Tape deck holder Part No. 10.030.461 .66 

Recommendation: Line the workbench with a piece of cotton 
cloth in order to prevent marring of the 
equipment surfaces. 



2.1.2 Reassembly 



The unit is reassembled analogously in the reverse 
order of the subsequently described disassembly steps, 
and in accordance with the specific mounting 
instructions. 




2.2 



HOUSING 



2.2.1 Top cover 

■ Unfasten the 2 screys [11 on the top of the unit. 

■ Unfasten 2 screws on each side [21 . 

■ Unfasten 4 screws [31 on the rear of the unit. Lightly 
Lift the rear of the cover and puLL if off toward the 
back . 



2.2.2 Bottom cover 

■ Unfasten 3 screws [4] on the underside of the unit and 
puLL the cover off toward the back. 



2.2.3 Rack bracket 

■ Remove the top cover (Section 2.2.1). 

■ Unfasten 2 screws [5] each. 



2.2.4 Potentiometer knobs 

■ Remove the front cover of the knobs. 

■ Unfasten the hexagon nut and remove the upper knobs. 

■ Unfasten the second hexagon nut and remove the Lower 
knobs . 



E 2/2 
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2.3 OPERATING PANEL 

■ Remove the top cover (Section 2.2.1). 

■ Remove the bottom cover (Section 2.2.2). 

■ Remove both rack brackets (Section 2.2.3). 

5 Rghiov^c fc/OiiH Icnofc^G 2 2 A- 

■ From the bottom of the unit; 

Unfasten 2 screys [6] (one screw with ground contact 
spring) . 

1 From the top of the unit: 

Unfasten 1 screw [71 . 

1 Lift the cable harness [81 out of the plastic Lugs 

■ Open the cable harness holder [93 

■ Remove the three cable ties CIO]. 

■ Detach the following cable connections: 

- Yellow cable CAL/UNCAL [113 on BALANCED IN/OUT A721 

- KEYBOARD RIGHT A721 [123 -> REMOTE INTERFACE 

- KEYBOARD LEFT [133 -“> SYSTEM CONTROL A721 
” DISPLAY BOARD C14/153 -> REMOTE INTERFACE 

- HEADPHONE JACK [163 -> BALANCED IN/OUT A721 . For this 
purpose unplug the RECORD CONTROL A721 FROM THE 
BALANCED IN/OUT A721 . 

■ Carefully Lower the operating unit toward the front. 

■ Unfasten the black ground cables [173. 

Reassembly instructions: 

■ Make sure that the cassette sensor lever and the SENSOR 
FLEX BOARD do not become damaged. 

B It is important to reengage the cable harness [83 in 
the plastic Lugs. 
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Z.3.1 LC display 



■ Remove the operating panel (Section 2.3) 

■ Unfasten the 4 screys CIS] and remove the top aLuminum 
trim strip of the front panel. 

a From the control panel side carefulLv release three 
snap fasteners [19] and simultaneously push out the 
DISPLAY BOARD through the opening on the underside by 
means of a screydriver. 

Note: 

The 4 screys [181 of upper aLuminum trim strip are also 

accessible from the inside of the unit so that it is not 

necessary to remove the control panel. 

Removing the LC display yithout access from the back is 

somewhat more difficult. 

Reassembly instructions: 

a To prevent damage, do not press on the display surface 
of the LCD. 




2.3,2 Replacing the display ilLumination 



■ Remove the control panel (Section 2.3). 

■ Remove the LC display (Section 2.3.1) 

■ Unsolder the two stranded wires of the Luminescent lamp 
on the DISPLAY BOARD. 

■ Pull out the Lurninescent Lamp together with the plastic 
key toward the Left from below the display. 

Reassefnbly instruction: 

■ Do not bend the Luminescent Lamp and do not pull it 
under the display by means of the connecting wires. 




■■r 








)¥[U]E)[E[r] 



A721 



E2/5 



Z.3.3 Keyboard PCB • Syitching mats • Keys 



■ Remove the control panel (Section 2.3). 

■ Bend the snap fasteners one after the other, starting 
on one side, out of their Locking position yhiLe care- 
fully Lifting the keyboard PCB [20]. 

Caution: 

■ Avoid any contact yith the gold-plated syitching contacts. 

■ Do not use the control panel yhUe the keyboard PCBs 
are removed because the keys could drop out. 

yhen the keyboard PCBs are removed, the syitching mats 

[21] and the keys [22] can be removed toward the top. 

The keys [231 of the top row with aluminum caps can be 

pushed out of their holders by pressing them lightly 

toward the front. 

Reassembly instruction: 

■ Prior to assembly, remove any dust on the contact 
surfaces of the keyboard PCBs and switching mats, the 
display, and the display window by means of a lint- 
free, clean piece of cloth. 

■ Prior to reinstal Lat ion of the keyboard PCBs, align the 
switching mats exactly in the centering pins and bet- 
ween the snap fasteners. 

■ Ensure that all snap fasteners have engaged above the 
circuit board. 



2.3.4 Headphones socket 



■ Remove the control panel (Section 2.3). 

■ Remove the bronze retaining spring. 

t Press the snap fasteners out of their engaged position 
and pull the socket out of its holder. 



2.3.5 Potentiometers 



■ Remove the control panel (Section 2.3). 

■ Detach the following cable connections: 

- INPUT LEVEL [24] -> BALANCED IN/OUT A721 

- OUTPUT LEVEL [25] -> BALANCED IN/OUT A721 

■ Unfasten the 2 screws [26] and remove the potentio- 
meters from the chassis. 
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2.4 TAPE DECK 



The tape deck is an eLectromechani cal precision 

instrument and should therefore be handled yith the 

necessary care: 

■ The tape deck should not be lifted by the capstan motor 
rotors, nor be set doyn on the latter. Improper 
handling of the rotors adversely affects the yoy-and- 
flutter performance. 

■ The capstan motors require no maintenance and should 
not be disassembled. 

■ The removed tape deck can be set on the york bench in 
Its normal operating position. 

B For alignment york on the active tape deck outside the 
unit, a special holder (Part No. 1.710.118.04) is 
available, yith this holder the tape deck can be 
operated in three positions (extension cables are 
necessary) . 

Important : 

■ Make sure that the SENSOR FLEX BOARD is not buckled and 
that the insulation does not become damaged. 



2.4.1 Replacing the tape deck 



■ Remove the top cover (Section 2.2.1). 

■ Remove the bottom cover (Section 2.2.2). 

■ Detach the folLoying cable connections: 

SENSOR FLEX BOARD C27] -> SYSTEM CONTROL A721 



CAPSTAN 

CONTROL 


MOTOR 


DRIVER 


LEFT 


[28] 


-> 


CAPSTAN 


MOTOR 


CAPSTAN 

CONTROL 


MOTOR 


DRIVER 


RIGHT 


[29] 




CAPSTAN 


MOTOR 



- TAPE DRIVE CHASSIS [30] -> SYSTEM CONTROL A721 

- RECORD / ERASE HEAD [311 -> RECORD CONTROL A721 

- REPRODUCE HEAD [321 -> BALANCED IN/OUT A721 

B Place the unit upside doyn on the bench and remove the 
4 collar screys [331 yith the compression springs. 

■ Slide the transport mechanism slightly toward the back 
and carefully lift on the bottom and out of the unit. 

Important : 

■ Make sure that the cassette sensor Lever (for record 
inhibition and tape type detection) does not get bent. 

■ Make sure that the SENSOR FLEX BOARD is not buckled and 
that the insulation does not become damaged. 
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2.5 ELECTRICAL MODULES 



2.5.1 Transformer 1,721.215 



■ Remove the top cover (Section 2.2.1) 

■ Remove the 2 cable ties [101. 

■ Detach the foLLoying cable connections: 

~ MAINS TRANSFORMER A721 [34] -> SYSTEM CONTROL A721 
- Black ground conductor [35] 

” Ground connection [361 

■ Unfasten the 2 screys [373 of the poyer connection. 

■ Unfasten 4 screys C383 on the underside of the unit. 



2.5.2 CAPSTAN MOTOR CONTROL 1.721.260 



■ Remove the top cover (Section 2.2.1). 

■ Separate the foUoying cable connections: 

- CAPSTAN MOTOR DRIVER LEFT [281 -> CAPSTAN MOTOR 

CONTROL 

- CAPSTAN MOTOR DRIVER RIGHT [29] -> CAPSTAN MOTOR 

CONTROL 

■ Unfasten 1 screy [39] and pull the assembly off the 
SYSTEM CONTROL A721 . 

Reassembly instructions: 

a Do not confuse the two connecting cables. The cable of 
the Left-hand motor is to be connected to the left-hand 
socket . 



2.5.3 REMOTE INTERFACE 1.721.315 



■ Remove the top cover (Section 2.2.1). 

■ Detach the following cable connections: 

- KEYBOARD RIGHT A721 [121 -> REMOTE INTERFACE 

- DISPLAY BOARD [14/151 -> REMOTE INTERFACE 

- REMOTE INTERFACE [401 -> SYSTEM CONTROL A721 

■ Unfasten the 2 screws [41] of the parallel remote 
control connector. 

■ Unfasten 1 screw [421 and pull the assembly off the 
SYSTEM CONTROL A721 . 
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2.5.4 SYSTEM CONTROL A721 1.721.225 



■ Remove the top cover (Section 2.2.1). 

■ Remove the CAPSTAN MOTOR CONTROL (Section 2.5.2). 

■ Remove the REMOTE INTERFACE (Section 2.5.3). 

■ Detach the foLloying cable connections: 

- KEYBOARD LEFT [131 -> SYSTEM CONTROL A721 

- SENSOR FLEX BOARD C271 -> SYSTEM CONTROL A721 

- TAPE DRIVE CHASSIS [303 -> SYSTEM CONTROL A721 

- MAINS TRANSFORMER A721 C34] -> SYSTEM CONTROL A721 

- SYSTEM CONTROL A721 [43] -> BALANCED IN/OUT A721 

■ Unfasten the 3 screys [431 and release the retaining 
clip [44]. Pull the assembly out of the unit toyard the 
rear . 



2.5.5 NR SYSTEM 1 .721 .290 



■ Remove the top cover (Section 2.2.1). 

■ Pull the assembly off the BALANCED IN/OUT board toyard 
the top yhile pressing the distributor board doyn in 
the middle so that the Latter yilL not bend. 



2.5.6 RECORD CONTROL A721 1.721.305 



B Remove the top cover (Section 2.2.1). 

■ Detach the folLoying cable connection: 

- RECORD / ERASE HEAD [311 -> RECORD CONTROL A721 

■ Pull the assembly off the BALANCED IN/OUT board toward 
the top while pressing the distributor board down in 
the middle so that the latter will not bend. 



2.5.7 BALANCED IN/OUT A721 1.721.285 



■ Remove the top cover (Section 2.2.1). 

■ Remove the NR system (Section 2.5.5). 

■ Remove the RECORD CONTROL A721 (Section 2.5.6). 

■ Detach the following cable connections: 

- Yellow cable CAL/UNCAL [111 on BALANCED IN/OUT A721 

- HEADPHONE JACK [16] -> BALANCED IN/OUT A721 

- INPUT LEVEL [24] -> BALANCED IN/OUT A721 

- OUTPUT LEVEL [251 -> BALANCED IN/OUT A721 

- REPRODUCE HEAD C321 -> BALANCED IN/OUT A721 

- BALANCED IN/OUT [451 -> SYSTEM CONTROL A721 

■ Unfasten 1 screw [461 from the bottom. 

■ Unfasten 1 screw [47] from the top. 

i Release the 2 retaining clips [481 and slide out the 
assembly toward the top. 









2.5.8 Primary fuse 



■ Detach the AC poyer cord! 

■ Remove the top cover (Section 2.2.1). 

■ The primary fuse is accessible from the back below the 



100 ... 140 VAC: TT 500 mA / 250 V (SUPER SLOy) 

200 ... 240 VAC: TT 250 mA / 250 V (SUPER SLOy) 

It is important to reinstall the PVC shock protection 
after the fuse has been replaced! 












2.5.9 Secondary fuses 

i Detach the AC power cord! 

1st version: 

■ Remove the top cover (Section 2.2.1). 

■ The three secondary fuses are accessible on the 
secondary side of the transformer. 

2nd version: 

■ Remove the bottom cover (Section 2.2.2). 

■ The tree secondary fuses are accessible on the secon- 
dary side of the transformer. 

FI : 1 .25 A / 250 V (SLOy) 

F2: 1 .25 A / 250 V (SLOy) 

F3; 1 A / 250 V (SLOU) 

■ Replace defective fuses only with the type rated as 
specified above. 











3. FUNCTIONAL DESCRIPTION 

3.1 OPERATING PANEL 



3.3 SYSTEM CONTROL A721 1.721.225 

3.3.1 Supply voltage regulation 

3.3.2 Microprocessor system 

3.3.3 Spooling motor control 

3.3.4 Serial Link 

3.3.5 Control of the audio functions 

3.3.6 Output meter 

3.4 CAPSTAN MOTOR CONTROL 1.721.260 

3.5 REMOTE INTERFACE A721 1.721.315 

3.5.1 Parallel remote control 



3.6 BALANCE IN/OUT A721 1.721.285 

3.6.1 Level adjustment, headphones amplifier 

3.6.2 Peak / mean value rectification 

3.6.3 Automatic calibration 

3.6.4 Reproduce amplifier 



3.7 NR SYSTEM 1 ,721 .290 

3.8 RECORD CONTROL A721 1.721.305 

3.8.1 Automatic f ade~in/out , 
Equalization changeover 

3.8.2 Treble boost 

3.8.3 RF oscillator, bias control 



E 3/12 
E 3/12 
E 3/12 
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3.1 OPERATING PANEL 



The front section of the unit is made of a plastic 
chassis to which aluminum sections are fastened and the 
following assemblies are engaged with retaining clips; 

■ KEYBOARD LEFT A7Z1 1.7Z1.Z35 

■ KEYBOARD RIGHT A7Z1 1.721.245 

■ DISPLAY BOARD 1.721.255 

All push buttons, except the two for adjusting the real- 
time counter, are wired in a matrix that is continually 
scanned by the mi croprocessor (IC9 on SYSTEM CONTROL 
1.721.225). The keys establish contacts by means of 
conductive rubber and gold-plated, comb-type printed 
conductors . 

Each of the two LC displays is controlled by a decoder 
(IC1 and IC2) in multiplex mode via the l2c-bus of the 
microprocessor . 

The display is backlit by a fluorescence foil 
(luminescent lamp) behind the LC display. 
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3.2 TAPE DECK 1.721.121 



The transport mechanism, mounted on a rigid die-cast 
aluminum-alloy chassis is equipped with four motors. 

The operating principle of the two capstan motors is 
described in Section 3.4 CAPSTAN MOTOR CONTROL A721 . 

A ring gear is mounted on each of the two hubs which in 
turn controls two tacho sensors each. For each hub, these 
sensors generate square-wave signals, phase-shifted by 
90x, which are used for the real-time computation. 

The tacho signals, the information of the tape end 
switch, the states of the scanning switches for record 
inhibition and tape type detection, as well as the feed- 
back for mounted cassette, are conducted via the SENSOR 
FLEX BOARD 1.721.150 to the SYSTEM CONTROL A721 . 

The two spooling motors and the pinch roller solenoid are 
also controlled by the SYSTEM CONTROL A721 via a 
separate cable harness. 

The pinch rollers, the record, reproduce and erase head 
are mounted on the pivoting carrier which mechanically 
locks the cassette compartment in record and play mode so 
that the cassette cannot be unintentionally removed in 
these operating modes. 
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3.3 SYSTEM CONTROL A721 1.721 .225 

The following circuits are implemented on this module: 
1 Supply voltage control 

■ Microprocessor system 

■ Spooling motor control 

■ Serial link 

■ Audio function control 

■ Output meter 




3.3.1 Supply voltage regulation 

The power transformer supplies the two voltages 9 VAC and 
±19 VAC from which the following voltages are derived; 

+5 V regulated for the control logic 

+10 V unregulated for the standby relay 

+25 V stabilized for the EEPROM programming 

±22 V unregulated for spooling motors, capstan motor 
control , pi nch roller solenoi d and 
relays . 

±15 V regulated for the audio electronics 

-20 V regulated for illuminating the display 

In standby mode, the mi croprocessor interrupts the 
unnecessary supply voltages ±22 V, ±1 5 V, -20) with the 
aid of Q10, Q9, and the relay K1 . 

The write voltage of +25 V for programmi ng the EEPROMs is 
generated from the 19 V AC via a voltage doubler circuit 
(Cl , C2, D1 , D2) with subsequent ser i es stabi I i zat ion 
(Q8, D3, D4). 
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3.3.2 Microprocessor system 



The microprocessor system comprises three micropro- 
cessors that communicate with each other via the serial 
l2c-bus. 

i_-i. i /z i r^otvwa 4r\r- all mirmnrn— 

I ne ^.UU^ II cquciii-y \u riii4./ .w. V- - ....... - 

cessors. It is generated by ICS (Y1), buffered (Q5), and 
supplied to the other microprocessors (ICS, IC9). 

The IF processor (IC9) with 6 K-byte ROM reads and pro- 
cesses the matrix of both keyboards as well as the data 
traffic from and to the SERIAL LINK. 

The four tacho signals of the spooling motors are pro- 
cessed by the KD processor (ICS) with 4 K-byte ROM. Based 
on the cassette play time, the processor computes the 
played time and supplies the control signals for the 
spooling motors in serial form to the decoders (IC12, 
IC13). It also controls the pinch roller solenoid and 
suWlies the data for the COUNTER display to the l2c-bus. 
The AD processor (ICS) with 4 K-byte ROM controls all 
audio functions on the BALANCED IN/OUT module and on the 
RECORD CONTROL module via the l2c-bus and generates the 
data for the output meter. 

It is also responsible for reading and storing the para- 
meters in EEPROM (IC4): 



POWER STATUS (on/off) 

POWER ON STATUS (stop, play, play+rec) 

PLAY TIME (C46, C60, C90, C120) 

TAPE TYPE (memory locations A1 , A2, A3) 

NR-SYSTEM (Dolby B, Dolby C, switch off) 

MPX FILTER (on/off) 

PHONES VOLUME (headphones volume) 

* LOG 1 (memory address in LOC 1) 

* LOC 2 (memory address in LOC 2) 

* COUNTER PARAMETERS (real-time parameters) 

* TAPE PARAMETERS (Calibration data) 



* These values are stored directly after they have been 
entered or following calibration; the other values only 
when the unit is switched off with the POWER C331 key 
or when the SAVE STATUS C26] key is actuated. The 
stored parameters are not overwritten in the event of a 
power failure. 



3.3.3 Spooling motor control 

Two digital/analog converters are implemented with the 
shift registers (IC12, IC13) used as decoders together 
with their amplifiers on their outputs and the opamps 
(IC18. Tr.19). Their output currents in turn control the 
regulating transistors (Q14, Q15) of the spooling motor 
control . 

3.3.4 Serial link 

The receive data are conducted from the SERIAL LINK 
socket via the opto coupler (IC2) and the transistor (Q3) 
to the IF processor (IC9). 

The transmit data are conducted from the IF processor 
(IC9) via the transistor (Q2) to the opto coupler (IC1) 
and finally to the SERIAL LINK socket. 




The control commands for the audio functions are 
written by the AD processor to the l2c-bus. On the 
BALANCED IN/OUT and RECORD CONTROL modules, the data are 
subsequently combined in several ser i al/paral lei 

converters to 8-bit bus data or converted into individual 
control signals for the audio switches. 



3.3.6 Output meter 



The AD processor (ICS) together with the D/A converter 
(IC6) and the opamp (IC7) produces a reference signal 
(REF) for comparison with the rectified momentary audio 
signal on the BALANCED IN/OUT module. With the L/R signal 
it alternat i ngly connects the left-hand and the right- 
hand channel to the comparator (IC26 on the BALANCED 



. c 6 d ) ana tnus 



processing the data for the output meter. 

The reference signal and consequently the indication for 
the desired 0 dB level can be influenced with the trimmer 



potentiometer (R26). 



3.4 



CAPSTAN MOTOR CONTROL 1 .721.260 



Separate control circuits are used for the two capstan 
motors designed according to the MOD principle. The 
common reference frequency of 375 Hz is supplied to the 
control circuits by a quartz oscillator (IC6, Y1) with 
subsequent binary divider (IC2). 

The ampl i f ier/ I imi ter circuits for the corresponding 
tacho signals (Y-TACH) are implemented with one half each 
of IC4 and ICS. 

The phase comparators (IC3 and IC7) compare the phase 
relation of the tacho signals with the one of the 
reference signal. Their output signals Cpin9/15) control 
the two transistors Q1 and Q3 via carrier filters with 
compensation networks (IC4, ICS). These transistors 
supply the control currents for the commutation tran- 
sistors CQ1 to Q4 on the CAPSTAN MOTOR DRIVER 1.021.516). 
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3.5 REMOTE INTERFACE A721 1.721.315 

The following circuits are implemented on this module: 
B Parallel remote control 
■ Luminescence driver 
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3.5.1 Parallel remote control 

The received control commands are taken directly via 
CMOS switches (IC1, IC2) to the keyboard matrix of the 
right-hand keyboard. The feedbacks are picked up from the 
I^c-bus by an 8-bit shift regi ster/ latch (ICS) and used 
for controlling the open collector transistors (Q11 to 
Q15, Q17). 

The SR-FADRY signals control a flip flop (IC7) for the 
fader start ready function. The fader start signal (FAD- 
1, FAD-2) conducted via a two-way rectifier (D19 to D22), 
can be connected with any polarity and is electrically 
isolated from the remaining circuit by the optocoupler 



3.5.2 Luminescence driver 

A 600 Hz oscillator with nearly sine-shaped voltage 
character i st i c is implemented with IC3, IC4. This voltage 
is amplified in a small power stage (IC4, Q8, Q9) and 
stepped up by transformer (T1) to the required 130 V. 
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3.6 BALANCE IN/OUT A721 1.721.285 

The following circuits are implemented on this module: 
■ Level control, headphones amplifier 
a peak/medium value rectification 
a Automatic calibration 
a Reproduce amplifier 



Note: 

As a rule only the left-hand analog channel is shown in 
the diagram. At the element designation (e.g.: R22/18) 
the number before the slash (R22) identifies the element 
of the left-hand channel, the number behind the slash 
(R18) the element of the right-hand channel. 
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3.6.1 Level adjustment, headphones amplifier 

The audio signal is conducted, from the balanced line 
input via an isolation transformer (T1/T2). In or to 
minimize distortions in the transformer, the latter is 
operated in short circuit mode orid wiLh compensation of 
the winding resistance. 

The desired input line level can be adjusted with the 
trimmer potentiometer R23/19. 

With IC4 and the CAL/UNCAL signal, the microprocessor 
switches between calibrated and uncalibrated mode. The 
audio signal is subsequently taken to the NR SYSTEM. With 
three shift registers (IC18, IC17, IC6) the control 
functions of the I^c-bus are converted from serial to 
parallel and buffered. Among others also the data for the 
headphones gain which connect the input of the multi- 
plexer (IC21/19) to the short-circuit-proof push-pull 
output stage (IC20, Q16/11, Q15/10) and permit the 
volume to be adjusted in eight steps. 

With the analog switch (IC9) either the SOURCE or the 
TAPE signal is connected to the LINE and headphones 
output as well as to the rectifier for the PEAK meter. 

3.6.2 Peak / mean value rectification 



Two selectors of the analog switch (IC25) supply either 
calibrated or uncal i brated I i ne level to the rectifier 
(IC27, IC28, IC29). The multiplexer (IC30) causes a tape- 
type-dependent treble boost. 

With the selector (IC24), the output meter is changed 
over for automatic calibration from PEAK to VU characte- 
ristic. 

The L/R signal of the mi croprocessor alternat i ngly con- 
nects the rectified left and the right level signal (C96, 
C93) to the comparator IC26 where it is compared with a 
reference signal produced by the microprocessor. 



3.6.3 Automatic calibration 



The multiplexer (ICS) and the opamp (IC7) together 
constitute the test oscillator for automatic calibration 
which can be selected at three different frequencies (500 

I i_ y i.i i_ y\-J 1.1 I- N 
H4. , H- ivni , II isnyi./. 

The signal of the test oscillator is connected via the NR 
SYSTEM 1.721.290, so that the Dolby control circuit can 
also be involved in the calibration. 

In order to prevent crosstalk from the record to the 
reproduce head at high frequencies, the measuring fre- 
quency is recorded in bursts of 120 ms under control of 
the square-wave generator (IC26, pini). The same signals 
causes the analog switches (IC24) to be opened via the 
inhibit input (the values are preserved) and the record 
signal on the RECORD CONTROL 1.721.305 module is muted 
(IC14). This ensures that only the signal across tape is 
measured and evaluated. The test oscillator and the 
square-wave burst generator are switched on or off via 
the inputs of the shift register CIC6, pinll and pin 12), 



3.6.4 Reproduce amplifier 



A linear amplifier stage is implemented with the dis- 
crete components Q4/3, Q5/2. The opamp (IC13) with the 

external components performs the required equalization. 
The first equalization time constant is 3180 ps, the 
second time constant is switched over by IC12 as a 
function of the tape type and is either 70 ps or 120 ps. 
The reproduce level can be aligned with the trimmer 
potentiometers R71/R69, and the high end frequency res- 
ponse gain can be influenced with the trimmer potentio- 
meters R224/75. 

After the Dolby circuit on the NR SYSTEM, the audio 
signal is conducted to the CAL/UNCAL selector (IC22) and 
from there to the output level potentiometer (IC15). The 
desired output level can be adjusted with the trimmer 
potentiometers R144 (R143). 

The balanced line driver (IC14, Q6/9, Q8/7) supplies the 

isolation transformer (T3/4). The signal is fed back to 
the line driver via the winding 5/6. 



3.7 



NR SYSTEM 1.721.290 



Only the Left-hand analog channel is shown in the dia- 
gram. At the element designations (e.g.: R28/29) the 
number before the slash (R28) identifies the element of 
tiic lcit"”hand Ciiarinel, the nuiTiber behind the slash (R29) 
the element of the right-hand channel. 

The noise reduction system type DOLBY B/C is based on the 
IC HA12058. This IC permits a changeover between Dolby B, 
Dolby C, and bypass by three different voltage Levels on 
a single control line (pin27). 

With the electronic selector (IC1) before the encoder 
inputs (IC5/4) it is possible to change over between the 
direct audio signal, the signal across the MPX filter, 
and the test oscillator for automatic calibration. 

The output signal (SRC) of the encoders (IC5/4, pin24) is 



taken linearly to the monitor switch on the BALANCED 
IN/OUT module. The EQ-IN signal after the Dolby encoder 
(IC5/4, pin14) is taken to the record equalizer on the 
RECORD CONTROL rnoduLc* 

Analogously to the encoder, the signal (TAPE L/R) 
originating from the tape is decoded and also taken as 
the DEC-OUT L/R signal (IC3/2, pin24) to the monitor 
switch. 

The trimmer potentiometer R42 should be left in the 
center position. Differences in the overall gain of the 
two audio channels can be compensated at a different 
point . 
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3.8 RECORD CONTROL A721 1.721.305 



The following circuits are located on this module: 

■ Automatic fade in/out, equalization changeover 
« Treble boost 

■ HP oscillator, bias control 



Note: 

As a rule, only the left-hand analog channel is shown 
in the diagram. At the element designations (e.g.: 
R22/18) the number before the slash (R22) identifies the 
element of the left-hand channel, the number behind the 
slash (R18) the element of the right-hand channel. 





)TQJ©[E[R] 



A721 



E 3/12 



3.8.1 Automatic f ade~in/out , equalization changeover 



The signal from the NR system (EQ IN L/R) is attenuated 
by the digital/analog converter (IC2/8) in accordance 
with the head and tape related data. The switch (IC14) is 
used for changing over the equalization time constant 
between 70 ps and 120 ps in the record path. 

The control signal (FADE IN/OUT) is read from the I^c-bus 
by the serial/parallel converter (IC3) and converted in 
IC13 into a control current for the current-controlled 
opamp (0TA-IC17). The FET (Q14) approximates the control 
current to a logarithmic characteristic. 

The selector switch (IC11) together with the opamp (IC15) 
constitutes a 4-stage equalizer that influences the 
frequencies at around 4 kHz. The exact value for the 
position of the selector switch is determined during the 
automatic calibration. 

3.8.2 Treble boost 



The treble of the analog audio signal available at the 
opamp (IC15, pin 1/7) is boosted by two series-connected 
band passes (IC4, IC12). The selector switch (IC18) 
connects the treble trimmer potentiometers (R136/142, 
R140/145^ R135/141) into the signal path as a function of 
the tape type. The treble boost of each channel can be 
influenced with the trimmer potentiometers <^R150/151). 
The lower frequencies are connected directly via R4/68 
and R7/69 to the amplifier (IC19). 

With the REC MUTE signal (IC3, pin13), the mi croprocessor 
is able to switch the record signal on or off via the 
transistor (Q13) and the FET (Q16/15) without any 
switching clicks. 

The record signal is then fed via the bias trap (L2/1, 
C73/72) and the RF coupling transformer (T1/2) to the 
record head. 



3.8.3 RF oscillator, bias control 



The 105 kHz RF oscillator (T3, Q17, Q18, C77, C78) is 
switched on and off softly by slow modification of its 
supply voltage with the REC signal via the transistor 
(QL) and thp intpgrator inr.13,_ Q19) . At thp ?;amp timp 
the record signal is enabled by the same control signal 
via the selector switch (IC14). 

The set point value for the HX-PRO control circuit is 
taken via the digital/analog converter (IC2/8, IC10/9), 
serving as an attenuator, to the integrator (IC6, pin 
13/2). The FET switch (Q2) allows the D/A converters 
(IC2/8) to be operated also with lEC-I tapes with 
relatively low bias current within a large resolution 
range . 

The actual value for the HX-PRO control circuit is picked 
up at the record head, rectified (ICS), filtered, and 
amplified (IC6) . 

The result of the comparison of the set point with the 
actual value (IC6, pin 12/3) controls the RF current via 
the current-control led amplifier (0TA-IC7), the power 
stage, and the coupling transformer (T1/(2). The 
amplifier (IC7) receives the RF signal via the capacitor 
C20 from the RF oscillator. To ensure that the correct 
treble equalization can be set at the optimum operating 
point, the set point of the control circuit and conse- 
quently the working point can be modified manually by 
means of an external wiring (bias adjustment unit) via 
the multipoint connector J1 . 
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4. ALIGNMENT INSTRUCTIONS 
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4.2 MECHANICAL ADJUSTMENTS 



4.2.1 Adjusting the pinch roLLers 

The sintered sleeve bearings require no maintenance and 

must not be Lubricated. 

■ Remove the cassette deck (Section 2.4.1). 

1 Set the cassette deck into the service holder. 

■ Check the axial play of the pinch rollers and arms; it 
should be 0.1 mm. The play can be adjusted by shifting 
the snap ring (always use the snap ring pliers with a 
stop in order to prevent damage to the ring). 

■ The pinch rollers must be clean and undamaged. They 
should rotate freely. Adjust the pinch roller force as 
follows with the pivoting carrier engaged: 

■ Feed approx. 20 V from the laboratory power supply to 
the pinch roller (because of the free-wheeling diode, 
check that the polarity is correct). 

■ By means of a string or wire loop, attach the spring 
dynamometer to the pinch roller shafts. 

■ Pull the spring dynamometer so that an air gap is 
created between the pinch roller and the capstan shaft. 

■ Adjust the pinch roller force to the following values 
by adjusting the square nut [Ml; 

Left-hand pinch roller 3.0 N ± 0.2 N (300 g ± 20 g) 

Right-hand pinch roller 4.8 N ± 0.2 N (480 g ± 20 g) 

■ The pinch roller arms have a different lever ratio: 

left : 1.1, right 0.7:1. 




4.2.2 Checking the pinch roller arms 

■ Remove the cassette deck (Section 2.4.1). 
a Set the cassette deck into the service holder, 
a The pinch roller arms should move freely 
a If necessary Lubricate the bearings lightly with 
”PDP 65". 

a The pinch roller arms should not move with a jerky 
motion (bind) when they engage. 



4.2.3 Checking the centering pin position 

a Remove the cassette deck (Section 2.4.1). 
a Set the cassette deck into the service holder, 
a The protruding length of the centering screw should be 
adjusted to 16 mm ± 0.2 mm. 

a The milled parts must be aligned perfectly horizontal. 








4.2.4 Adjusting the pivoting carrier 

The pivoting carrier should not be removed and the 
engaged Length not be altered. It is not necessary to 
remove the pivoting carrier for removing the soundheads, 
ninrh rollers, etc. 

The pivoting carrier is connected to the chassis ground 
by means of a special stranded ground conductor. 

■ Remove the cassette deck (Section 2.4.1). 

■ Set the cassette deck into the service holder. 

I Remove the SENSOR FLEX BOARD (Section 2.4.2). 

■ The headless screws on the pivot of the carrier should 
be adjusted in such a way that the distance CF] between 
the pivoting carrier and the die-cast deck chassis is 
identical on both sides. 

If adjustment is required, loosen the slotted nuts on 
the headless screws by means of the double-end screw- 
driver, adjust the headless screws, and retighten the 
slotted nuts. 

B The pivoting carrier should move freely and without 
play in its pivots. 

B If the pivoting carrier has been shifted laterally it 
is necessary to readjust the centering screw [GI. 

■ Lightly loosen the nut of the centering screw. 

B Push the pivoting carrier upward until the headless 
screw [H] plunges into the centering screw and thereby 
repositions it. Retighten the centering screw nut in 
this position. 

B Reinstall the SENSOR FLEX BOARD. 

B Insert the soundhead alignment gauge Cl I into the cas- 
sette deck and set the square end of the slide for 
measuring the engaged length C2] on the record/repro- 
duce head. 

B Change the engaged length of the pivoting carrier on 
the adjusting screw CH3 in such a way that the upper 
end of the measuring slide C2] is flush with the milled 
marking on the alignment gauge. 

In Order to engage the pivoting carrier, feed approx. 
20 V from a laboratory power supply to the pinch roller 
solenoid. Ensure that the polarity is correct (because 
of the free-wheeling diode). 

B Remove the soundhead alignment gauge. 

B For precision alignment of the engaged length, pull one 
of the pinch rollers of the engaged pivoting carrier 
lightly downward until an air gap is created between 
the capstan shaft and the roller, 
fl Turn the adjusting screw CHI until the pinch roller is 
exactly parallel to the capstan shaft (check both 
rollers) . 

B Secure the adjusting screw by tightening the slotted 
nut . 
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4.2.5 Adjusting the pinch roller solenoid 



This adjustment should only be made when the pinch 
roller solenoid is cold (at room temperature) ! 

When performed correctly, this adjustment prevents that 
the armature of the pinch roller solenoid plunges comple- 
tely into the coil when the pivoting carrier is engaged, 
thus losing some of its pulling force. 

Shift the pinch roller solenoid only by pressing against 
the armature, but never against the changeover Lever, 
because this would result in an incorrect adjustment. 

■ Loosen (do not remove) both fixing screws of the pinch 
roller solenoid. 

■ Tighten the hexagon nut on the armature. 

■ Pull the electrical leads off the solenoid. 

■ From a laboratory power supply feed 16.5 V to the pinch 
roller solenoid (because of the free-wheeling diode 
ensure that the polarity is correct). 

■ Loosen the hexagon nut on the armature by 90x. 

■ Press against the hexagon nut of the armature in order 
to push the magnet against the rear stop, and tighten 
both fixing screws. 

■ Interrupt the voltage to the pinch roller solenoid and 
tighten the hexagon nut on the armature. The resulting 
air gap for the armature is now 0.18 mm. 

■ Switch the 16.5 V on again. The pivoting carrier should 
move to the PLAY position. 

■ Disconnect the power supply from the pinch roller sole- 
noid and reestablish the electrical plug connections 
(black conductor = positive pole). 

■ Alternately press the PLAY and STOP keys and observe 
the movement of the pivoting carrier. It should move 
smoothly and without binding from one position to the 
other . 



4.2.6 Aligning the record/reproduce head. 



If the pivoting carrier is adjusted correctly, this 
alignment can be made on the installed cassette deck. For 
this purpose unfasten the two screws so that the cover of 
the SENSOR FLEX BOARD can be removed. 

■ Adjust the height of the headblock to 5 mm by means of 
screws CA], [B3, and [Cl. 

■ Insert the soundhead alignment gauge into the cassette 
compartment . 

■ Adjust the two screws [B] and CC] in such a way that 
when the pivoting carrier is engaged the measuring 
slide C2] can be pushed through the tape guidance (on 
the right-hand side of the soundhead) without binding. 

■ With screw IBI adjust the headblock in such a way that 
the soundhead is perpendi cular to the alignment gauge 
at the height of the head gap. 

This can be checked with the measuring slide C23. When 
the milled side of the measuring slide points against 
the soundhead, the soundhead and the face of the slide 
should be parallel . 

■ Recheck the height of the soundhead and correct it if 
necessary . 
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4.2.7 Adjusting the erase head position 

■ Insert the soundhead alignment gauge C1] into the 
cassette compartment. 

B With the bevelled measuring slide (3) recheck the 

u^.:^ux ^ : , . « 4- i.u^ ^ 

dvu j u L mt^i I L i 1 1 i t:; 

■ The height can be corrected by means of erase head 

shims with a thickness of 0.1 mm (part No. 

1.710.122.02). 

Note : 

■ The perpendicularity of the erase head cannot be 
changed. The manufacturing tolerance is ± 1.5“. 



4.2.8 Checking the tape transport 

The following cassettes can be prepared in place of the 
mirror cassettes. 

Cassette A: 

C90 lEC II (CrO^) with tape guidance cover removed. 
Cassette B: 

C60 lEC II (Cr02) with a notch in the cover between 
the erase head and the record head. 

B Clean the cassette deck with a moist felt stick 
(included in the STUDER cleaning kit), 
a Insert the mirror cassette or cassette A into the 
cassette compartment. 

B Start the cassette recorder in play mode. 

B The tape should neither brush against the tape guides 
nor become deformed in any other way. By means of the 
mirror surface of the tape, any deformation becomes 
immediately visible. 

B Insert cassette B 

■ With the aid of a small screwdriver pull a loop with a 
length of approx. 5 mm between the erase head and the 
record head in play mode. 

B Because the diameter of the right-hand capstan shaft is 
slightly larger, the tape loop should disappear within 
100 s. 






)Ty[D)Li[^ 



A721 



E4/6 



4.3 ELectricaL alignments 



4.3.1 Adjusting the tape end sensor 



For cassettes with high red-light transmittance and a 
leader with a low light transmission rate, the sensiti- 
vity must be adjusted symmetrically to the switching 
threshold. 

The corresponding adjustment should preferably be made 
with the light barrier reference cassette (Part No. 
10.030.460.38). The transmitter diode current is factory 
aligned by means of the trimmer potentiometer (R4) on the 
SENSOR FLEX BOARD. Realignment is only necessary after 
the light barrier has been replaced. 

The fine-adjustment is made on the SYSTEM CONTROL A721 by 
means of trimmer potentiometer CR63) and can either be 
performed by means of the aforementioned measurement 
cassette according to (1) or with a conventional cassette 
accordi ng to (2) . 

■ Insert the Light barrier reference cassette into the 
cassette compartment. 

■ Connect the digital voltmeter to TP2 (IC7, pin6), and 
the ground to TP1 (C12) and with R63 adjust to 1.55 V. 

■ Insert the cassette into the compartment. 

■ Connect the voltmeter to TP2 (IC7, pin6), and the 
ground to TP1 . 

■ Readings; oxide coating < 1 V 

Leader > 4 V 

■ With the trimmer potentiometer (R63) adjust the 
voltages in such a way that they are symmetrical to the 
switching threshold of 2.5 V. 

■ Rewind the cassette completely. The cassette recorder 
should stop when the leader is reached. In play mode it 
should park at the beginning of the oxide coating, 
enter stop mode, and reset the real-time counter to 
zero . 



4.3.2 Aligning the tacho signals 



The four tacho signals of the spooling motors should be 
aligned in spooling mode to a nearly symmetrical square- 
wave signal. 

■ Connect the CRO to the test points on the SYSTEM 
CONTROL A721 . Connect the ground to TP1 (C12). 

■ Insert a cassette into the compartment and rewind it. 

1 Align the square-wave signal symmetrically by means of 
the trimmer potentiometer specified in the table. 



TP 


Test 


poi nt 


Tr immerpotent iometer 


TP3 


IC10 


Pin2 


R15 


TP4 


IC10, 


, Pin1 


R16 


TPS 


IC10, 


, Pin14 


R17 


TP6 


IC10, 


, Pin13 


R18 



4.3.3 Adjusting the line level 



n Connect the audio generator to the INPUT C35]. 

■ For adjusting the left-hand channel connect the audio 
voltmeter to test point TP2 (C52) on the NR-SYSTEM; for 
adjusting the right-hand channel connect the audio 
voltmeter to TP3 (C47). Connect the ground to TP1 
(C82). 

■ With the CAL/UNCAL key [15] change over to calibrated 
level (UNCAL indicator [121 is dark). 

■ Switch to SOURCE with the MONITOR [91 key. 

■ Feed a 500 Hz sine wave voltage from the generator with 
a level that should produce Line Level with a magnetic 
flux of 200 nWb/m. 

■ On the BALANCED IN/OUT A721 set the test point voltage 
to 580 mV. Trimmer potentiometer R23 adjusts the Left- 
hand channel, R19 the right-hand channel. 

■ Connect the audio voltmeter to the line OUTPUT [36]. 

■ Set the desired line level with the aid of the trimmer 
potentiometer R144 (left) and R143 (right). 

Note: 

The cassette tape recorder is shipped ex factory with the 

following settings: 

A Line level of +4 dBu = 1.23 V gives a magnetic flux of 

200 nWb/m. 



4.3.4 Adjusting the peak meter 



B Adjust the line level (Section 4.3.2). 

■ Using the same audio generator setting (line level, 500 
Hz) and recorder settings (SOURCE, CAL) as described in 
Section ”4.3.3 adjusting the line level”, align the 
peak meter to 0 dB by means of trimmer potentiometer 
(R26). 

Notes : 

B With the monitor switch in the SOURCE position, the 
peak meter indicates the calibrated line level, in the 
TAPE position the actual line Level. (The changeover 
has no influence on the output level, only the indica- 
tion changes). 

B When the jumper J1 on BALANCED IN/OUT is in position A, 
the calibrated value is always displayed in record 
mode, i.e. also when the monitor switch is in the TAPE 
position . 

B In record mode the peak meter operates with a treble 
boost that depends on the tape type. 
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4.3.5 Aligning the MPX filter 



■ Switch to calibrated level by pressing the CAL/UNCAL 
[15] key (UNCAL C12] indicator is dark). 

■ Switch to SOURCE by pressing the MONITOR [9] key. 

H Connect the audio geneiaLor to trie INPUT C35 j. 

■ Connect the audio voltmeter to the line OUTPUT [36]. 

■ From the audio generator feed 19 kHz ±20 Hz with line 
level (0 dB) . 

■ Activate Dolby-B or Dolby-C by pressing the NR SYSTEM 
[19] key. 

a Switch on the MPX filter (MPX [23] key). 

a With the tunable inductors L2 (left-hand channel) and 
L4 (right-hand channel), align the output voltage to 
the minimum. 

a The attenuation of the filter should be > 30 dB. 

Note: 

It is easier to align these two inductors when the RECORD 

CONTROL A721 module is removed first. 




4.3.6 Adjusting the azimuth of the soundhead 



a Switch off the cassette tape recorder. 

a Use a moist felt stick (included in STUDER cleaning 
kit) to clean all parts that come in contact with the 
tape . 

a With the demagnetizing choke demagnetize the capstan 
shafts, pinch rollers and shafts, soundheads, centering 
and retaining pins. 

a Insert the reference cassette lEC I into the cassette 
compartment and play the section ’’azimuth alignment 10 
kHz" . 

a Connect the line OUTPUT [36] of both channels either 

- to the inputs of the 2-channel oscilloscope and while 
playing the reference cassette, align for minimal 
phase difference in the output signal by means of 
adjusting screw [A] on the head block, 

or 

- to the inputs of a mi 1 1 i voltmeter with summing 
facility, and while playing the reference cassette 
adjust for maximum aggregate level of the outputs by 
means of adjusting screw [A] on the head block. 



4.3.7 Reproduce level and frequency response 



a Switch of the cassette tape recorder, clean all parts 
that come in contact with the tape and demagnetize 
them. 

a Connect the AF mi 1 1 i voltmeter to the line OUTPUT [36]. 

a Insert the reference cassette lEC I into the cassette 
compartment and play the "level tone" section. 

a At the level tone with a magnetic flux of 250 nWb/m, 
adjust the output level on the BALANCED IN/OUT module 
to 1.55 V by means of the trimmer potentiometers R71 
(Left-hand channel) and R69 (right-hand channel) to 
obtain a standard level setting von +4 dBu at 200 
nWb/m . 

a The upper end of the reproduce frequency response can 
be linearized with the trimmer potentiometers R224 
(left-hand channel) and R75 (right-hand channel) on the 
BALANCED IN/OUT module. 

Note: 

The output level can also be measured at the input to the 

balanced line amplifier: 

a Connect the audio voltmeter on the NR-SYSTEM module to 
TP1 (left-hand channel) or TP2 (right-hand channel), 
ground to TP3 (C82) . 

a With the trimmer potentiometers R71 and R69 on BALANCED 
IN/OUT adjust to a level of 730 mV. 
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4.3.8 Aligning the oscillator frequency 



This adjustment is only necessary after the transformer 

T3 or the erase head has been replaced. 

■ Insert any cassette into the cassette compartment. 

■ Connect the freauency counter to test point P3 or P4 on 
the RECORD CONTROL A721 and connect the ground to TP1 
(C33 or C34). 

■ Switch the unit to record preparation (simultaneously 
press REC C21 and PAUSE M]). 

a With the tunable osci llator-transformer (T3) align to a 
frequency of 105 kHz. 

a Connect the audio voltmeter to P3 (left-hand channel) 
or P4 (right-hand channel); connect the ground to TP1 . 

a Align the tunable transformers T1 (left-hand channel) 
and T2 (right-hand channel) to minimal voltage. 

4.3.9 Basic record equalizer/treble setting 



A bias alignment device can be built in accordance with 
the diagram in Section 5 or be ordered from STUDER INTER- 
NATIONAL AG. 

a Connect the bias alignment device to connector J1 on 
the RECORD CONTROL A721 . 

a Insert a cassette of the tape type to be calibrated, 
a From the audio generator feed a 10 kHz (sine wave) 
signal to the INPUT C353 sockets with a level that is 
approximately 20 dB below the line level, 
a Connect the audio voltmeter to the OUTPUT C36] sockets, 
a Switch off the Dolby noise reduction system, 
a Start the unit in record mode (simultaneously press REC 
[2] and PLAY [4]. 

■ Slowly increase the output voltage of the bias align- 
ment device until the maximum level is measured, 
a Write down this maximum level. 

a Continue to increase the output voltage of the bias 
alignment device until the output level has dropped by 
4U depending on the tape type. 



Tape type 


— 

LU 


lEC I: 
TDK AD-X 


ca. 


-6,5 


dB 


Maxell XL I-S 


ca . 


-6,5 


dB 


BASF LH-M I 


ca . 


-6,5 


dB 


lEC II: 

BASF CR-S II 


ca. 


-6,0 


dB 


TDK SA 


ca . 


-7,0 


dB 


TDK SA-X 


ca . 


-6,0 


dB 


Sony UCX-S 


ca . 


-7,0 


dB 


lEC IV: 
Revox Metal 


ca . 


-5,0 


dB 


BASF Metal IV 


ca . 


-5,0 


dB 


TDK MA-X 


ca . 


-6,0 


dB 


Sony Metallic 


ca . 


-6,0 


dB 



a Leave the settings of the bias alignment device at 
their current values. 

a With the audio generator record at frequency of 500 Hz 
at the same level. 

a Write down the measured output level, 
a Set the audio generator back to 10 kHz. 
a On the RECORD CONTROL A721 module adjust the trimmer 
potentiometer that corresponds to the channel and tape 
type to the same output level as measured with the 500 
Hz signal. 

lEC I; R135 (left); R141 (right) 
lEC II: R136 (left); R142 (right) 
lEC IV: R140 (left); R145 (right) 




Uout 10kHz 




a Set the audio generator to 18 kHz. 

a With the trimmer potentiometer R150 (left) or R151 
(right) on the RECORD CONTROL A721 , adjust to the same 
output level as measured for the 500 Hz signal, 
a The frequency response should be as linear as possible. 

The absolute level is not relevant, 
a Switch OFF the bias alignment device and start the 
automatic calibration (simultaneously press REC [21 and 
PAUSE [13; press ALIGN [223, 
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4.4 MEASURING THE AUDIO DATA 



The following measurements are to be performed indivi- 
dually for each channel (left-hand and right-hand). 

4.4.1 Dib tor Lion (k^ at 333 Hz) 

■ Connect the audio generator to the INPUT [353. 

■ Connect the selective voltmeter (1kHz band pass filter) 
to the OUTPUT [363. 

■ Switch the cassette recorder to calibrated mode (UNCAL 
[123 indicator is dark). 

■ Press the NR-SYSTEM [193 key to activate Dolby-B or 
Dolby-C . 

■ From the audio generator feed a 333 Hz sine wave signal 
with a level that corresponds to the magnetic flux of 
200 nWb/m (=0 dB on the peak meter). 

■ Insert a cassette and start the unit in play mode 
(simultaneously press REC [23 and PLAY [43). 

s The measured value should be better than: 
lEC I <1.0 % 
lEC II < 1.5 % 
lEC IV < 1 .5 % 



4.4.2 Signal-to-noi se ratio with tape 



This alignment should preferably be made after the dis- 
tortion has been measured. 

■ Same test setup as for distortion measurement (Section 
4.4.1). 

■ Increase the level of the audio generator until a dis- 
tortion of 3% is measured. 

■ Connect the audio voltmeter to the OUTPUT [363. The 
indicated level is the reference level (=0 dB). 

■ Switch off the audio generator but do not interrupt the 
recording. Switch the audio voltmeter to lEC-A or con- 
nect a weighting filter (lEC-A) to the incoming cir- 
cuit. It indicates the weighted signal-to-noi se ratio 
relative to the reference level. Without the filter, 
the linear signal-to-noise ratio is indicated. 



Tape type 


Weighted according 


Unweighted 




to lEC-A 








Dolby B 


Dolby C 


Dolby B 


Dolby C 


1 

lEC I 


> 63 dB 


> 70 dB 


> 56 dB 


> 58 dB 


lEC II : 


> 65 dB 


> 72 dB 


> 56 dB 


> 58 dB 


lEC IV 

i : 


> 65 dB 


> 72 dB 


> 56 dB 


> 58 dB 



The values in this table apply to peak level recording 
(k^ =: 3 %) with modern tapes. If they cannot be attained, 
all metal parts (heads, shafts etc.) that come in contact 
with the tape should be demagnetized as a first remedial 
step . 



4.4.3 Prase efficiency 



■ Connect the audio generator to the INPUT C353 and feed 
a 1 kHz sine wave signal. 

■ Connect the selective voltmeter to the OUTPUT [363. 

■ insert a new or erased cassette type lEC IV into the 

compartment. 

■ Switch off the Dolby noise reduction system. 

■ Record a 1 kHz signal, recording level + 6 dBm, on a 
short tape section. 

■ Rewind the tape (press LOCATE [73) and switch off the 
audio generator. 

■ Start the unit in record mode (simultaneously press REC 
[23 and PLAY [43). 

■ The erase efficiency should be > 69 dB. 

Note: 

Measuring with the tape type IV ensures that when the 
specified measurements are attained, the required erase 
efficiency is achieved also for all other tape types. 

If the erase head has been replaced, the oscillator fre- 
quency must be rechecked (Section 4.3.7). 

4.4.4 Channel separation 



■ Connect the audio generator to the INPUT [353 of one 
channel and feed a 1 kHz sine wave signal. 

■ Connect the selective voltmeter to the OUTPUT [363 of 
the other channel. 

■ Insert a new or erased cassette type lEC IV into the 
compartment . 

■ Switch off the Dolby noise reduction system. 

■ Start the unit in record mode, recording level: 0 dB. 

■ The channel separation should be >40 dB. 

4.4.5 Wow and flutter 



■ Clean the capstan shafts and the pinch rollers. 

■ Connect the wow-and-f lutter meter: 

- Connect the measurement oscillator to INPUT [353 
and 

- the input of the measuring instrument to the OUTPUT 
[363. 

■ Insert a cassette and spool it forward to the middle of 
the tape. 

■ Start the recorder in play mode. Set the MONITOR [93 
switch to TAPE. Recording level: 0 dBm. 

■ The measured values should be better than: 

Position: linear (bandwidth = 200 Hz) < 0.2% 
weighted < 0.1 % 
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5. 


SCHEMATA SPARE 


PARTS 


PIECE DE RECHANGE 


INHALT 


CONTENTS 


SOMMAIRE 


Page 



ABBREVIATIONS 






5/2 


AUDIO BLOCK DIAGRAM 




1 .721 .102.00 


5/3 


MICROCOMPUTER INTERCONNECTION 




1 .721.102 


5/4 


WIRING DIAGRAM A721 






5/5 


MAINS TRANSFORMER A721 




1 .721 .215.00 


5/7 


- DISTRIBUTOR PRIMARY A721 




1.721.216.00 


5/9 


- DISTRIBUTOR SECONDARY 




1 .721 .214.00 


5/10 


SYSTEM CONTROL A721 


▲ 


1 .721.225.20 


5/11 


SYSTEM CONTROL A721 


A 


1 .721.225.21 


5/15 


CAPSTAN MOTOR CONTROL 


A 


1 .721 .260.81 


5/19 


CAPSTAN MOTOR DRIVER 




1 .021 .516. 81^ 


5/21 


TAPE TRANSPORT 




1 .721.121 .00 


5/23 


LOCKING UNIT 




1 .721.150.81 


5/24 


BALANCED IN/OUT A721 


A 


1 .721.285.00 


5/25 


NR - SYSTEM 


A 


1 .721 .290.00 


5/29 


RECORD CONTROL A721 


A 


1.721 .305.81 


5/31 


REMOTE INTERFACE 


A 


1 .721 .315.00 


5/35 


DISPLAY BOARD 


A 


1 .721 .255.00/81 


5/37 


LUMINESCENT LAMP A721 




1.721.256.00 


5/39 


LUMINESCENT LAMP A721 




1 .721.256.81 


5/40 


KEYBOARD LEFT A721 




1 .721 .235.00 


5/41 


- KEYBOARD RIGHT A721 




1 .721.245.00 


5/43 


BIAS ADJUSTMENT UNIT 




10.030.462.11 


5/44 



★ for servicing, order 1 .021 .518.00 




ALL PCBs MARKED WITH THIS SIGN A 
CONTAIN COMPONENTS SENSITIVE TO 
STATIC CHARGES. 

PLEASE, REFER TO PREFACE BEFORE YOU 
REMOVE THESE BOARDS. 
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ABBREVIATIONS 



COMPONENTS 


L 


coi 1 , inductance 






LC 


LC Di splay 


B 


bulb 


LS 


loudspeaker 


BA 


battery, accumulator 


M 


motor 


BR 


optocoupler B->LDR 


ME 


meter 


C 


capacitor 


MIC 


microphone 


D 


diode, DIAC 


MP 


mechanical part 


DL 


LED light-emit .diode 


P 


plug (male) 


DLQ 


optocoupler LED->QP 


PU 


pick up 


DLR 


optocoupler LED->DLR 


Q 


trans i stor 


DLZ 


LED array ,7s . di splay 


QP 


phototrans i stor 


DP 


photodiode 


QPZ 


phototrans i stor array 


DZ 


recti f i er 


R 


resi stor 


E 


electronic part 


RP 


light depend, resi st . 


EF 


headphones 


RT 


temp . sens i t . resist . 


F 


fuse 


RZ 


res i stor array 


FL 


filter 


S 


switch 


H 


head C sound-/erase-) 


T 


transf ormator 


HC 


hybr id circuit 


TL 


delay line 


HE 


hall element 


TP 


test point 


IC 


i ntegrated circuit 


W 


wire, stranded wire 


J 


jack ( female) 


X 


socket , holder 


JS 


jumper 


XB 


lamp socket 


K 


relay , contactor 


XF 


fuse holder 


L 


coil, inductance 


XIC 


IC socket 


LC 


LC Display 


Y 


quartz, piezoelement 


LS 


loudspeaker 


Z 


network , array 


SPECIFICATIONS OF ELEMENTS 


MP 


Metal paper 






PCF 


Carbonf i Im 


CC 


Carbonf i Im 


Petp Polyester 


Cer 


Cer ami c 


Pme 


Metal 1 i sed Polyester 


Cerm 


Cermet 


PP 


Polypropy len 


El 


Electrolytic 


Si 


S i 1 i z i urn 


Mf 


Metal f i Im 


Tri 


Trimmer 


MANUFACTURER OF COMPONENTS 


Ra 


Raytheon 






RCA 


Radio Cor’porat ion 


ADI 


Analog Devices Inc . 


— 


RIVA 


AMP 


Ampex 


SDS 




Com 


Componex 


Sie 


Siemens 


Dam 


Dam Electronic 


SIG 


Signet ics 


Del 


Delevan 


— 


Stetner 


Ex 


Exar 


— 


Stocko 


GI 


General Instrument 


St 


Studer 


Ha 


Harris 


Sx 


Si 1 i coni x 


Hi 


H i rschmann 


Ti 


Texas Instruments 


ITT 


Intermetal , Valvo 


TDK 


TDK 


Mot 


Motorola 


— 


Toko 


NEC 


Nippon E lectr . Corp. 


To 


Tosh iba 


NS 


Nat . Semiconductors 


Vi 


Videlec 


Ph 


Ph i 1 i ps 







POWERS OF TEN 



M i 1 1 i - 


Mi kro- 


Nano- 


Pico- 


Femto- 


Tera- 


Giga- 


Mega- 


Kilo- 


m 


M 


n 


P 


f 


T 


G 


M 


K 


i 

o 


10“6 


o 

I 

o 


10-12 


10-15 


1012 


109 


106 


103 



CODE LETTERS AND COLORS 



RESISTORS 



COLOR DIG X ± TC 



gold 


„ 


0.01 


5% 


— 


si Iver 


- 


0,1 


10% 


- 


black 


0 


1 


- 


- 


brown 


1 


10 


1% 


100*10"6/k 


red 


2 


100 


2% 


50*10”6/k # 


orange 


3 


Ik 


- 


15*10-6/K 


yellow 


4 


10k 




25*10-6/K 


green 


5 


100k 


0,5% 


- 


blue 


6 


IM 


0,25% 


- 


violet 


7 


10M 


0,1% 


” 


grey 


8 


- 


- 


- 


white 


9 


- 


- 


_ 



SERIES E6/E12/E24 



r 



Digit 

Multiplier 

Tolerance 



nn 



^ SERIE E48 



1 ^ S 



r 



Digit 

Multiplier 

rTolerance 



TC 



Mill I 



# either no mark for TC, or red. Temp.-coef f icient — * 
1 black ring only : 0 Q (= bridge) 



CAPACITORS 



The tolerance category is some- 
times spec i f ied by a letter af- 
ter the rated capac i tance . 



D = 0,5% J = 5% 

F = 1% K = 10% 

G = 2% M = 20% 



MOLDED RF COILS 



A wide si Iver-colored ring and 4 thin, differently colored 
rings ident i fy molded RF coi Is . The wide si Iver ring 
i ndi cates the start of the count i ng di rect ion . The second, 
third, and fourth r i ng indicate the inductance in micro 
Henry (pH) , where two of the three r i ngs represent the 
numer i c value, the third one either a multiplier or the 
decimal point. In the latter case it has a golden color . 
The fifth r ing i dent i f i es the tolerance in percent (±) . 



COLOR DIG X ± 



black 


0 


1 




brown 


1 


10 


1% 


red 


2 


100 


2% 


orange 


3 


103 


- 


yellow 


4 


104 


- 


green 


5 


105 


0.5% 


blue 


6 


106 


- 


violet 


7 


107 


- 


grey 


8 


108 


- 


whi te 


9 


109 


- 


gold 




- 


5% 


s i Iver 


- 


- 


10% 


any 




- 


20% 



Examples : 



cEnri 



2.7mH/20% I I 

s i Iver | 
red 

gold* 

viole 



820mH/5% I I 

si Iver 

grey 

red 

* Decimal poi nt brown** 

** Multiplier gold 



NOTE: 



Some of the order numbers contai ned in the following lists 
are used for production purposes only . The reference 
numbers may devi ate for service purposes . 

E lectr i cal components such as resistors, capac i tors , tran- 
s i stors , IC's etc . havi ng no spec i al uni t-spec i f i c number 
and not being identi f ied respectively should be purchased 
locally. 
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AUDIO BLOCK DIAGRAM 1 .721.102.00 




PUBLISHED 10/88 





























SYSTEM CONTROL A721 1.721.525.21 



Jii, 



IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MANUF. 




R 9 



R .... 1 2 
R .... I 3 
R .... 1 4 
R....I5 

R....17 

R .... 1 8 
R.... 19 
R .... 2 0 
R....2I 
R....22 
R .... 2 3 
R .... 2 4 
R....25 

R....27 
R .... 2 8 
R.... 29 

R....3I 

R....32 
R.... 33 
R.... 34 
R....35 
R . . . . 36 
R .... 3 7 
R.... 38 
R....39 
R .... 40 
R .... 4 1 
R . . . . 42 



57.11.4562 

57.11.4103 

57.11.4105 

57.11.4472 
57. 11.4683 

57.11.4103 
57. 11.4222 
57.11.4103 

58.02.4473 
58.02.4473 
58.02.4473 

58.02.4473 
57.11.4332 

57.11.4473 
57.11.4103 
57,11.4472 
57.11.4152 
57-11.4223 
57.11.4103 

58.02.4102 
57.11.4122 
57.11.4124 
57.11.4222 
57.11.4222 

57.11.4222 

57.11.4474 
57.11.4474 
57.11.4474 

57.11.4103 
5 7.11.4103 
57.11.4474 
57.11.4103 

57.11.4223 

57.11.4103 

57.11.4104 
57.11.4223 



5.6 kOhm 
10 kOhm 

1 MOhm 

4.7 kOhm 
68 kOhm 

10 kOhm 

2.2 kOhm 
10 kOhm 
47 kOhm 
47 kOhm 
47 kOhm 
47 kOhm 

3.3 kOhiD 
47 kOhm 
10 kOhm 

4.7 kOhm 
1.5 kOhm 
22 kOhm 
10 kOhm 
1 kOhm 

1.2 kOhm 
120 kOhm 

2.2 kOhm 
2.2 kOhm 
2.2 kOhm 
470 kOhm 
470 kOhm 
470 kOhm 

10 kOhm 
10 kOhtn 
470 kOhm 
10 kOhm 
22 kOhm 
10 kOhm 
100 kOhm 
22 kOhm 



5 X, .25W, MF 
5 Xf .25W, MF 
5 X, .25W, MF 
5 X, .25W, MF 
5 X, .25W, MF 
5 X. -25W. MF 
5 X, .25W, MF 
5 X, .25H, MF 
5 X. .25W, MF 

20 X, .low, PCF.LIN. 

20 X, .low, PCF,LIN. 

20 X, .low, PCF.LIN. 

20 X, -low, PCF,LIN. 
5 X, .25W, MF 
5 X, .25W, MF 
5 X, .25W, MF 
5 X, .25W, MF 
5 X, .25W, MF 
5 X, .25W, MF 
5 X, .25W, MF 

20 X, .low, PCF,LIN. 
5 X, -25W, MF 
5 X, .25W, MF 
5 X, .25W, MF 
5 X, .25W, Mr 
5 X, .25W, MF 
5 X, .25W, MF 
5 X, .25W, MF 
5 X, .25W, MF 
5 X, .25W, MF 
5 X, .25W, MF 
5 X, .25W, MF 
5 X, .25W, MF 
5 X, .25W, MF 
5 X, .25W, MF 
5 X, .25W, MF 
5 X, .25W, MF 



9.01.0551 



6.000MHz */-100 ppM 



Ph 



Cer=Ceramic, EL=E 1 ec tr ol y t i c , PE=Pol yester , 

MF=Metal Film, PCF=Pot. Meter Carbon Film 

MANUFACTURER:Fc=Fairchi Id, Hot=MotoroJ a, NS=National Seraicond., 

Ph=Phi!ips, Ra = Raytheon, I TT= Inter metal I • TI=Texas Instr. 
To=Toshiba, St=Studer, ADI=Analog Devices Inc. 



QRIG 88.01.0' 
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IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



R ■ . • • 4 3 

R . . . . 44 
R....45 
R .... 46 
R....47 

R s . . . 49 
R .... 5 0 
R .... 5 2 
R....53 
R....54 
R....55 
R .... 5 7 
R .... 5 8 

R .... 6 1 

R .... 62 

R N . . . 6 4 

R « . . . 66 

R....66 

R .... 6 9 

R .... 7 0 
R .... 7 1 
R . a . . 7 2 
R....73 
R....74 
R .... 7 8 
R . a a . 7 9 
R .... 8 0 
R....81 
R....82 
R....83 
R....84 



57.11.4103 

57.11.4222 

57.11.4473 

57.11.4103 

57.11.4122 

57. 11.4222 

57.11.4223 
57.11.4333 
57.11.4152 

57. 11. 4152 
57.11.4473 
57.11.4331 
57.11.4473 
57.11.4103 
57. 11.4103 
57.11.4103 
57.11.4103 
57. 11.4221 
58.02.5104 

57.11.4562 
57.11.3133 
57.11.4273 

57.11.4563 
57. 11.3114 
57.11.3204 
57.11.3133 
57.11.4273 
67-11.4563 
57. 11.3114 
57. 11.3204 
57.11.3132 
57.11.4103 
57.1 1.3302 
57.11.3203 
57.11.4124 
57.11.4103 

57.11.4153 



10 kOhm 5 

2.2 kOhm 5 

47 kOhm 5 

10 kOhm 5 

1.2 kOhm 5 

2.2 kOhm 5 

22 kOhra 5 

33 kOhm 5 

1.5 kOhm 5 

1.5 kOhm 5 

47 kOhm 5 

330 Ohm 5 

47 kOhm 5 

10 kOhm 5 

10 kOhm 5 

10 kOhm 5 

10 kOhm 5 

220 Ohm 5 

100 kOhm 20 

5.6 kOhm 2 

13 kOhm 2 

27 kOhm 2 

56 kOhm 2 

110 kOhm 2 

200 kOhm 2 

13 kOhm 2 

27 kOhm 2 

56 kOhm 2 

110 kOhm 2 

200 kOhm 2 

1.3 kOhm 2 

10 kOhm 5 

3 kOhm 2 

20 kOhm 2 

120 kOhm 5 

10 kOhm 5 

15 kOhm 5 



X, .25W, MF 
X, .25W, MF 
X, .25W, MF 
X, .25W, MF 
X, .25W, MF 
X, .25W, MF 
X, .25W, MF 
X, .25W, MF 
X, .25W, ^F 
X, .25W, MF 
X, -25W, MF 
X, .25W, MF 
X, .25W, MF 
X, .25W, MF 
X, .25W, MF 
X, .25W, MF 
X, .25W, MF 
X, .25W, MF 
X, .low, PCF.LIN- 
X, .25W, MF 
X, .25W, MF 
X, .25W, MF 
X, .25W, MF 
X, .25W, MF 
X, -25W, MF 
X, .25W, MF 
X, .25W, MF 
X, -25W, MF 
X, .25W, MF 
X, .25W, MF 
X, .25W, MF 
X, .25W, MF 
X, .25W, MF 
X, .25W, MF 
X, .25W, MF 
X, .25W, MF 
X, .25W, MF 
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INO. POS.NO. PART NU. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



R....35 



R....87 



R....B9 

R....90 

R....91 



R....92 

R....93 

R....94 

R....95 

R....96 

R....97 



R... 100 
R... 101 
R . . . 10 2 
R. .. 103 
R...104 
R... 105 
R...106 
R...107 
R ... 1 0 8 
R... 109 



R... 112 
R ... 11 3 
R... 115 



4479 

4479 

4103 



4122 

4391 
4472 
3431 
4222 

4121 

4392 

4122 
4392 
4103 
4122 
4122 
4103 
4392 
4122 
4392 
4103 

4472 
447 3 
4102 
4183 
4222 

4473 



4.7 Qhm 
10 kOhm 
15 kOhm 
20 kOhm 
120 kOhm 
3 kOhm 

1.2 kOhm 
390 Qhm 
4.7 kOhm 
430 Ohm 

2.2 kOhm 
120 Ohm 
3.9 kOhm 

1.2 kOhm 
3.9 kOhm 

1.2 kOhm 
1.2 kOhm 
10 kOhm 
3.9 kOhm 
1.2 kOhm 
3.9 kOhm 
10 kOhm 

47 kOhm 
1 kOhm 
18 kOhm 
2-2 kOhm 
47 kOhm 



5 X, .25W, MF 
5 X, .25W, MF 
5 X, -25W, MF 
5 X, .25W, MF 
2 X, .25W, MF 
5 X, .25W, MF 
2 X, .25W, MF 
5 X, .25W, MF 
5 X, -25W, MF 
5 X, .25W, MF 
2 X, .25W, MF 
5 X, .25W, MF 
5 X, .25W, MF 
5 X, .25W, MF 
5 X, .25W, MF 
5 X, .25W, MF 
5 X, .25W, MF 
5 X, .25W, MF 
5 X, .25W, MF 
5 X, .25W, MF 
5 X, .25W, MF 
5 X, .25W, MF 
5 X, .25W, MF 
5 X, .25W, MF 
5 X, .25W, MF 
5 X, .25W, MF 
5 X, .25W, MF 
5 X, .25W, MF 
5 X, -25W, MF 
5 X, .25W, MF 



8*100 kOhm 



•low, MF 



XIC... 1 
XIC...2 
XIC. ..3 



XIC. ..4 



0167 
017 3 
017 3 
0173 



14-Pin 

28-Pin 

28-Pin 

28-Pin 



IC-Socket 

IC-Socket 

IC-Socket 

IC-Socket 
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BALANCED IN/OUT A721 1.721.285.00 



IND. POS. 


NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 


MANUF. 


IND. POS.NO. 


PART NO. 


VALUE 


SPECIFICATIONS / 


EQUIVALENT 


IC. . 


. 17 


50.07.0018 


MC 14094 


CMOS 


Mot 


R. . . 


49 


57 


11 


4103 


10 kOhm 


5%/ 0 


25W/ CF 






.18 


50.07.0018 


MC 14094 


CMOS 


Mot 


R. . . 


51 


57 


11 


4182 


1.8 kOhm 


5%/ 0 


25W/ CF 




IC. . 


19 


50.07.0051 


TP 4051BN 


CMOS 


TI 


R. . . 


52 


57 


11 


4683 


68 kOhm 


2%/ 0 


25W/ CF 




IC_ . 




50.09.0107 


RC 4559 


Dual Op. Amp. 


Ra/TI 


R. . . 


53 


57 


11 


4103 


10 kOhm 


5%/ 0 


25W/ CF 




rn 








TMnq 


TT 








1 1 


4103 




5%/ 0 


25W/ CF 




IC. . 


.22 


50.07.0015 


MC 14053 


CMOS 


Mot 


R. . . 


56 


57 


11 


4472 


4.7 kOhm 


5%/ 0 


25W/ CF 




IC. . 


.23 


50.09.0107 


RC 4559 


Dual Op. Amp. 


Ra / TI 


R. . . 


57 


57 


11 


4474 


470 kOhm 


5%/ 0 


25W/ CF 




IC. . 


.24 


50.07.0015 


MC 14053 


CMOS 


Mot 


R. . . 


58 


57 


11 


4105 


1 MOhm 


5%/ 0 


25W/ CF 




IC. . 


.25 


50.07.0015 


MC 14053 


CMOS 


Mot 


R. . . 


59 


57 


11 


4105 


1 MOhm 


5%/ 0 


25W/ CF 




IC. . 


.26 


50.09.0101 


LF 353 


Dual Op. Amp. 


NS 


R. . . 


61 


57 


11 


4103 


10 kOhm 


5%/ 0 


25W/ CF 




IC. . 


.27 


50.09.0101 


LF 353 


Dual Op. Amp. 


NS 


R. . . 


62 


57 


11 


4103 


10 kOhm 


5%/ 0 


25W/ CF 




IC. . 


.28 


50.09.0107 


RC 4559 


Dual Op. Amp. 


Ra/TI 


R. . . 


63 


57 


11 


4103 


10 kOhm 


5%/ 0 


25W/ CF 




IC. . 


.29 


50.05.0232 


RC 4136 


Quad Op. Amp. 


Ra/TI 


R. . . 


64 


57 


11 


4103 


10 kOhm 


5%/ 0 


25W/ CF 




IC. . 


.30 


50.07.0024 


MC 14052 


CMOS 


Mot 


R. . . 


65 


57 


11 


4183 


18 kOhm 


5%/ 0 


25W/ CF 
















R. . . 


66 


57 


11 


4183 


18 kOhra 


5%/ 0 


25W/ CF 








54.01.0216 


6 Pole 


CIS-Socket-Strip 


AMP 


R. . . 


69 


58 


02 


5223 


22 kOhm 


207*/ 0 


lOW/ PCF 


LIN 






54.01.0215 


12-Pole 


CIS-Socket-Strip 


AMP 


R. . . 


71 


58 


02 


5223 


22 kOhm 


20%/ 0 


lOW/ PCF 


LIN 






54.01.0218 


7-Pole 


CIS-Socket-Strip 


AMP 


R. . . 


74 


57 


11 


4103 


10 kOhm 


5%/ 0 


25W/ CF 




J. . . 




54.01.0291 


11-Pole 


CIS-Socket-Strip 


AMP 


R. . . 


75 


58 


02 


5222 


2.2 kOhm 


20%/ □ 


lOW/ PCF 


LIN 


J. . . 


. .5 


54.01.0218 


7-Pole 


CIS-Socket-Strip 




R. . . 


76 


57 


11 


4333 


33 kOhm 


57/ 0 


25W/ CF 




J. . . 


. .6 


54.01.0288 


5-Pole 


CIS-Socket-Strip 


AMP 


R. . . 


77 


57 


11 


4103 


10 kOhm 


5%/ 0 


25W/ CF 




J. . . 


. .7 


54.01.0216 


6 Pole 


CIS-Socket-Strip 


AMP 


R. . . 


78 


57 


11 


4333 


33 kOhm 


5%/ 0 


25W/ CF 




J. . . 


. .8 


54.01.0289 


8-Pole 


CIS-Socket-Strip 


AMP 


R. . . 


79 


57 


11 


4221 


220 Ohm 


5%/ 0 


25W/ CF 




J. . . 


. .9 


54.01.0288 


5-Pole 


UiS-Socnet-Str ip 


AHF 


R. . . 


81 


57 


11 


4105 


1 MOhm 


5%/ 0 


25W/ CF 




J. . . 


. 10 


54.01.0241 


4-Pole 


CIS-Socket-Strip 


AMP 


R. . . 


82 


57 


11 


4105 


1 MOhm 


5%/ 0 


25W/ CF 




J. . . 


.11 


54.01.0215 


12-Pole 


CIS-Socket-Strip 


AMP 


R. . . 


83 


57 


11 


4221 


220 Ohm 


5%/ 0 


25W/ CF 




J. . . 


. 12 


54.01.0290 


10-Pole 


CIS-Socket-Strip 


AMP 


R. . . 


84 


57 


11 


4334 


330 kOhra 


5%/ 0 


25W/ CF 




J. . . 


. 13 


54.21.2005 




XLR-Connector female 




R. . . 


85 


57 


11 


4822 


8.2 kOhm 


2%/ 0 


25W/ CF 




J. . . 


. 14 


54.21.2005 




XLR-Conneotor female 




R. . . 


86 


57 


11 


4562 


5.6 kOhm 


5%/ 0 


25W/ CF 
















R. . . 


87 


57 


11 


4103 


10 kOhm 


5%/ 0 


25W/ CF 




JSJ. 


. .1 


54.11.0128 


2-Pole 


Bridging Jack 




R. . . 


88 


57 


11 


4182 


1 . 8 kOhm 


5%/ 0 


25W/ CF 
















R. . . 


89 


57 


11 


4561 


560 Ohm 


5%/ 0 


25W/ CF 




J3F. 


. .1 


54.11.0126 




Jumper Pin (3x) 




R. . . 


91 


57 


11 


4102 


1 kOhm 


5%/ 0 


25W/ CF 
















R. . . 


92 


57 




4561 


560 Ohm 


5%/ 0 


25W/ CF 




K. . . 


. . 1 


56.04.0144 


4*U 


24V/1200 Ohm 




R. . . 


93 


57 


11 


4822 


8.2 kOhm 


2%/ 0 


25W/ CF 
















R. . . 


94 


57 


11 


4562 


5.6 kOhm 


5%/ 0 


25W/ CF 




L. . . 


. .1 


62.02.3682 


6.8 mH 


10%/ 




R. . . 


95 


57 


11 


4334 


330 kOhm 


5%/ 0 


25W/ CF 
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S T U D E R 


(03) 


88/08/26 AL 


BALANCED 


IN/OUT A721 


PL 1.721. 



MANUF 



PAGE 



IND. POS.NO. 



L 2 



62.02.3682 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



( 02 ) 

(02) 

( 02 ) 



1.721.285.11 

1.721.280.01 
21.26.0352 
21.26.0352 
21.26.2353 
54.01.0230 
54.01.0230 
35.03.0132 
35.03.0132 
24.16.2030 
24.16.2030 

1.721.285.02 



BALANCED IN/OUT A721 PCB 

Connector support A721 

Screw 

Screw 

Screw 

6-Pole CIS-Pin-Strip 

6-Pole CIS-Pin-Strip 

PCB Holder 

PCB Holder 

Serrat lock washer 

Serrat look washer 

Number etiquette 



, 1 54.21.2004 

2 54.21.2004 

3 54.02.0320 



XLR-Connector male 
XLR-Connector male 
2. 8*0. 8mm Flat-Pin 



Q 1 

Q 2 



Q 4 

Q 5 

a 6 

Q 7 



Q 8 



Q 9 

Q 10 

Q. . . .11 

Q 12 

Q 13 



Q .... 14 

Q 15 

Q. ... 16 
Q. . . .17 
Q 18 



50.03.0215 
50.03.0496 

50.03.0215 
50.03.0215 
50.03.0496 
50.03.0776 
50.03.0801 
50.03.0801 
50.03.0776 
50.03.0351 
50.03.0340 
50.03.0515 
50.03.0436 
50.03.0340 
50.03.0351 
50.03.0340 
50.03.0436 
50.03.0515 



2 SKI70 
BC 560 
2 5K170 
2 SK170 
BC 560 
2 SC 2238 
2 SA 968 
2 SA 968 
2 SC 2238 
BC 327-25 
BC 337-25 
BC 307 
BC 237 
BC 337-25 
BC 327-25 
BC 337-25 
BC 237 
BC 307 



FET 

PNP 

FET 

FET 

PNP 

PNP 

PNP 

NPN 

PNP 

NPN 

PNP 

NPN 

NPN 

PNP 

NPN 

NPN 

PNP 



Mot 

ITT/TI 

ITT/TI 



Mot 

ITT/TI 

ITT/TI 



IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



R 96 

R 97 

R 98 

R 99 

R. . .102 
R. . .104 
R. . . 105 
R. . .106 
R. . .108 
R. . .Ill 
R. . .112 
R. . .113 
R. . .114 
R. . .115 
R. . .116 

R 117 

R. . .118 
R. . .119 
R. . .121 
R. . .122 
R. . . 123 
R. . . 124 
R. . . 125 
R. . .126 
R. . . 127 
R. . . 128 
R. . .129 
R. . . 131 
R. . .132 
R. . .133 
(00) R...134 

(02) R...134 

R. . .135 
(00) R...136 

(02) R...136 

R. . . 137 
R. . .138 



57.11.4182 
57.11.4103 
57.11.4472 
57.11.4102 
57.11.4224 
57.11.4121 
57.11.4109 
57.11 .4109 
57.11 .4224 

57.11.4121 
57.11.4102 
57.11.4472 

57.11.4122 
57.11.4182 

57.11.4331 
57.11.4562 
57.92.1121 
57.92.1121 
57.92.1121 
57.11.4562 
57.11.4689 
57.11.4689 

57.11.4332 
57.11.4102 

57.11.4101 
57.11.4562 
57.11.4562 
57.11.4689 
57.11.4689 

57.11.4331 
57.11.4182 

57.11.4102 
57.11.4182 
57.11.4182 
57.11.4102 
57.92.1121 

57.11.4332 



1.8 kOhm 
10 kOhra 
4.7 kOhm 
1 kOhm 
220 kOhm 
120 Ohm 
1 Ohm 
1 Ohm 
220 kOhm 
120 Ohm 
1 kOhm 

4.7 kOhra 

1.2 kOhm 
l.B kOhm 
330 Ohm 
5.6 kOhm 

22 Ohm 
22 Ohm 
22 Ohm 
5.6 kOhm 

6.8 Ohm 
6.8 Ohm 

3.3 kOhm 
1 kOhm 

100 Ohm 
5.6 kOhm 
5.6 kOhm 
6.8 Ohm 

6.8 Ohm 
330 Ohm 

1.8 kOhra 
1 kOhm 

1.8 KOhm 
1.8 kOhm 
1 kOhm 
22 Ohm 
3.3 kOhm 



5%/ 0.25W/ CF 
5r..- 0.25W/ CF 
5X/ 0.25W/ CF 
5*/./ 0.25W/ CF 
5%/ 0.25W/ CF 
5%/ 0.25W/ MF 
5%/ 0.25W/ CF 
5%/ 0.25W/ CF 
5F./ 0.25W/ CF 
57./ 0.25W/ MF 
57/ 0.25W/ CF 
57/ 0.25W/ CF 
57/ 0.25W/ MF 
57/ 0.25W/ CF 
57/ 0.25W/ CF 
57/ 0.25W/ CF 

R-PTC 

R-FTC 

R-PTC 

57/ 0.25W/ CF 
57/ 0.25W/ CF 
57/ 0.25W/ CF 
57/ 0.25W/ CF 
57/ 0.25W/ CF 
57/ 0.25(d/ CF 
57/ 0.25W/ CF 
57/ 0.25W/ CF 
57/ 0.25W/ CF 
57/ 0.25W/ CF 
57/ 0.25W/ CF 
57/ 0.25W/ CF 
57/ 0.25W/ CF 
57/ 0.25W/ CF 
57/ 0.25H/ CF 
57/ 0.25W/ CF 

R-PTC 

57/ 0.25W/ CF 
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IND. POS.NO. PART 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF 



R 2 

R 3 

R ■ . . . • 6 

R 9 

R 11 

R 12 

R. ... 13 
R .... 14 

R 15 

R 16 

R 17 

R 18 

R 19 

R 21 

R 22 

R .... 23 

R 24 

R 25 

R. . . .26 

R 27 

R 28 

R. . . .29 
R .... 31 
R. . . .32 

R 33 

R 34 

R . . . . 37 

R 38 

R. . . .42 
H ■ . * .46 
R 47 



57.11.4182 

57.11.4392 

57.11.4392 

57.11.3152 

57.11.3152 

57.11.3152 

57.11.3152 

57.11.4182 

57.11.4392 

57.11.4392 

57.11.4101 

57.11.4392 

57.11.3432 

57.11.3432 

57.11.4392 

57.11.4182 

57.11.4822 

58.01.8103 

57.11.4101 

57.11.4822 

58.01.8103 

57.11.4182 

57.11.4124 

57.11.4682 

57.11.4392 

57.11.3243 

57.11.4123 

57.11.4392 

57.11.4682 
57.11.3243 

57.11.4123 

57.11.4124 
57.11.4223 
57.11.4333 
57.11.4103 
57.11.4182 

57.11.4683 



1.8 kOhm 

3.9 kOhm 
3.9 kOhm 
1.5 kOhm 
1.5 kOhm 
1.5 kOhm 
1.5 kOhm 

1.8 kOhm 

3.9 kOhm 
3.9 kOhm 
100 Ohm 
3.9 kOhm 
4.3 kOhm 
4.3 kOhm 
3.9 kOhm 
1.8 kOhm 

10 kOhm 
100 Ohm 
8.2 kOhm 
10 kOhm 

1.8 kOhm 
120 kOhm 

6.8 kOhm 

3.9 kOhm 
24 kOhm 
12 kOhm 

3.9 kOhm 

6.8 kOhm 
24 kOhm 
12 kOhm 

120 kOhm 
22 kOhm 
33 kOhm 
10 kOhm 

1.8 kOhm 
68 kOhm 



. 5%/ 0.25W/ CF 
2%/ 0.25W/ CF 
2%, 0.25W/ CF 
1%/ 0.25W/ CF 
1%/ 0.25W/ CF 
1%/ 0.25W/ CF 
IZ- 0.25W/ CF 
5%/ 0.25W/ CF 
2X/ 0.25H/ CF 
2%/ 0.25W/ CF 
5%/ 0.25W/ CF 
5X/ 0.25W/ CF 
2%/ 0.25H/ CF 
2%/ 0.25W/ CF 
5%/ 0.25W/ CF 
5K/ 0.25W/ CF 
5%/ 0.25W/ CF 
20%/ O.lOW/ PCF/LIN 
5%/ 0.25W/ CF 
5%/ 0.25W/ CF 
20%/ O.lOW/ PCF/LIN 
5%/ 0.25W/ CF 
5%/ 0.25W/ CF 
5%/ 0.25W/ CF 
5%/ 0.25W/ CF 
5%/ 0.25W/ CF 
5%/ 0.25W/ CF 
5%/ 0.25W/ CF 
5%/ 0.25W/ CF 
5%/ 0.25W/ CF 
5%/ 0.25W/ CF 
5%/ 0.25W/ CF 
5%/ 0.25W/ CF 
5%/ 0.25W/ CF 
5%/ 0.25W/ CF 
5%/ 0.25W/ CF 
5%/ 0.25W/ CF 



R. . .139 
R . . .141 
R. . . 142 
(00) R...143 

(02) R...143 

(00) R...144 

(02) R...144 

R. . .145 
(00) R...146 

(02) R...146 

(00) R...147 

(02) R...147 

R. . .148 
R. . .149 
R ... 1 5 1 
R. . .152 
R. . .153 

R. . .155 
R. . . 156 
R. . . 157 
R. . .158 
R. . .159 

R L61 

R. . . 162 
R. . .163 
R. . . 164 
R. . . 165 
R. . . 166 
R. . .167 
R. . . 168 
R. . .169 
R. . . 171 
R. . . 172 
R. . . 173 
R. . . 174 
R. . . 175 



57.11.4102 
57.11.4101 
57.11.4152 
58.01.8103 
58.01.8502 
58.01.8103 
58.01.8502 
57.11.4223 
57. 11.4822 
57.11.4472 
57.11.4822 
57.11.4472 
57.11.4333 
57 .11.4223 

57.11.4223 
57.11.4562 

57.11.4103 

57 .11.4224 
57.11.4824 
57.11.4683 

57.11.4223 
57.11.4272 
57.11.4272 
57.11.4103 
57.11.4220 
57.11.4220 
57.11.4333 
57 .11.4333 

57.11.4224 
57 .11.4824 
57.11.4683 
57.11.4103 
57.11.4562 
57.11.4272 
57. 11.4223 
57 . 11.4392 
57.11.4103 



1 kOhm 

100 Ohm 

1.5 kOhm 
10 kOhm 

5 kOhm 
10 kOhm 
5 kOhm 
22 kOhm 

8.2 kOhra 

4.7 kOhm 

8.2 kOhm 

4.7 kOhm 
33 kOhm 
22 kOhm 
22 kOhm 

5.6 kOhm 
10 kOhm 

220 kOhm 

820 kOhm 
68 kOhm 
22 kOhm 

2.7 kOhm 

2.7 kOhm 
10 kOhm 
22 Ohm 
22 Ohm 
33 kOhra 
33 kOhm 

220 kOhm 

820 kOhm 
68 kOhm 
10 kOhm 

5.6 kOhm 

2.7 kOhm 
22 kOhm 

3.9 kOhm 
10 kOhm 



5%/ 

5%/ 

20 %/ 

20 %/ 

20 %/ 

20 %/ 

5%/ 

5%/ 

5%/ 

5%/ 

5%/ 

5%/ 

5%/ 

5%/ 

5%/ 

5%/ 

2 %/ 

2 %/ 

2 %/ 

5%/ 

5%/ 



5%/ 

5%/ 




2 %/ 

2 %/ 

2 %/ 

2 %/ 

5%/ 



0.25W/ 
0.25H/ 
0.25W/ 
O.lOW/ 
O.lOW/ 
O.lOW/ 
O.lOW/ 
0.25W/ 
0.25W/ 
0.25W/ 
0.25W/ 
0.25W/ 
0.25W/ 
0 .25W/ 
0.25W/ 
0.25W/ 
0.25W/ 
0.25W/ 
0.25W/ 
0.25W/ 
0.25W/ 
0.25W/ 
0.25W/ 
0.25W/ 
0.25W/ 
0.25W/ 
0.25W/ 
0.25W/ 
0.25W/ 
0.25W/ 
0.25W/ 
0 .25W/ 
0.25W/ 
0.25W/ 
0.25W/ 
0.25W/ 
0.25W/ 



CF 

CF 

CF 

PCF/LIN 

PCF/LIN 

PCF/LIN 

PCF/LIN 

CF 

CF 

CF 

CF 

CF 

CF 

CF 

CF 

CF 

CF 

CF 

CF 

CF 

CF 

CF 

CF 

CF 

CF 

CF 

CF 

CF 

CF 

CF 

CF 

CF 

CF 

CF 

CF 

CF 

CF 
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IND. POS.NO. PART NO. VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT MABUF 



R. . . 176 
R. . . 177 
R. . . 178 
R. . . 179 
R. . .181 

R. . . 183 
R. . . 184 
R . . . 185 
R. . . 186 
R. . . 187 
R. . . 188 

R 189 

R. . . 191 
R. . .192 
R. . . 193 
R. . . 194 
R. . . 195 
R. . . 196 
R. . . 197 
R. . .198 
R. . . 199 
R. . .200 
R. . .201 
R. . .202 
R. . .203 
R. . .204 
R. . .205 
R. . .206 
R. . .207 
R. . .208 
R. . .209 
R. . .211 
R. . .212 
R. . .213 
R. . .214 
R. . .215 



57.11.4272 

57.11.4103 

57.11.4333 

57.11.4220 
57.11 .4220 
57.11 .4683 

57.11.4221 
57.11.4221 
57.11.4562 
57.11.4103 
57 .11. 4272 
57.11.4392 
57.11.4272 
57.11.4682 
57.11.3243 
57.11.4153 
57.11.4392 
57.11.4392 
57.11.4153 
57.11.3243 
57.11.4682 
57.11.4333 
57.11.4333 
57.11.4562 
57.11.4561 
57.11.4223 
57.11. 3243 
57.11.4181 
57.11.4181 
57.11.3243 
57.11.4103 
57. 11.4123 
57.11.4123 
57.11.4103 
57.11.4103 
57.11.4123 
57.11.4123 



2.7 kOhm 
10 kOhm 
33 kOhm 
22 Ohm 
22 Ohm 
68 kOhm 
220 Ohm 
220 Ohm 

5.6 kOhm 
10 kOhm 

2.7 kOhm 
3.9 kOhm 

2.7 kOhm 

6.8 kOhra 
24 kOhm 
15 kOhm 

3.9 kOhm 
3.9 kOhm 

15 kOhm 
24 kOhm 
6.8 kOhm 
33 kOhm 
33 kOhm 
5.6 kOhm 
560 Ohm 
22 kOhm 
24 kOhm 
180 Ohm 
180 Ohm 
24 kOhra 
10 kOhm 
12 kOhm 
12 kOhm 
10 kOhm 
10 kOhm 
12 kOhm 
12 kOhm 



5%/ 0.25W/ CF 
5%/ 0.25W/ CF 
2%/ 0.25W/ CF 
5%/ 0.25W/ CF 
5’/., 0.25W/ CF 
5-4/ 0.25W/ CF 
5%/ 0.25W/ CF 
5/i/ 0.25W/ CF 
2X/ 0.25W/ CF 
2Zy 0.25W/ CF 
2%/ 0.25W/ CF 
2%/ 0.25W/ CF 
2%/ 0.25W/ CF 
5%/ 0.25W/ CF 
2%/ 0.25W/ CF 
5X, 0.25W/ CF 
5%/ 0.25W/ CF 
5%/ 0.25W/ CF 
5%/ 0.25W/ CF 
2%/ 0.25W/ CF 
5%/ 0.25W/ CF 
5Z/ 0.25W/ CF 
5%/ 0.25Wy CF 
5%/ G.25W/ CF 
5%/ 0.25W/ CF 
5F./ 0.25W/ CF 
2%/ 0.25W/ CF 
5%/ 0.25W/ CF 
5X, 0.25W/ CF 
2%/ 0.25W/ CF 
2%, 0.25W/ CF 
2X/ 0.25W/ CF 
2%/ 0.25W/ CF 
2%/ 0.25W/ CF 
2X/ 0.25W/ CF 
2X/ 0.25W/ CF 
2%/ 0.25W/ CF 
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IND. 



POS.NO. 



R. . .216 
R. . .217 
R. . .218 
R. . .219 
R. . .221 
R. . .222 
R. . .223 
R. . .224 
R. . .225 
R. . .226 

R. . .227 

S. . .228 
R. . .229 
R. . .231 
R. . .232 
R. . .233 
R. . .234 
R. . .235 
R. . .236 
R. . .237 
R. . .233 
R. . .239 
R. . .240 
R. . .241 
R. . .242 
R. . .243 



.245 

.246 



R. . .248 
R. . .249 
R. . .251 
R. . .252 



R. . .254 
R. . .255 



PART NO. 



57.11.4103 

57.11.4333 

57.11.4103 

57.11.4562 

57.11.4562 

57.11.4103 
57.11.4562 
58.02.5222 
57.11.4333 
57.11.4562 
57.11.4822 
57.11.4105 
57.11.4105 
57.11.4154 
57.11.4272 

57.11.4104 
57.11.4104 
57.11. 4223 
57.11.4123 
57.11.4272 

57.11.4332 
57.11.4123 
57.11.5335 

57.11.4333 
57.11.4474 
57.11.4683 
57.11.4392 
57.11.4223 
57.11.4561 
57.11.4472 
57.11.4272 
57.11.4223 
57.11.4223 
57.11.4154 
57.11.4223 
57.11.4223 
57.11.4223 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



10 kOhm 2%/ 

33 kOhm 37., 

10 kOhm 57., 

5.6 kOhm 5%, 

5.6 kOhm 57., 

10 kOhm 57., 

5.6 kOhm 57., 

2.2 kOhm 20%/ 

33 kOhm 57., 

5.6 kOhm 57., 

8.2 kOhra 57., 

1 MOhm 57., 

1 MOhra 57., 

150 kOhm 5%/ 

2.7 kOhm 5%/ 

100 kOhm 5%/ 

100 kOhm 5%/ 

22 kOhra 5%/ 

12 kOhm 5%/ 

2.7 kOhm 57., 

3.3 kOhm 5%/ 

12 kOhm 27., 

3.3 MOhm 10%/ 

33 kOhm 2%/ 

470 kOhm 5%/ 

68 kOhm 5%/ 

3.9 kOhm 5%/ 

22 kOhm 5%/ 

560 Ohm 5%/ 

4.7 kOhm 5%/ 

2.7 kOhm 5%/ 

22 kOhm 2%/ 

22 kOhm 2%/ 

150 kOhm 5%/ 

22 kOhra 2%/ 

22 kOhm 5%/ 

22 kOhm 2%/ 



0.25W/ CF 
0.25W/ CF 
0.25W/ CF 
0.25W/ CF 
0.25W/ CF 
0.25W/ CF 
0.25W/ CF 
O.lOW/ PCF/LIN 
0.25W/ CF 
0.25W/ CF 
0.25W/ CF 
0.25W/ CF 
0.25W/ CF 
0.25W/ CF 
0.25W/ CF 
0.25W/ CF 
0.25W/ CF 
0.25W/ CF 
0.25W/ CF 
0.25W/ CF 
0.25W/ CF 
0.25W/ CF 
0.25W/ CF 
0.25W/ CF 
0.25W/ CF 
0.25W/ CF 
0.25M/ CF 
0.25W/ CF 
0.25W/ CF 
0.25W/ CF 
0.25W/ CF 
0.25W/ CF 
0.25W/ CF 
0.25W/ CF 
0.25W/ CF 
0.25W/ CF 
0.25W/ CF 



MANUF 
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IND. POS.NO. PART NO. 



VALUE SPECIFICATIONS / EQUIVALENT 



MANUF. 



R. . .256 
R. . .257 
R. . .258 
R. . .259 
R. . .261 



57.11.4123 

57.11.4561 

57.11.4472 

57.11.4223 

57.11.4392 



12 kOhm 
560 Ohm 
4.7 kOhm 
22 kOhm 
3.9 kOhm 



2%/ 0.25W/ CF 
5%/ 0.25M/ CF 
5%/ 0.25W/ CF 
5%/ 0.25W/ CF 
5%/ 0.25W/ CF 



T 1 1.022.451.00 

T 2 1.022.451.00 

T 3 1.022.354.00 

T 4 1.022.354.00 



Input-Transf ormator St 
Tnput-Transformator St 
Output-Trans £ ormator St 
□utput-Tranaf ormator St 



W 1 1.721.285.93 



(01) 20.2.87 Correction after 0-Serie 

(02) 14.4.87 Better signal to noise 

(03) 26.8.88 

El=Electrolytic/ Cer=Ceramic/ PE=Polyester / PP=polyproylene 
CF=Carbon Film/ MF=Metal Film/ PCF=Pot. meter/ 

MANUFACTURER: Mot=MQTOROLA/ TI=TEXAS INSTRUMENTS/ Ra=Raytheon 
Hi=Hitaohi/ NS=National Sera i o onduo tor s 
ADI=Analog Devices Inc./ To=Toshiba/ Sie=Siemens 
Sig=Signetics/ ITT=Intermetal 1 

ORIG 85/01/28 (01) 87/02/20 (02) 87/04/14 (03) 88/08/26 
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RECORD CONTROL A721 1.721.305.81 



INO. PQS.no. part no. value specifications / EQC 



R....B9 57.11.3332 
R....90 57.11.5106 
R....91 57.11.3150 
R....92 57.11.3150 
R....93 57.11.3103 
R....94 57.11.3224 
R....95 57.11.3394 
R....96 57.11.3153 
R....97 57.11.3333 
R....98 57.11.3123 
R....99 57.11.3474 
R...100 57.11.3222 
R...101 57.11.3222 
R...102 57.11.3562 
R...104 57.11.3621 
R...106 57.11.3272 
R...107 57.11.3272 
R...108 57.11.3821 
R...109 57.11.3472 
R...111 57.11.3202 
R...113 57.11.3272 
R...114 57.11.3272 
R...115 57.11.3202 
R...117 57=11.3472 
R...121 57.11.3621 
R...122 57.11.3821 
R... 123 57.11.3103 
R...124 57.11.3103 
R...125 57.11.3221 
R...126 57.11.3221 
R...127 57.11.3153 
R...128 57.11.3332 
R...129 57.11.3103 
R...130 57.11.3103 
R...131 57.11.3153 
R...132 57.11.3221 
R...133 57.11.3221 



3.3 kOhm 
10 MOhm 
15 Ohm 
15 Ohm 
10 kOhm 
220 kOhm 
390 kOhm 
15 kOhm 
33 kOhm 
12 kOhm 
470 kOhm 
2.2 kOhra 

2.2 kOhm 

5.6 kOhm 
620 OhiTi 

2.7 kOhm 

2.7 kOhm 
820 Ohra 

4.7 kOhm 
2 kOhra 

2.7 kOhm 
2.7 kOhni 

2 kOhm 
4=7 kOhm 
620 Ohm 
820 Ohm 
10 kOhm 
10 kOhm 
220 Ohm 
220 Ohm 
15 kOhm 

3.3 kOhm 
10 kOhm 
10 kOhra 
15 kOhm 

220 Ohm 
220 Ohm 



5«, 0.25W, CF 
10%, 0.25W, CF 
5%, 0.25W, CF 
5%, 0.25W, CF 
5%, 0.25H, CF 
5%, 0.25W, CF 
5%, 0.25W, CF 
5%, 0.25W, CF 
5%, 0.25W, CF 
5%. 0.25W. CF 
5%, 0.25W, CF 
5%, 0.25W, CF 
5%, 0.25W, CF 
5%, 0.25W, CF 
2%, 0.25W, CF 
2%, 0.25W, CF 
5%, 0.25W, CF 
5%, 0.25W, CF 
5%, 0.25W, CF 
2%, 0.25W, CF 
2%, 0.25W, CF 
5%, 0.25W, CF 
2%, 0.25H, CF 
3%, Q.25W, CF 
2%, 0.25W, CF 
5%, 0.25W, CF 
5%, 0.25W, CF 
5%, 0.25W, CF 
5%, 0.25W, CF 
5%, 0.25W, CF 
5%, 0.25W, CF 
5%, 0.25W, CF 
5%, 0.25W, CF 
5%, 0.25H, CF 
5%, 0.25W, CF 
5%, 0.25W, CF 
5%, 0.25W, CF 



S T U D E R (00) 83/03/30 AL RECORD CONTROL A721 



IND. POS.NO. PART NO. 



VALUE SPECIFICATIONS / EQU: 



R... 134 
R... 135 
R... 136 
R... 137 
R... 138 
R... 140 
R... 141 
R... 142 
R... 144 
R...145 
R... 146 
R... 147 

R ... 1 4 9 
R . . . 150 
R... 151 
R... 152 
R... 153 
R... 154 
R... 155 
R... 156 
R... 157 
R... 158 
R... 159 
R... 160 
R... 161 
R... 162 
R... 163 
R... 164 



11.3332 

02.4102 

02.4102 
11. 3183 
11.3102 

02.4102 

02.4102 

02.4102 

11.3472 

02.4102 
11.3684 

11.3473 
11.3392 
11.3472 

02.4103 

02.4103 
11.3392 
11.3331 
11.3471 

11.5106 

11.5106 
11.3152 

11.5106 

11 .5106 
11.3152 
11.3471 
11.3102 



3.3 kOhra 
1 kOhm 
1 kOhm 
18 kOhm 
1 kOhm 
1 kOhm 
1 kOhra 
1 kOhra 
4.7 kOhm 
1 kOhm 
680 kOhm 
47 kOhm 
3.9 kOhm 
4-7 kOhra 
10 kOhm 
10 kOhtn 
3.9 kOhra 
330 Ohm 
470 Ohm 
10 MOhm 
10 HOhm 
1.5 kOhm 
10 MOhm 
10 MOhm 
1.5 kOhm 
470 Ohm 
1 kOhm 
1 kOhm 
33 kOhm 



5%, 0.25W, CF 
20%, 0.1 M, PCF,LIN 
20%, 0.1 W, PCF,LIN 
5%, 0.25W, CF 
5%, 0.25W, CF 
20%, 0.1 W, PCF.LIN 
20%, 0.1 W, PCF.LIN 
20%, O.l W, PCF.LIN 
5%, 0.25W, CF 
20%, 0.1 W, PCF.LIN 
5%, 0.25W, CF 
5%, 0.25W, CF 
5%, 0.25W, CF 
5%, 0.25W, CF 
20%, 0.1 W, PCF.LIN 
20%, 0.1 W, PCF.LIN 
5%, 0.25W, CF 
5%, 0.25W, CF 
5%, 0.25W, CF 
10%, 0.25H, CF 
10%, 0.25W, CF 
5%, 0.25W, CF 
10%, 0.25W, CF 
10%, 0.25W, CF 
5%, 0.25W, CF 
5%, 0.25W, CF 
5%, 0.25W, CF 
5%, 0.25W, CF 
5%, 0.25W, CF 



1.721 

1.721 

1.022 



300.01 

300.01 

226.00 



Hf-Transfornidtor 
Hf-Transforraator 
Oscillator-Coil B-, 



STUD 



(00) 88/03/30 AL RECORD CONTROL A721 



IND. POS.NO. PART MO. 



VALUE SPECIFICATIONS / EQU: 



El =tlectro1 ytic, Cer=Ceramic, Pt=Po1 yester , PP=pol yproyl ene 
CF=Carbon Film, MF=Metat Film, PCF=Pot. meter , 

manufacturer: Mot^MUTOROL A, T1=T£XAS INSTRUMENTS, Ra=Raytheon 
Hi=Hitaclii, NS = National Semiconductors 
ADI=Analog Devices Inc., To=Toshiba, Sie=Sieraens 
ITT=Intermetall ,Sig=Siqnetics, Six=Sil icon i x 
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• Soldered on front 
o Soldered on back 



PUBLISHED 10/88 
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6.1 GEHA'USE HECHANICAL PART 





QTY 


ORDER NUMBER 


PART NAME 


SPECIFICATION 


1 


1 


1 .721.117.00 


Front profile compl . 






1 


1.721.115.02 


G L 3S s 






5 


21.26.0354 


Cross recessed cheese 
head screw 


M3x6 




1 


24.16.2030 


Lock washer 




2 


1 


1.721.102.06 


Operating panel frame 






2 


21 .26.0353 


Cross recessed cheese 
head screw 


M3x5 




1 


23.01.1032 


Washer 






1 


1 .721.100.29 


Grounding spring 


lower 


1 


i 


1 721 010 06 


Cassette dust coN/er 


4 


1 


1.721.010.03 


Head cover A721 






2 


21.26.2355 


Cross recessed cheese 
head screw 


M3x8 


5 


1 


1.721.101 .01 


Style strip skirting 


lower 


6 


2 


1 .721 .101 .02 


Trim strip 


lef t/r ight 


7 


1 


1 .721 .255.81 


Di splay board A721 


8 


1 


1 .721.256.81 


Luminescent lamp 


9 


15 


1.769.100.21 


Push button 


short grey 


10 


2 


1 .769.100.01 


Push button 


short red 


11 


3 


1.726.600.54 


Push button 


21x36 


12 


5 


1.769.100.09 


Push button 


21x17.5 


13 


1 


1 .721.102.09 


Push button REC 


21x17.5 


14 


1 


1 .721.350.00 


Cable harness phones 






1 


1.769.100.52 


Retai ner spr i ng 




15 


1 


1 .721 .100.08 


Conductive rubber mat 


right 


16 


1 


1.712.100.07 


Conductive rubber mat 


left 


17 


1 


1.721.245.00 


Keyboard 


r ight 


18 


1 


1.721.235.00 


Keyboard 


left 





QTY 


ORDER NUMBER 


PART NAME SPECIFICATION 


19 


1 


1.721.100.28 


Tape transport cover 








1 


21.26.0353 


Cross recessed cheese 
head screw 




M3x5 




2 


21 .26.0554 


Cross recessed cheese 
head screw 




M3x6 




2 


23.01.1032 


Washer 






20 


1 


1.721 .121.00 


Cassette tape transport 


compl 






4 


1 .710.120.11 


Spec ial screw 








4 


1.010.066.37 


Pressure spring 






21 


1 


1.721.100.36 


Front cover A721 








2 


71 pA p^ss 


rpocc pprpccprj rr>!jntppc 


in 










head screw 




M3x8 


22 


4 


31 .02.0209 


Cabinet foot 


23 


1 


1.721 .260.81 


C-Motor Control 








1 


21 .26.0353 


Cross recessed cheese 
head screw 




M3X5 


24 


1 


1 .721.225.00 


System Control 


25 


1 


1.721.215.00 


Mai ns Transf ormer 








4 


21.26.0455 


Cross recessed cheese 
head screw 




M4x8 


26 


1 


1.721 .305.00 


Record Control 


27 


1 


1 .721 .285.00 


Balanced i n/out 


28 


1 


1.721.290.00 


NR-System 


29 


1 


1.721 .012.03 


Cover mounting bracket 


A721 






8 


1.010.003.21 


Special screw 




M4x6 




2 


1 .010.026,21 


Special screw 




M3x5 


30 


1 


1.721.011.04 


Rack angle 




right 


31 


1 


1 .721 .011 .03 


Rack angle 




left 


32^ 


1 


1 .721 .315. 00 1 


Remote interface 


33 


2 


1 .721.102.22 


Rotary knob 
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6.2 LAUFWERK CASSETTE TAPE TRANSPORT 





QTY 


ORDER NUMBER 


PART NAME 


SPECIFICATION 


1 


2 


24.99.0113 


Retaini ng ring 

— 1 


2 


2 


1.710.203.00 


Pinch roller 


left/right 


3 


1 


22.99.0136 


Nut self locking 


M2. 5 


4 


1 


1 .710.199.00 


Pinch roller arm compl 


left 


5 


1 


24.99.0122 


Shaft lock 


6 


3 


1.010.067.37 


Pressure spr i ng 


7 


1 


21.01.0207 


Slotted cheese head screw M2x12 


8 


1 


1.116.712.01 


Erase head 


9 


1 


1 .010.093.37 


Pressure spr i ng 


10 


1 


1 .710.122.02 


Erase head spacer 


11 


1 


1.010.024.37 


Tension spring 


12 


2 


1.067.670.02 


Special screw 


13 


2 


22.99.0106 


Nut 


M3 


14 


_| 

2 


1.010-103.37 


Tension spring 


15 


1 


1.721.190.00 


Pivoting carrier 


16 


3 


1.020.001 .05 


Threaded pi n special 


17 


3 


1.736.226.04 


Slotted nut 


18 


1 


1.710.200.00 


Pinch rol ler arm 


right 


19 


1 


1.710.120.09 


Rod 


20 


1 


1.388.252.04 


Flat washer 


21 


1 


1 .010.048.23 


Flat washer 


22 


3 


1.388.252.05 


Flat washer 


23 


1 


1 .116.710.02 


Uni versal head 


24 


3 


21.01 .0207 


Fi 1 1 i ster head screw 


M2x12 


25 


1 


1.710.122.01 


Tape guide 


26 


1 


21 .01.0203 


Slotted cheese head screw M2x5 


27 


2 


1 .021 .510.08 


Sealing washer 


28 


1 


1.021.510.15 


Capstan shaft 


short 


29 


1 


1.710.120.08 


1 

Center ing pin 


30 


1 


1 .710.120.10 


Screw shoulder 


31 


2 


22.01.8030 


Nut 


M3 


32 


1 


1.710.120.18 


Shield 






1 


21.26.0353 


Cross recessed cheese 
head screw 


M3x5 


33 


1 


1 .021.520.00 


Rotor cpl . and Pos.37 


to 44 left 





QTY 


ORDER NUMBER 


PART NAME SPECIFICATION 


34 


1 


1 .721.120.02 


Spring bolt 


35 


2 


1.021.520.20 


POM bearing 


36 


2 


1 .021.510.05 


Low friction washer 


37 


1 


1 .021.531.00 


Rotor cpl . right 


38 


2 


1 .021 .510.07 


Shaft lock 


39 


2 


21.14.0284 


Fi llister head screw M2 . 5x16 


40 


2 


24.16.1025 


Lock washer 


41 


1 


1 .021.510.06 


Cover plate 


42 


1 


1 .021 .510.09 


Flange for low friction washer 


43 


1 


1 .062.101 .09 


Spacer 


44 


— i 

1 


31 .99.0117 


0 - ring 


45 


2 


1.021.516.81 


Capstan motor dr iver 


46 


2 


1 .710.120.06 


Bearing bush 


47 


1 


1 .021.530.00 


Dual capstan cpl . 


48 


2 


1 .721.120.01 


Guide pin 


49 


1 


1.021.510.17 


Capstan shaft long 


50 


1 


22.01.5030 


Nut M3 


51 


2 


72.02.0113 


Spooling motor 


52 




1.014.760.00 


Pinch roller solenoid 


53 


1 


1 .014.761 .00 


Plunger cpl . 


54 


2 


21.53.0455 


Allen screw IS M4x8 


55 


2 


23.01.2043 


Flat washer 


56 


3 


21.26.0455 


Cross recessed cheese 

head screw M4x8 


57 


2 


21.26.0354 


Cross recessed cheese 

head screw M3x6 


58 


1 


1 .721.120.03 


Dashpot cpl . 


59 


2 


21.01.2202 


Phillips head screw M2x4 


60 


1 


1 .710.120.16 


Threaded pin 


61 


2 


1 .721.160.00 


Coupl i ng arm cpl . 


62 


5 

5 


1.721.150.03 

21.26.0278 


Spr ing contact 

Cross recessed cheese M2. 5x5 

head screw M2 . 5x5 


63 


2 


1 .721.150.06 


Bolt 


64 


1 


1.721.150.05 


Cassette guidance right 


65 


1 


1.721.150.04 


Cassette guidance left 
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7. TECHNISCHE DATEN 



Laufwerk : 4-Motoren Laufwerk 

2 uU“f^otoren uber mkrocomputer ge- 
regeLt , 

2 einzeLn geregeLte, direkt antreiben- 
de Capstan-Motoren . 



BandzahLer : Echtzei t-Anzeige in Min./Sek. unter 

Berucksicht igung der vorgewahlten Kas- 
settenspieldauer . 



Locator-Funkt ionen: 

2 Adressen frei setz- und Loschbar , 
Moglichkeit fur SchLei fenbetrieb, 
zusatzLiche Arbei tsadresse fur LOCATE- 
Funkt ion. 



Bandgeschwindigkei t : 

4,76 


cm/s, ±0,3 % 




Tonhohenschwankungen: 
(DIN 45507 / lEC 386) 
0,1 


% (bewertet ) fur C-46 bis C- 


-90 


Verwendbare Kassetten: 

C-46 

sind 


bis C-120 (die technischen 
bis C-90 garant iert) . 


Daten 


Umspulzeiten: ca. 

ca. 


50 s fur C~60 
75 s fur C-90 




Ger ausc h verm inderungs-Sys tern: 

Dolby B / Dolby C umschaltbar (beide 
fur Auf nahme und Wi edergabe getrennt ) . 



Bandsortenwahl : Type I = Eisen-Oxyd (2 Spei cherpLatze 

A1, A2) 

Type I I = Chrom-Dioxyd (3 Spei cher- 
pLatze A1 ^ A2^ A3) 

Type IV = MetaL Lpi gment C1 Spei cher- 
pLatz AD 

Zuordnung automat isch uber Kassetten- 
codi erung Oder manueL L uber Tasten- 
eingabe. 



Wiedergabe-Entzerrung: 

Type I 3180 + 120 ps 

Type II 3180 + 70 ps Oder 120 ps 

Type IV 3180 + 70 ps 



Aussteuerungsanzeige: 

Peak-Meter, 200 nWb/m bei 0 dB-Marke 



KLirrfaktor: <k3 von 333 Hz / 0 dB, Dolby ein) 

Type I < 1,0 % 

Type II < 1,5 % 

Type IV < 1,5 % 



Frequenzgang : ( nach autom . E i nmessung, NR aus) 

Type I 30 Hz ... 18 kHz +2 / -3 dB 
Type II 30 Hz . . . 20 kHz +2 / -3 dB 
Type IV 30 Hz . . . 20 kHz +2 / -3 dB 



Gerauschspannungsabstand: 

(bewer tet nach lEC 179 A-Kurve , Werte 

in KLammern unbewertet ,bezogen auf 3 % 

k3 bei 333 Hz) 







NR aus 


Dolby 


B 


Dolby C 


Type 


I: 


55 (50) dB 


64 (54) 


dB 


69 (56) dB 


Type 


II: 


57 (50) dB 


65 (54) 


dB 


71 (56) dB 


Type 


IV: 


58 (50) dB 


66 (54) 


dB 


72 (56) dB 



ubersprechdampf ung: 

> 40 dB bei 1 kHz 



Vormagnet 1 s i erungs 

und Loschf requenz: 105 khz 



L6schdampfung: 


> 68 dB bei 1 kHz , NR ausgeschaltet 


Le i tungsei ngange : 


symmetr i sch, erdf rei , uber Trenntrafo 
Impedanz min . 10 kQ, 30 Hz ... 16 kHz 


Eingangspegel : 


( fur 0 dB Aussteuerung = 200 nWb/m) 
kalibr iert : 

+4 dBu (0 dBu = 775 mV) 
entspr i cht +6 dBu bei 250 nWb/m 
einstellbar von -5 bis +1 5 dBu 

unkalibriert : 

Empf i ndl ichkei t kann urn 10 dB erhoht 
werden. 

max . Eingangspegel : +24 dBu 


Leitungsausgange: 


symmetr i sch , erdf rei , uber Trenntrafo 
Impedanz < 50 Q, 30 Hz ... 16 kHz 
min . Lastwiderstand 200 Q 


Ausgangspegel: 


(fur 0 dB Aussteuerung = 200 nWb/m) 
kalibriert ; 

+4 dBu (0 dBu = 775 mV) 
entspr i cht +6 dBu bei 250 nWb/m 
einstellbar von -5 bis +1 5 dBu 

unkal ibr iert : 

Pegel kann urn 10 dB erhoht werden. 
max . Ausgangspegel : +24 dBu an 600 Q 


Kopf horerausgang: 


(fur 0 dB Aussteuerung = 200 nWb/m) 

asymmetr isch , Ri = 220 Q 

max . Ausgangspegel ; +12 dBu, Pegel in 

8 Stufen wah Ibar . 


Stromversorgung: 


100/120/140/200/220/240 V AC ±10 % 
50 ... 60 Hz 


Lei stungsaufnahme: 


max . 50 W 


Netzsicherung: 


100 ... 140 V AC: TT 500 mA / 250 V 
(SUPER SLOW) 

200 ... 240 V AC: TT 250 mA / 250 V 
(SUPER SLOW) 


Betriebsbedingungen: 

Umgebungstemperatur : +5“ bis +40* C 
Luftfeuchtigkeit: nach DIN 40040, 

Klasse F , nicht kondensierend. 


BetriebsLage: 


nur hor i zontal , Kassette vert i kal 


Gewicht : 


netto 10,5 kg 


Gehauseabmessungen 


(B X H X T) 445 x 1 53 x 332 mm 
ohne Rackmontagewinkel und Drehknopf e 



A’nder ungen vorbehalten . 

Die Bandspez i f i schen Messwerte werden mi t modernen, 
qua L i tat i v hochwer t i gen Kassetten erreicht. 

Noise reduction and headroom extension manuf actured under 
I i cense from Dolby Laborator i es Licensing Corporat ion. 
"Dolby” and the double-D symbol are trade marks of Dolby 
Laborator i es Licensing Corporat ion . 
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TECHNICAL DATA 



Tape deck: 



4-Notor tape transport 
Z Compuier-coniroLled DC motors 
2 Individually controlled direct-dr i ve 
capstan motors 



Tape counter: 


Real-time indi cat ion in min. /sec . 
based on preselected cassette play 
time. 


Locator functions: 2 User-def inable/erasable 
supports loop function, 
working address for LOCATE 


addresses, 
additional 
function . 


Tape speed: 


1 7/8 ips ±0.3% 




Wow and flutter: 

(DIN 45507 / lEC 


386) 

0.1% (weighted) for C-46 to 


C90 


Usable cassettes 


: C-46 through C-120 (technical data 

guaranteed up to C-90) . 


Spooling times: 


Approx . 50 s for C-60 
Approx . 75 s for C-90 




Noise reduction 


system: 

Dolby B / Dolby C individually select- 
able for record and reproduce mode. 



Tape type selection: 

Type I = ferric oxide (2 memory loca- 
tions, A1 , and A2) 

Type II = chromium dioxide (3 memory 
locations, A1 , A2, A3) 

Type IV = metal pigment (1 memory lo- 
cation A1 ) 

Assignment automatically via cassette 
coding or manually via push button. 

Reproduce equalization: 

Type I 3180 + 120 jjs 

Type II 3180 + 70 ps or 120 ps 

Type IV 3180 + 70 ps 



Level meter: 



Peak program indicator , 200 nWb/m at 0 
dB mark 



Harmonic distortion: (HD3 of 333 Hz / 0 dB, Dolby ON) 

Type I < 1.0% 

Type II < 1.5% 

type IV < 1 . 5% 

Frequency response: 

(after automat i c cal ibrat ion, NR OFF ) 

Type I 30 Hz ... 18 kHz +2 I -3 dB 

Type II 30 Hz ... 20 kHz +2 / -3 dB 

Type IV 30 Hz ... 20 kHz +2 / -3 dB 

Signal-to-noise rat io: 

(weighted according to lEC 179 A- 
curve, values in parentheses are 
linear, relat i ve to 3% k3 at 333 Hz) 



Type I 
Type II 
Type IV 



NR off Dolby B Dolby C 

55 (50) dB 64 (54) dB 69 (56) dB 

57 (50) dB 65 (54) dB 71 (56) dB 

58 (50) dB 66 (54) dB 72 (56) dB 



Channel separation: 



> 40 dB at 1 kHz 



Erase efficiency: > 68 dB at 1 kHz , NR switched off 

Line inputs: balanced and floating, via isol 



Input level : 



balanced and floating, via isolation 
transformer, impedance min. 10 ku, 
30 Hz ... 16 kHz 

( for 0 dB level = 200 nWb/m) 

Calibrated: 

+4 dBu (0 dBu = 775 mV) 
corresponds to +6 dBu at 250 nWb/m 
adjustable from -5 to +15 dBu 

Uncalibrated: 

sensitivity can be increased by 10 dB. 

Max . input level : +24 dBu 

Balanced and floating, via isolation 
transformer 

Impedance < 50 Q, 30 Hz to 16 kHz 
Min. load resistance 200 Q 

(for 0 dB level = 200 nWb/m) 

Calibrated: 

+4 dBu/Rtoad = 600 Q (0 dBu = 775 mV) 
corresponds to +6 dBu at 250 nWb/m 
adjustable from -5 to +1 5 dBu 

Uncalibrated: 

level can be increased by 10 dB. 



Max . output Level : +24 dBu into 600 Q 

Headphones output: (for 0 dB level = 200 nWb/m) 

Unbalanced, Ri = 200 Q 

Max . output level : +12 dBu, level 

adjustable in 8 steps . 



Line outputs: 



Output level : 



Power requirements: 



Bias and erase frequency: 
105 kHz 



100/120/140/200/220/240 V AC ±10 % 

50 ... 60 Hz 

Power consumption: max . 50 W 

Power fuse: 100 ... 140 V AC: TT 500 mA / 250 V 

(SUPER SLOW) 

200 ... 240 V AC: TT 250 mA / 250 V 

(SUPER SLOW) 

Operating conditions: 

Ambient temperature: +5’ to +40 *C 
Relat i ve humidi ty : according to DIN 

40040, category F , non-condensing. 

Operating position: 

only horizontal, cassette vertical 
Weight : 10.5 kg net 

Housing dimensions: 

(L X H X D) 445 x 153 x 332 mm 
without rack mounting bracket and 
knobs 

Subject to change 

The measured values related to specific tape types are 
achieved with modern, high-qual i ty cassettes . 

Noise reduction and headroom extension manufactured under 
I i cense from Dolby Laborator ies Licensing Corporation . 
"Dolby" and the double-D symbol are trade marks of Dolby 
Laborator i es Licensing Corporat ion. 





